
Estrichmörtel
ASODUR®-LE

Epoxidharz-Leichtestrich

Eigenschaften
• dünnschichtiger Spezialestrich mit hoher Festigkeit
• sehr geringes Gewicht
• schnell erhärtend
• hohe Verarbeitungssicherheit
• konstante Estrichqualität
• lange Verarbeitungszeit
• nach ca. 16 Std. begeh- und belegbar
• erfüllt die Anforderungen des AgBB-Schemas 
• für den Innen- und Außenbereich

Einsatzgebiete
• �ASODUR-LE ist ein 3–komponentiger 

Leichtestrichmörtel zur Herstellung von schnell 
erhärtenden, dünnschichtigen Estrichen mit hoher 
Festigkeit als Verbundschnellestrich, schwimmender 
Schnellestrich auf Dämmung oder Trennlage als 
Untergrund für Fliesen und Platten.

• �ASODUR-LE kann aufgrund des geringen Gewichtes 
in Sanierungsbereichen mit geringer Traglast, z.B. auf 
alten Holzbodenkonstruktionen, eingesetzt werden.

• �ASODUR-LE hat im Gegensatz zu herkömmlichen 
Zementestrichen die gleiche Tragkraft bei etwa der 
Hälfte der Schichtdicke und nur 30 % des Gewichtes.

Verarbeitung
Zum Anmischen empfehlen wir geeignete Maschinentechnik, z. B. Zwangsmisch-
geräte (Typ Zyklos oder UEZ).
Komponente A (Harz) und Komponente B (Härter) werden im abgestimmten 
Mischungsverhältnis geliefert. Die B-Komponente wird zur A-Komponente hinzu-
gegeben. Es ist darauf zu achten, dass der Härter restlos aus seinem Behälter 
herausläuft. Das Vermischen der beiden Komponenten hat mit einem geeigneten 
Rührgerät bei ca. 300 U/Min. (z. B. Bohrmaschine mit Rührwerk) zu erfolgen. In 
den Zwangsmischer den Leichtzuschlag geben, anschließend die zuvor homogen 
angemischte Harz- und Härterkomponente des Bindemittels zugeben. Leicht-
zuschlag und Bindemittel im Zwangsmischer homogen vermischen, nochmals 
umtopfen und gut durchmischen.

Applikationsverfahren Verbundestrich:
1. �Der Untergrund ist vor der Applikation mit ASODUR-LE (Bindemittel) zu grundie-

ren.
2. �Der angemischte Leichtestrich wird auf die frisch grundierte Fläche aufgebracht 

und höhengenau abgezogen.
3. Den aufgetragenen Leichtestrich gründlich verdichten und anschließend glätten.

Applikationsverfahren Estrich auf Trennlage und Dämmung:
1. Trennlage mittels Klebestreifen vor Verrutschen sichern.
2. Randdämmstreifen mit RD-SK50 stellen.
3. Angemischten ASODUR-LE flächig verteilen, höhengenau abziehen.
4. Den aufgetragenen Leichtestrich gründlich verdichten und anschließend glätten.

Anwendung
• Vorhandene Untergründe müssen tragfähig, staubfrei und trocken sein.
• �Schadhafte Holz-/Holzdielenuntergründe sind auszutauschen, lose Holzdielen 

fachgerecht zu befestigen (z. B. schrauben etc.).
• �An aufgehenden Bauteilen ist ein Abstand von mind. 5 mm durch Anlegen des 

selbstklebenden Randdämmstreifens RD-SK50 herzustellen, bevor der Leich-
testrich aufgetragen wird.

1 �Tragfähiger, verwindungssteifer Holzunter-
grund

2 �Stellen eines Randdämmstreifens mit 
RD-SK50

3 �Durchstoßen des Deckels mit eingefüllter 
Härterkomponente

5 �Mischen des Systemleichtzuschlages mit 
dem Bindemittel

7 �Einbringen der Estrichmischung auf die  
frische Grundierung

9 �Abziehen der Estrichmischung auf Höhe mit 
geeigneter Richtlatte

4 �Vollständiges Entleeren der Härter- in die 
Harzkomponente

6 �Grundieren des Untergrundes mit dem  
Bindemittel von ASODUR-LE bzw.  
ASODUR-GBM

8 Verdichten der Estrichmischung

10 Glätten und Fertigstellen der Estrichfläche
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ASODUR-LE

Oberflächenschutzprodukt - Beschichtung

Prinzip 5.1/6.1

Kapillare Wasseraufnahme und  
Wasser-Durchlässigkeit	 NPD

Abreißversuch zur Beurteilung  
der Haftfestigkeit	 ≥ 1,5 (1,0) N/mm²

Abriebfestigkeit	 NPD

Schlagfestigkeit	                   Klasse II

Widerstandsfähigkeit gegen  
starken chemischen Angriff	 NPD

Brandverhalten	 Klasse Cfl–s1

Gefährliche Stoffe	 Übereinstimmung  
	 mit 5.3 (EN 1504-2)

NPD = „No Performance Determined“

Estrichmörtel
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Estrichmörtel
ASODUR®-LE

Epoxidharz-Leichtestrich

Technische Daten
Basis 3-K-Epoxidharz und Spezial-Leichtzuschlag

Verarbeitungstemperatur* +8 °C bis +30 °C

Verarbeitungszeit* ca. 45 Minuten

Mischtechnik Zwangsmischer, geeignete Mischtechnik

Verbrauch ca. 1,18 kg/m²/mm Estrichdicke

Begehbar*
Belegbar*
Belastbar*

nach ca. 16 Stunden
nach ca. 16 Stunden
nach ca. 7 Tagen

Druck-/Biegezugfestigkeit 32/10 N/mm²

Lieferform 30-kg-Gebindeeinheit 
(5 kg Bindemittel – 25 kg Zuschlag)
60-kg-Gebindeeinheit 
(10 kg Bindemittel – 2 × 25 kg Zuschlag)

* bei +23 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit


