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Bericht zur Klassifizierung des
Brandverhaltens

Nr. 231001484-4
vom 24.03.2022

Auftraggeber: Schomburg GmbH & Co. KG
Aquafinstralie 2-8
32760 Detmold

Auftrag: Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1
Auftragsdatum: 15.12.2021

Bezeichnung des zu klassifizierenden Bauprodukts:

Bodenbeschichtung ,ASODUR®-LE"

Dieser Bericht bestimmt die Klassifizierung des o. g. Bauprodukts in Ubereinstimmung mit
dem in DIN EN 13501-1 angegebenen Verfahren.

Klassifizierungsberichte dirfen ohne Zustimmung des MPA NRW nur nach Form und Inhalt unverandert veréffentlicht
oder vervielfaltigt werden.
Dieser Klassifizierungsbericht umfasst 3 Seiten.
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1. Beschreibung des Bauproduktes

LASODUR®-LE" ist ein 3K Epoxidharz-Leichtestrich. ,ASODUR®-LE* besteht aus einem
2K, Iésiungsmittelfreien, niedrigviskosen Epoxidharz (als Bindemittel) und einem
Spezial-Leichtzuschlag als 3. Komponente.

1. Grundierung: ASODUR-SG3, Auftragsmenge 0,4 - 0,7 kg/m? oder
ASODUR-SG3-superfast, Auftragsmenge 0,4 - 0,7 kg/m?

2. Hauptschicht: Bindemittel: ASODUR-LE Harz:Harter 100:49 Gew.-T.
fertiger Estrich: Bindemittel:Zuschlag 1:5 Gew.-T.

Materialverbrauch: ca. 1,18 kg/m? je mm Schichtdicke

Schichtdicke: ca. 2 mm

Farbe: grau

2. Priifberichte und Priifergebnisse, die der Klassifizierung zugrunde liegen

2.1. Priifberichte

Name des Labors Auftraggeber ’;:li;;‘t?;ﬁ;c%(:ss Priifverfahren
Schomburg GmbH & Co. KG | 231001484-3 N EN IS
MPA NRW Aquafinstrale 2-8 Yo 11925-2
32760 Detmold 10.03.2022
2.2 Priifergebnisse
N Anzahl d
Prifverfahren vnez;um:r Parameter Priifergebnisse
DIN EN ISO 11925-2 A Fs (mm) < 150
Beflammung 15 s brennenlti;:a III\el:tntropfen / nein




MPAN W. &

Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen

Bericht zur Klassifizierung des Brandverhaltens Nr. 231001484-4 vom 24.03.2022 Seite 3 von 3
3. Kilassifizierung und direkter Anwendungsbereich

3.1. Referenz

Die Klassifizierung wurde in Ubereinstimmung mit den Abschnitten 12 und 14.2 der Norm
DIN EN 13501-1: 2019 durchgefihrt.

3.2. Klassifizierung

Das Material wird in Bezug auf sein Brandverhalten klassifiziert als: Es

Die zusatzliche Klassifizierung in Bezug auf die Rauchentwicklung ist: -

Die zusatzliche Klassifizierung in Bezug auf das brennende Abtropfen ist:

Damit ergibt sich als Klassifizierung des Brandverhaltens des Materials:

Brandverhalten Rauch- Brennendes
entwicklung Abtropfen
Eq . . d.h. Es

3.3. Anwendungsbereich des Produktes

Die Klassifizierung gilt nur fir die in Abschnitt 1 beschriebene Bauprodukte bei Verwen-
dung als horizontal verlegte Bodenbeschichtung auf Untergrinden der Klassen A1 oder
A2-s1, dO0 nach DIN EN 13501-1 (Klassifizierung des Brandverhaltens). Diese Untergriinde
mussen eine Dicke von = 6 mm und eine Rohdichte = 1350 kg/m? aufweisen.

4. Einschriankungen
Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt keine Typzulassung oder Produktzertifizierung.

Erwitte, den 24.03.2022

Im Auftrag
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