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ASODUR®-LE

Epoxidharz-Leichtestrich
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Artikelnummer Inhalt ME Verpackung Farbe
205797003 24 KG Set braun

Produkteigenschaften

® 3-komponentiger Epoxidharzleichtestrichmértel
® SR-C30-F10 gemaB DINEN 13813
Verarbeitungszeit von ca. 45 Minuten
begehbar nach ca. 16 Stunden

Belegbar nach ca. 16 Stunden

Schichtdicken von 15 - 50 mm (je nach Konstrukfionsart)

Vorteile

® besonders dinnschichtige Estrichkonstruktion

® hohe Biegezugfestigkeit fur tragftihige Konstruktionen im Sanierungsbereich
® geringes Flachengewicht - gerade bei Holzbalkenkonstruktionen

Einsatzgebiete

® zur Herstellung von diinnschichtigen Leichtestrichen in der Sanierung, Modernisierung- und Renovierung
® auf Holzkonstruktionen, Holzbalkendecken oder Untergriinden, die eine geringe Auflast erlauben

® zur Herstellung von Leichtestrichkonstruktionen im Verbund, auf Trennlage oder Dammschicht

® zur Aufnahme von keramischen Fliesen- und Platten, Naturwerksteinen oder Abdichtungen im Verbund
® fir unbeheizte Konsfrukfionen

® firinnen
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vorhandene Priifzeugnisse

Brandverhalten

Konformitat DIN EN 13813
Bescheinigung Franz. VOC
Bescheinigung AgBB
Bescheinigung Belg. VOC
EMICODE-lizenz

Technische Daten
Materialeigenschaften

Produktkomponenten

Materialbasis

Konsistenz

Dichte, Bindemittel

Fléchengewicht

Dichte, verarbeitungsfertiges Produkt (ISO 1183-1)
Biegezugfestigkeit

Druckfestigkeit

Viskositat, Bindemittel [Wert]

Viskositéit, verarbeitungsfertiges Produkt

Klassifizierung des Brandverhaltens gem&f3 DIN EN 13501-1
Anmischen

Mischungsverhéltnis, Komponente A
Mischungsverhéltnis, Komponente B
Mischungsverhélinis, Zugabe
Mischzeit

Verarbeitung

Untergrundtemperatur
Verarbeitungszeit

Verbrauch pro m? und cm Schichtdicke
Mischtechnik, Maschinen, Werkzeuge

Begehbar nach

Verarbeitungstemperatur

Uberarbeitbar nach

Durchhértungszeit / volle Belastbarkeit

Mindest-Schichtdicke Trittschalldémmung (max. 1 mm Eindruckmaf)
Mindest-Schichtdicke Trittschalldédmmung (max. 3 mm Eindruckmaf)
Mindest-Schichtdicke

Verarbeitungstechnik
Hilfsmittel / Werkzeuge

Farbrolle

Rihrwerk (ca. 300 U/min)
Lehre

Kartatsche

Glattkelle

Randd&ammstreifen

3K-System

Epoxidharz und Spezial-leichtzuschlag
mértelartig

ca. 1,09 g/cm?

ca. 19,8 kg/m2 + 5 % (bei 15 mm Schichtdicke)
ca. 1,32 g/cm?®

ca. 10 N/mm?2

ca. 30 N/mm?2

ca. 400 mPa*s

mértelartig

Efl

100 Gewichtsanteile
49 Gewichtsanteile
5 Gewichtsanteile

ca. 5 Minuten

von 10 °C bis 30 °C

ca. 45 Minuten

ca. 13,2 kg/m?
Bohrmaschine mit Rthrwerk
Zwangsmischer (z.B. Typ Zyklos oder UEZ)
ca. 16 Stunden

von 10 °C bis 30 °C

ca. 16 Stunden

ca. 7 Tage

25 mm

30 mm

=15 mm
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Handverarbeitung

® als Grundierung mit Farbrollen streichbar
® als Mortel im Estrichverfahren verlegbar
Geeigneter Untergrund

® ZementEstrich (CT)
Holzbsden
Hohlraumbaéden
Beton

Halbbalkenkonstruktionen

Geeignete Beldge

® Keramik mit geringer Wasseraufnahme < 0,5 % (Feinsteinzeug)

® verfarbungsunempfindliche, nicht durchscheinende Natursteinmaterialien
® Bodenbelage

® Bodenbeschichtungen

Untergrund vorbereiten
Anforderung an den Untergrund

1. tragfahig

2. trocken

3. frei von haftungsmindernden Stoffen
Flache vorbereiten

1. Schadhafte Holz-/Holzdielenuntergrinde austauschen.

2. lose Holzdielen fachgerecht befestigen (z. B. durch Festschrauben).

3. An aufgehenden Bauteilen einen Abstand von min. 5 mm durch Anlegen von RD-SK50 herstellen.

4. Bei Verbundkonstrukfionen die kleineren Flachen mit ASODUR-SG3-superfast und die gréPeren Fléichen mit ASODUR-SG3 grundieren.

Anwendung
Anmischen
1. Beim Mischvorgang sollte die (ideale) Materialtemperatur +15 °C betragen.
2. Den Harter ins Harz geben.
3. Der Harter muss restlos aus dem Behélter laufen.
4. Mit dem Rihrgerdt grindlich bis zur homogenen Konsistenz vermischen.
5. Der Hérter muss gleichmaBig verteilt sein.
6. Die Mischzeit betragt ca. 5 Minuten.
7. Den Spezialleichizuschlag in abgestimmter Menge im Zwangsmischer (z. B. Typ: Zyklos oder UEZ] vorlegen.
8. Das angemischte Harz-Bindemittel zugeben.
9. Den Spezial-leichtzuschlag und das Bindemittel mit einem geeigneten Ruhrgerat vermischen.
10. Die flussigen und festen Bestandteile gleichmaBig vermischen.
11. Die Mischung vor der Verarbeitung nochmal umtopfen und durchrishren.

Verarbeitung

1. Das Material auf den vorbereiteten Untergrund auftragen und gleichméfig verteilen.
2. Den aufgetragenen Leichestrich vollflachig und tber den gesamten Querschnitt kompakt verdichten.
3. Uber Lehren hahengenau abziehen.
4. Den eingebrachten Leichtestrich glatten.
Reinigung der Werkzeuge
Arbeitsgeréte sofort nach Gebrauch mit ASO-ROOT reinigen.
Lagerbedingungen
Lagerung

Frostfrei, kihl und frocken. 5 Jahre im Original-Gebinde. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Kélte (min. 10 °C) schijtzen. Die Lagerung hat
gemdaf der Verordnung zur Lagerung wassergeféhrdender Stoffe zu erfolgen. Sicherheitsdatenblatt beachten!
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Entsorgung
Ausgehértete Produkireste kdnnen nach Abfallschlissel AVY 15 01 06 entsorgt werden.

Hinweise

® Angegebene Verbrauchsmengen sind rechnerisch ermittelte Werte ohne Zuschlage fir Oberflachenrauheit und -saugfahigkeit,
Niveauausgleich und Restmaterial im Gebinde. Wir empfehlen immer einen kalkulatorischen Sicherheitsaufschlag von 10 % auf die
errechnefen Verbrauchsmengen.

® Hohere Temperaturen verkirzen die Verarbeitungszeit. Niedrigere Temperaturen verléingern die Verarbeitungs- und Erhértungszeit. Der
Materialverbrauch erhsht sich ebenfalls bei niedrigen Temperaturen.

® Die Haftung der einzelnen Schichten aufeinander kann durch Einwirkung von Feuchtigkeit und Verunreinigung zwischen den einzelnen
Arbeitsgangen stark gestért werden. Beschichtungsarbeiten bedingen eine Untergrundtemperatur von min. 3 °C tber der Taupunkt-
Temperatur.
Eine Beluftung des Einbauortes ist notwendig, direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden.
Keine Zusatzmittel und -sfoffe zusetzen!

® Kunstharzprodukte und Oberfléchen-Schutzsysteme missen nach ihrer Applikation fir ca. 4-6 Stunden vor Feuchtigkeit (z. B. Regen-,
Tauwasser) geschitzt werden. Feuchtigkeit bewirkt eine Weibférbung und/oder eine Klebrigkeit der Oberfléiche und kann zu Stérungen bei
der Aushartung fuhren. Verfarbte und/oder klebrige Oberflachen sind, z. B. durch Schleifen oder Strahlen, abzutragen und erneut zu
tberarbeiten.

® Wird ASODUR-LE als schwimmende Konstruktion verlegt sind Mindestschichtdicken - abhéngig vom EindruckmafB der verwendeten
Trittschalldémmung - erforderlich (siehe Erléuterungen). Fir eine nachfolgende Fliesenverlegung ist die DIN' 18560-2 zu beachten.

® Die technischen Merkblatter der genannten Produkte sind vor Beginn der Arbeiten zu beachten.

Einschlagige Regelwerke

Die Planung, Priifung von Untergriinden und baulichen Gegebenheiten, Verlegung, Verfugung und
spétere Pflege des Gewerkes muss geméB der einschlégigen DIN-Normen und anerkannten Regel der
Technik (z.B. den Merkbléttern des ZDB-Merkbléttern des Zentralverband Deutsches Baugewerbe e.
V.) in der jeweils aktuellsten Fassung erfolgen.

Das giiltige Sicherheitsdatenblatt beachten!

GISCODE: RE 30

Die Rechte des Kaufers in Bezug auf die Qualitat unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Fir Anforderungen dietber den Rahmen der hier
beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht lhnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfigung. Diese bedirfen dann zurVerbindlichkeit der rechtsverbindlichen schriftlichen
Bestatigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfallsind Musterflachen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der
Druckschrift verliert diese ihre Gultigkeit.
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