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VORGANG
Das Polymer Institut wurde von der Schomburg GmbH & Co. KG, Detmold, beauftragt,
die Bestimmung der

Wasserdampf-Diffusionsstromdichte
an dem Stoff
ASODUR-SG2 thix

gemiBl DIN EN 7783-1 |, Beschichtungsstoffe Bestimmung der Wasserdampf-
Diffusionsstromdichte ~Teil 1: Schalenverfahren fiir freie Filme": Juli 1999
durchzufiihren.

PROBENEINGANG

Am 30.01.2007 ging im Polymer Institut der in der Tabelle 1 beschriebene Stoff zur
Priifung ein.

Tabelle 1: Probeneingang

Pos. Stoff Komponente D{ﬁ';]ge
1 _ : A _ :
S ASODUR-SG2 thix = 1 x 2,5 (Doppelgebinde)

Nach Angaben des Herstellers i1st ASODUR-SG2 thix ein 2-komponentiges
Beschichtungssystem auf Basis von Epoxidharz.

PROBEKORPERHERSTELLUNG

Die Applikation des Beschichtungssystems erfolgte auf Anti-Haft-Folien als freie Filme
im Normalklima DIN 50014-23/50-2 durch einen Mitarbeiter des Polymer Instituts.

Das Mischungsverhiltnis ist der folgenden Tabelle zu entnehmen

Tabelle 2:  Mischungsverhdltnis der Stoffkomponenten

Stoff Mischungsverhiltnis in Gewichtsteilen
0

Komponente A Komponente B
ASODUR-SG2 thix 100 12

Die Komponenten A und B wurden bis zur Homogenitit mittels Korbriihrer (ca. 3 min.)
gemischt.

Mittels Gldttkelle wurden freie Filme mit einer Verbrauchsmenge von 800 g/m?
hergestellt. Nach dem Erhirten wurden aus den freien Filmen mit einem Stanzwerkzeug
kreisrunde Probekérper mit einem Durchmesser von 90 mm ausgeschnitten.
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PRUFUNG DER WASSERDAMPF-DIFFUSIONSSTROMDICHTE

Durchfithrung und Berechnung

Die Probekérper wurden nach dem letzten Arbeitsgang mindestens 28 Tage im
Normalklima gelagert.

Die  Bestimmung der  Wasserdampf-Diffusionsstromdichte  erfolgte = gemil
DIN EN 7783-1 im Feuchtbereichsverfahren 23-50/95.

Die ausgestanzten Probekorper wurden dampfdicht in Aluminiumschalen eingebaut, die
eine gesittigte Ammoniumdihydrogenphosphatlésung zur Einstellung einer relativen
Luftfeuchte von 93 % bei 23 °C enthielten. Dabei war die Beschichtungsunterseite der
Proben der Ammoniumdihydrogenphosphatlésung zugewandt.

Die Schalen wurden zugluftfrei im Normalklima DIN 50014-23/50-2 aufgestellt. Sie
wurden regelmiflig gewogen und es wurde jeweils der Masseverlust ermittelt, bis die
Abnahme linear mit der Zeit verlief (stationdrer Zustand). Die Wasserdampf-
diffusionsstromdichte (V) ist gekennzeichnet durch die Menge Wasserdampf in [g], die in

24 h unter festgelegten Bedingungen (Temperatur, Luftfeuchtegefille) durch 1 m?
Probenfldche hindurchtritt.

Aus dem Masseverlust im stationdren Zustand wurden die Wasserdampfdiffusions-

widerstandszahl p [-] und die wasserdampfdiffusionsiquivalente Luftschichtdicke s4 in
[m] wie folgt ermittelt.

Wasserdampf=Diffusionsstromdichte V

Die Wasserdampf-Diffusionsstromdichte (V) wird nach folgender Gleichung berechnet:

A'm g -
o (Gleichung 1)

Dabei bedeuten: Am  Massendifferenz in der zugrundegelegten Zeit [g]
A Fldche der Probe [m?]
t Zeit [d]
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Diffusionsdiquivalente Lufischicht s,

Die diffusionsiiquivalente Luftschichtdicke sy in [m] gibt an, wie dick eine ruhende
Luftschicht ist, die den gleichen Wasserdampfdiffusionswiderstand wie die Probe hat.
Die Berechnung erfolgte nach DIN EN 7783-2 |, Lacke und Anstrichstoffe
Beschichtungsstoffe und Beschichtungssysteme fiir mineralische Untergriinde aund Beton
im  Aufenbereich  Teil2:  Bestimmung und  Einteilung der  Wasserdampf-
Diffusionsstromdichte (Permeabilitit)*“: April 1999. Sie wird nach folgender Gleichung

berechnet:
A ;
Sd = % [m] (Gleichung 2)
Dabei bedeuten: Z Faktor, der verschiedene Gréen (Luftfeuchtegefille, Luft-

Luftdruck, Temperatur) zusammenfasst; fiir die vor-
liegenden Messbedingungen gilt Z =21 [g/(m x d)].

A% Wasserdampf-Diffusionsstromdichte [g/(m? x d)]

Sg diffusionsidquivalente Luftschichtdicke [m]

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl u

Die Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl p [-] gibt an, wie viel Mal gréBer der
Diffusionswiderstand des Stoffes ist als der einer gleich dicken ruhenden Luftschicht
gleicher Temperatur. Die Berechnung der Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl
erfolgte nach DIN EN ISO 12572 | Wirme- und feuchtetechnisches Verhalten von
Baustoffen und Bauprodukten - Bestimmung der Wasserdampfdurchlissigkeit* und ist als
Gleichung 3 angegeben:

u= = -] (Gleichung 3)
s
Dabei bedeuten: 1 Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl [ - ]
Sd wasserdampfdiffusionsidquivalente Luftschichtdicke [m]
S mittlere Probendicke [m]

Die Trockenschichtdicke der freien Filme wurde im Anschluss an die Messungen mittels
Folientaster gemessen.
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Einteilung

In der Tabelle 3 ist die Einteilung der Wasserdampf-Diffusionsstromdichte gemil
Tabelle 2 der DIN EN 7783-2 angegeben:

Tabelle 3:  Einteilung der Wasserdampf-Diffusionsstromdichte
Wasserdampf- diffusionsiiquivalente
Diffusionsstromdichte Luftschichtdicke
Klasse
vV Sq
[g/(m* x d)] [m]
I (hoch) > 150 <0,14
I (mittel) 15 bis 150 0,14 bis 1.4
I (niedrig) <15 >14
Ergebnisse

Die Tabelle 4 enthdlt die Ergebnisse der Priifung der Wasserdampf-
Diffusionsstromdichte. Es wurde der lineare Bereich zwischen dem Einlagerungstag und
sicbten Tag ausgewertet. Der Probekdrper 5 wurde nicht zur Auswertung herangezogen.

Tabelle 4: Kenngréfien der Wasserdampfdiffusion von ASODUR-SG2 thix

1 . 1
EEaherbrper [g!m\;x d] ; (I[-ln:l(])) | Schichr::lt;:::llgﬁ’ [pm] ; (P{f]()) |
1 0,48 44 540 81.000
2 0,48 44 530 83.000
3 0,38 55 650 85.000
4 0,29 72 740 97.000
Mittelwert 0,41 54 620 87.000

Y gerundet auf 2 wertanzeigende Ziffern
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ZUSAMMENFASSUNG

G) Polymer Institut

Das Polymer Institut wurde von der Schomburg GmbH & Co. KG, Detmold, beauftragt,
die Bestimmung der Wasserdampf-Diffusionsstromdichte an dem Stoff

durchzufiihren.

ASODUR-SG2 thix

Die Einzelergebnisse sind dem vorstehenden Kapitel zu entnehmen und ergeben folgende
Klassifizierung nach Tabelle 2 der DIN EN ISO 7783-2.

Tabelle 5: Klassifizierung gemdf} DIN EN ISO 7783-2

Stoff

Klasse

ASODUR-SG2 thix

[T (niedrig)

Florsheim-Wicker, 29.05.2007

Der Priifstellenleiter

\

J. Magner

Der Sachbearbeiter

195 HCA,

Dipl. Ing. (FH) O. Ehrenthal




