ik SCHOMBURG

SCHOMBURG GmbH & Co. KG - AquafinstraBe 2-8 - D-32760 Detmold
Ihr Gespréchspartner

Im Haus:

Niels Theis
Leiler Produktmanagement

Im AuBendienst:

Datum:

31.10.2016

— .. Unser Zeichen:
Konformitatserklarung
INDUFLOORIB1250 / ASODURSG3 NT/KD

Durchwahl:

Sehr geehrte Damen und Herren,

die SCHOMBURG GmbH & Co. KG versichert mit dieser Konformitéitserklarung die
Rezepluridentitat zwischen den Produkten

INDUFLOOR-IB1250 / ASODUR-SG3.

Angaben aus Zulassungen, Prifzeugnissen und technischen Dokumentationen kénnen

wechselseitig tbertragen werden.
SCHOMBURG GmbH & Co. KG

Produkt- und Verarbeitungseigenschaften sind identisch. '
Aquafinstralbe 2-8

D-32760 Delmold
Mit freundlichen GriiBen Telefon +49-5231-953-00
Telefax +49-5231-953-123

www.schomburg.de

SCHOMBURG GmbH & Co. KG (’- k Werksniederlassung Halle
\ Deutsche Giube 11

%’2 /"‘ ' ,/"\ D-06116 Halle/Sadle
/

Telefon +49-345-57180-0
. t 7
i.V. Dr. Werney, ith |V Nle els Sparkasse Paderborn Detmold

Telefax +49-345-57180-77
5005962 (BLZ 476 50130)
i . i : X IBAN: DE14 476501300005 0059 6%
Leiter chemisch fechnische Abteilung Leiter Produkimanagement BIC: WELADE LXK

Commerzbank Deimold

448449900 (BLZ 476 400 51)

IBAN: DEGS 4764 0051 0448 4499 CC
BIC: COBADEFFXXX

Volksbank Padetborm HoxterDelrmeld
8201621600 (BLZ 472601 21)
IBAN: DE34 4726 0121 82016216 Ot
BIC: DGPBDE3MXXX

USHD Nr.: DE 124616406

CHOMBURG GinbH & Co. KG
Entwicklungs- u. Produktionsgesellschall
Pers. hafl. Gesellsch.:

SCHOMBURG Verwaltungs GmbH
Handelsregisler lemgo B 4538

o v,

Geschslisfihrer:

Albert Schomburg
Ralph Schomburg
Alexonder Weber

Vorsitzender des Beiroles:
Albert Schomburg




Priifaufirag:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum des Priifberichtes:

Dieser Prifbericht umfasst:
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Partner for progress

Kiwa Polymer Institut GmbH
Quellenstralie 3

63439 Ilarsheim-Wicker

Tel. +49 (0)61 45-597 10

Fax +49 (0)61 45-597 19

www kiwa.de

D

Priifbericht
P 7023-2

Bestimmung der Methandurchliissigkeit von

INDUFLOOR-IB 1250

Schomburg GmbH & Co. KG

- Aquafinstrafie 2-8.

32760 Detmold

J. Magner
Dipl.-Ing. (FH) N. Machill
C. Preller

30.05.2011

4 Seiten
I Anlage

Dic Pritterzebnisse bezichen sich ausschlieBlich auf die Prifzegenstinde
Die auszugsweise Verotientlichung des Prafberichtes und Hinweise auf Prifungen zu Werbezwecken bedurfen in jedem Einzelfalle unserer

@ Polymer Institut

schriftiichen Einwilligung
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VORGANG

Das Polymer Institut wurde am 20.01.2011 von der Schomburg GmbH & Co. KG.
Detmold. mit der Bestimmung der Methandurchldssigkeit von

INDUFLOOR-IB 1250

beaufiragt.

Die Priifung wurde gemil 1SO 15103-2. Annex B: “Kunststoffe - Folien und Bahnen -
Bestimmung der Gasdurchlidssigkeit. Teil 2: Gleichdruck-Verfahren™, Ausgabe 02/2003,
durchgeliihrt.

PROBENEINGANG

Im Polymer Institut gingen am 17.02.2011 folgende Proben ein:

Tabellel: Probeneingang

! Probenbezeichnung i Komponente Menge |g| ‘
| INDUFLOOR-IB 1250 A 660

| INDUFLOOR-IB 1250 | B 350

PROBEKORPERHERSTELLUNG

Die Herstellung der treien Filme wurde von einem Mitarbeiter des Polymer Institutes bel
Normtemperatur DIN EN 23270 durchgefiihrt.

Das Material wurde aul’ 3 mit Trennfolic bespannte Glasplatten gegossen und
gleichmiifiig verteilt. Zur Kontrolle wurde an mehreren Stellen die Nassschichtdicke

bestimmt.

Mischungsverhiltnis A:B 100:52
Flache der freien Filme: 0.063 m”
Verbrauch Material je Film: 75.6¢
Nassschichtdicke: ca. 1000 um

Die Filme hérteten 24 Stunden bei Normbedingungen DIN EN 23270 aus.

(e ) Polymer Institut
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fOr Progress

Die Bestimmung der Methandurchlissigkeit gemiB ISO 15105-2, Annex B erfolgte im
Fachlaboratorium fiir Permeationspriifung. Wiesbaden.

Die Priifung wurde tiber einen Messzeitraum von 29 Tagen durchgefiihrt.

Pritfbedingungen: 23°C /0 % r.I.

Die Tabelle 2 enthilt die Ergebnisse der Bestimmung der Methandurchlissigkeit fiir

INDUFLOOR-1B 1250),

Tabelle 2: Kenungrofien der Methandurchldassigkeir von INDUFLOOR-IB 1250

Schichtdicke

Methandurchlissigkeit

Probenbezeichnung [mm] [380 1§1()5-2
min max Mittelwert | lem” / (m™*d*bar)]
INDUFLOOR-IB 1250 0,80 0,98 0,90 2,20

Die graphische Darstellung der Methandurchlissigkeit in Abhén

sich in der Anlage 1.

ZUSAMMENFASSUNG

h

aigkeit der Zeit befindet

=

[m Polvmer Institut wurde im Auftrag der Schomburg GmbH & Co, KG. Detmold. die

Methandurchlissigkeit von

INDUFLOOR-IB 1250

gemdB ISO 15105-2. Annex B: “Kunsisioffe - Folien und Bahnen - Bestimmung der
Gasdurchlidssigkeir, Teil 2: Gleichdruck-1erfahren™ | Ausgabe 022003 bestimmt.

Das Ergebnis ist der Tabelle 2 zu entnehmen.

Florsheim-Wicker. 30.03.2011

Der Institutsleiter

@ Polymer Institut

Die Sachbearbeiterinnen
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