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Chemikalienbestdndigkeitsliste

ASODUR®-V2250

Klassifizierung

Prisfflissigkeiten
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Anorganische S&uren

Salpetersaure 15
Schwefelsaure 15
Salzssure 30
Organische Séuren

Ameisensdure 2
Zitronensdure 15
Milchsaure 20

Alkalien

Natronlauge 20
Ammoniak 25
Lésemittel

Kerosin pur ||
Benzin pur ||
Diesel pur | |
Ethanol pur | |
Ole

Motoré| pur
Bremsflussigkeit pur

Heizsl pur
Wassrige Losungen

Tausalzlésung | 35 | | | |

Alle Angaben wurden unter Laborbedingungen bei +20 °C ermittelt.

Abweichungen durch héhere Temperaturen, sriliche Gegebenheiten und Umgebungsbedingungen sind méglich.

Leichte optische Oberfléichenverénderungen oder geringfigiges Aufquellen ohne die Funktionalitat der Abdichtung zu beeintréchtigen, sind dabei grundsatzlich nicht
auszuschlieBen. Im Zweifelsfall empfehlen wir eine objekibezogene Eignungsprifung.

Die Rechte des Kaufers in Bezug auf die Qualitat unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Fur Anforderungen die tber den Rahmen der hier
beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfigung. Diese bedirfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schrifflichen
Bestatigung. Die Produkibeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfall sind Musterflachen anzulegen. Mit Herausgabe einer neven Fassung der

Druckschrift verliert diese ihre Giiltigkeit.
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