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Pritfaufirag: Priifung des Verschleiwiderstandes nach BCA
am Beschichtungssystem bestehend aus:

e INDUFLOOR-IB1270

e INDUFLOOR-IB3358

e ASODUR-V2250
gemill DIN EN 13892-4

Auftraggeber: SCHOMBURG GmbH & Co. KG
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32760 Detmold

Bearbeiter: J. Magner
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Dieser Priifbericht umfasst: 5 Seiten

1 Anlage

Die Pritfergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Prifgegenstinde
Dic auszugsweise Verdffentlichung des Berichtes und Hinweise auf Priffungen zu Werbezwecken bedarf in jedem Einzelfalle unserer
schriftlichen Einwilligung.
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1 VORGANG

Das Polymer Institut wurde von der SCHOMBURG GmbH & Co. KG, Detmold,
beauftragt, Priifungen an einem Beschichtungssystem bestehend aus

INDUFLOOR-IB1270
INDUFLOOR-IB3358
ASODUR-V2250

gemdB DIN EN 13892-4 . Priifverfahren fiir Estrichmértel und Estrichmassen, Teil 4:

Bestimmung des Verschleifiwiderstands nach BCA, Februar 2003 *, durchzufiihren.

2 PROBENEINGANG

Am 16.07.2013 wurde per Spedition eine beschichtete Betonplatte am Polymer Institut
angeliefert.

Gemill den Angaben des Auftraggebers ist das Beschichtungssystem wie in
nachfolgender Tabelle beschrieben aufgebaut.

Tabelle 1: Systemaufbau

Schicht Stoff Verbrauch Nassschichtdicke
[kg/m’| [um]
Grundierung INDUFLOOR-IB1270 0,60 300
Beschichtung INDUFLOOR-IB3358 2,80 2000
Versiegelung ASODUR-V2250 0,06 125

@ Polymer Institut



. . @
Seite - 4 - von 5 Seiten zum Priifbericht P 8400-2a
Lo 06.08.2013 kiwa §j

Partner for progress

3 VERSCHLEIBRWIDERSTAND

Die Lagerung der Geriite und Proben sowie die Durchtithrung der Priifungen erfolgte bei
Normtemperatur geméll DIN EN 23270 in horizontaler Lage. Zum Zeitpunkt der Priifung
betrug das Probenalter mindestens 7 Tage.

Die Priifung des VerschleiBwiderstandes wurde nach DIN EN 13892-4 . Priifverfahren
fiir Estrichmértel und Estrichmassen, Teil 4: Bestimmung des Verschleiffwidersiands
nach BCA, Februar 2003", an beschichteten Betonprobekorpern gemdB Kapitel 3 mit
folgenden Priifparametern bestimmt:

Priifparameter:

e Priifgerit: Abrieb-Priifgerit BCA, Modell Form + Test
e Lasteinleitung: 3 Stahlrollen

e Geschwindigkeit: 180+ 15 U/min

e Befahrzyklen: 2850

e Auflast: 65 kg

Eine Maschine mit drei gehérteten Stahlrddern. die mit o. g. Anzahl von Umdrehungen
und Auflast {iber einen ringférmigen Priifbereich laufen, erzeugt einen Verschleill auf der
Beschichtungsoberflidche. Der Verschleifwiderstand AR (abrasion resistance) mit BCA
Tester wird durch die Messung der Verschleifitiefe nach Belastung mittels Tiefenmesser
auf 10 pm beurteilt.

Die Ergebnisse sind Tabelle 2 zu entnehmen.

Tabelle 2: Verschleifswiderstand nach BCA

Beschicht Verschleilitiefe
escs 1sctemungs- [pm|"? Bemerkung
y Mittelwert
keine Ausbriiche und Risse im
s. Tabelle 1 30 befahrenen Bereich

Y Auflosung: 10 um
“ Abrieb nur in Teilbereichen am inneren Radius der Lauffliche

Verschleilwiderstand, Klassifizierung nach DIN EN 13813: AR 0,5
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Im Polymer Institut sind im Auftrag der SCHOMBURG GmbH & Co. KG, Detmold, an
einem Beschichtungssystem bestehend aus

INDUFLOOR-IB1270
INDUFLOOR-IB3358
ASODUR-V2250

Priifungen gemiB DIN EN 13892-4 . Priifverfahren fiir Estrichmortel und Estrichmassen,
Teil 4: Bestimmung des Verschleifwiderstands nach BCA, Februar 2003 ", durchgefiihrt
worden.

Klassifizierung nach DIN EN 13813 Tabelle ZA 1.5 (Kunstharzestrichmdrtel)

Tabelle 3:  Ergebnis und Klassifizierung

Kapitel 5 =1 Klassifizierung nach
i Bericht Priifung Ergebnis DIN EN 13813
Verschleifwiderstand .
| i BEA 30 pm AR 0,5 (<50 pm)

B als Mittelwert

Flérsheim-Wicker, 06.08.2013
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Bild 1: ASODUR-V 2250 Abrieb in Teilbereichen nach BCA Priifung

Bild 2: ASODUR-V 2250 Abrieb in Teilbereichen nach BCA Priifung

@ Polymer Institut



