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Ausführungsprotokoll für die zerstörungsfreie Prüfung des Verbundabdichtungssystems DENSARE®-2002 nach DIN 55 670

 Objektdaten Ausführendes Unternehmen 

Verarbeiter/Mitarbeiter 

Bauvorhaben 

Auftraggeber 

Prüfdatum   

 Lage des Objekts  innen    außen  

 Verarbeitung der Abdichtung  von Hand   maschinell  

  Witterungsbedingungen  
während der Verarbeitung

Lufttemperatur  Umgebungstemperatur  

Luftfeuchte in %  regnerisch                      trocken   

  Witterungsbedingungen  
während der Prüfung

Lufttemperatur  Umgebungstemperatur  

Luftfeuchte in %  regnerisch                      trocken   

  Oberflächenbeschaffenheit  
des Abdichtungssystems

vollflächig abgestreut  

 klebfrei vernetzt  

besenrein  

Verlaufsstörung  

Fremdkörpereinschlüsse  

festgelegte Trockenschichtdicke  mm

Hochspannungserzeuger  Gleichspannungs-Prüfgerät  
 Prüfspannung  kV
 Borstenelektrode  cm Breite

Prüfgeschwindigkeit  cm/s

 Anzahl der Fehlermeldungen  Poren 
 Risse  
 Minderschichtdicken 

Markierung der Fehlstellen   

Nachbesserung erfolgt   

Besondere Beobachtungen

    Prüfdatum:  Unterschrift: 

SCHOMBURG GmbH
Aquafinstraße 2–8 · D-32760 Detmold (Germany) · Telefon +49-5231-953-00 · Fax +49-5231-953-333 · www.schomburg.de
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