Technisches Merkblatt

ili SCHOMBURG

BETOCRETE®-CL210-WP

Kristallines Betonzusatzmittel mit hydrophoben Eigenschaften

C€

Artikelnummer Inhalt ME Verpackung Farbe
206444001 25 KG Kanister weifl
206444002 220 KG Fass weif3
206444003 1040 KG Container (IBC) wei

Produkteigenschaften

flussig

Akfivierung und Beschleunigung der Rissheilungsfahigkeit im Beton
Dichtungsmittel gemaf DIN EN 934-2: Tabelle @

verbessert Frost- und Tausalzbesténdigkeit

verminderte Chloridionenmigration

verminderte Carbonatisierungsgeschwindigkeit

wasserdichtes Betonabdichtungssystem gemafd BBA

Vorteile

magliche Rissheilung von Oberfléchen und durchgehenden Rissen bis 0,4 mm méglich
Dichtungsmittel reduziert Wasseraufnahme sofort

geringerer Wassereintrag bedeutet geringerer Eintrag betonschédigender Substanzen
Erhshung Dauerhaftigkeit Betonbauteil

Minimierung der Wartungs- und Instandhaltungskosten des Betons

wirtschaftliche flissige Dosierung im Betonwerk
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BETOCRETE®-CL210-WP

Einsatzgebiete

zur integralen kristallinen Abdichtung von Betonbauwerken
for Fundamente und wasserdichte Betonbauteile

fur Wirtschafts, Gewerbe-, Sportstatten und Wohnungsbau
fur Infrastruktur, Wasser- und Abwasserbauwerke

fur Ortbeton, Betonfertigteile und Spritzbefon
ausgenommen XA3 gemaB DIN EN 206-1/DIN 1045-2

Technische Daten
Materialeigenschaften

Dichte (spezifisches Gewicht) ca. 1,05 g/cm?
Alkaligehalt (Na20O-Aquivalent) < 8,5 Gewichis%
Chloridgehalt <0,1%

pH-Wert ca. 11,00- 12,00
Wassergefdhrdungsklasse (WGK) 1 [Selbsteinstufung)
Anmischen

Mischzeit ca. 45 Sekunden
Mischzeit, Fahrmischer (Transportbeton) ca. 1 Minuten pro m3
Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur von 8 °C bis 40 °C
empfohlene Dosierung im Bezug auf Zement ca. 1,75-225%
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BETOCRETE®-CL210-WP

Materialverbrauch
Verbrauch nach Einsatzgebiet

Folgende Dosierhdhen haben sich bewdahrt:

w/z-Wert Dosierhéhe

<04 1,75 % bez. auf CEM
>0,4-0,5 1,85 % bez. auf CEM
>0,5-0,55 2,00 % bez. auf CEM

Die max. Dosierhdhe von 2,25 % bez. auf CEM nicht tberschreiten.
Bei Zementgehalten =400 kg/m3 reicht eine Dosierhéhe von 7,00 kg/m3.

Mindestzementgehalt im BETOCRETE-Beton

Anforderung an den Beton

Mindestzementgehalt CEM | 270
in kg/m? CEM Il 290
CEM lII/A 350
CEM 1Il/B 380
Mindestmengen Bindemittel/Gemische Portlandzement 270
in kg/m’ Portlandzemente mit <35 % eingemischtem
Hittensand, Flugasche oder Puzzolanen 290
Portlandzemente mit <50 % eingemischtem
Hittensand 350
Maximale Zugaben zum Bindemittel Hittensand 100
in kg/m? Flugasche 80

Anwendung
Dosierung im Betonwerk
BETOCRETE®-CL210:-WP kann mit dem Anmachwasser zugegeben oder der fertigen Befonmischung beigefigt werden.

Dosierung im Fahrmischer

1. BETOCRETE®-CL210-WP wird direkt in die Mischirommel des Fahrzeuges dosiert.

2. Die Nachmischzeit muss ca. 1 Minuten pro m® Trommelinhalt (min. jedoch 5 Minuten) betragen.
Lagerbedingungen
Lagerung

Frostfrei, kihl und trocken. Bei min. 8 - 40 °C fur 12 Monate im Original-Gebinde. Angebrochene Gebinde umgehend aufbrauchen.
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BETOCRETE®-CL210-WP

Hinweise

® Bei lagertemperaturen > +30 °C kann sich BETOCRETE®-CL210-WP verférben. Die Produkteigenschaften werden dadurch nicht
beeinflusst.

® BETOCRETE®-CI210-WP nach langer Lagerzeit (> 1 Monat) grindlich aufrihren.

® BETOCRETE®-CL210:WP modifizierte Betone kénnen, je nach Zusammensetzung, an der Oberflache Kristalle aufweisen.
Betone mit BETOCRETE®-CL210-WP missen entsprechend den aktuell giiltigen Normen hergestellt, verarbeitet und nachbehandelt werden.
Braunkohleflugasche ist nur bedingt geeignet.
Die vom Planer/Ingenieur/Statiker vorgegebenen Rissweitenbeschrankungen mussen unter allen Umsténden eingehalten werden.
Anderslautende Auslegungen sind nach entsprechender Verifizierung und Eignung nachzuweisen!

® In selienen Fallen kann BETOCRETE®-CL210-WP das Erstarrungsverhalten des Befons beeinflussen. Als systemkompatibles Produkt steht

RUXOLITH-T5 (VZ) zum Aussteuern des Betons zur Verfigung.

Uber Vorversuche ist die Eignung / Funkiionsféhigkeit von BETOCRETE®-CL210WP in der konkreten Betonrezeptur nachzuweisen.

Die Verwendung von CEM IlI/C Zementen ist ausgeschlossen.

Mit abnehmender Portlandzement-Menge im Beton und reduzierter Dosierung kann es zu einer Verlangsamung der Kristallisationsprozesse

kommen.

Erlauterungen
Konformitét / Deklaration / Nachweise

SCHOMBURG GmbH & Co. KG
AqudfinstraBe 2-8
D-32760 Detmold
13
206444
EN 9342
BETOCRETE-CL210-WP
Dichtungsmittel fiir Beton
EN 934.2:T9
Chloridgehalt max. 0,10 M-%
Alkaligehalt max. 8,5 M-%
Korrosionsverhalten enthdlt nur Bestandteile nach
EN 934-1:2008, Anhang A.1
Druckfestigkeit erfillt
Kapillare Wasseraufnahme erfillt
Luftgehalt erfillt
Gefahrliche Substanzen NPD

NPD = ,No Performance Determined”

Die Rechte des Kaufers in Bezug auf die Qualitat unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Fir Anforderungen dietber den Rahmen der hier
beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht lhnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfigung. Diese bedirfen dann zurVerbindlichkeit der rechtsverbindlichen schriftlichen
Bestatigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfallsind Musterflachen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der
Druckschrift verliert diese ihre Gultigkeit.
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