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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: COMBIDIC-1K/S

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird

- Verwendungssektor SU19 Bauwirtschaft

 Technische Funktion Beschichtungsmittel

-Verwendung des Stoffes / des Gemisches Bitumenabdichtung

-Verwendungen, von denen abgeraten wird
Abgeraten wird von Anwendungen, die nicht oben genannt sind

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

SCHOMBURG GmbH & Co. KG

Aquafinstr. 2-8

D-32760 Detmold Germany

Tel: ++49 (0)5231/953-00

- Auskunftgebender Bereich:
Abteilung: Umwelt und Sicherheit
Bei Fragen zum Referat Umwelt und Sicherheit wenden Sie sich bitte an unsere
Abteilung.

e-Mail: SDB@schomburg.de
- 1.4 Notrufnummer:

Giftnotruf Berlin (24 Std.)

deutsch & englisch

Tel: ++49 (0)30/30686700

* ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gema Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemafR CLP-Verordnung nicht eingestuft.

- 2.2 Kennzeichnungselemente

- Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfallt

- Gefahrenpiktogramme entfallt

- Signalwort entfallt

- Gefahrenhinweise entfallt

- Zusatzliche Angaben:
EUH208 Enthalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Gemische
- Beschreibung: Modifizierte anionische Bitumenemulsion.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on 0,005-<0,025%
EINECS: 220-120-9 Eye Dam. 1, H318; <% Aquatic Acute 1, H400;
Indexnummer: 613-088-00-6 1> Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens.

1, H317

Spezifische Konzentrationsgrenze:
Skin Sens. 1;H317: C 20,05 %
- zusatzl. Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Allgemeine Hinweise:
Bei jeder Erste-Hilfe-Mallnahme: immer Selbstschutz des Ersthelfers beachten (z.B.
Schutzhandschuhe tragen)
BEI BEWURTLOSIGKEIT: Beim Erbrechen im bewuftlosen Zustand ist eindringen in die Lunge und
dadurch Erstickungsgefahr méglich, deshalb bei BewuRtlosigkeit Lagerung und Transport in
"stabiler Seitenlage", Atemwege freihalten, Zahnprothesen und Erbrochenes entfernen. Atmung und
Puls kontrollieren. Bei Atem- oder Herzstillstand kinstliche Beatmung und Herzdruckmassage.
Unverzlglich arztliche Hilfe in Anspruch nehmen !
- nach Einatmen:
Bei Unwohlsein oder Atembeschwerden: Frischluft- oder Sauerstoffzufuhr; arztliche Hilfe in
Anspruch nehmen.
- nach Hautkontakt:
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
Wenn Symptome auftreten, Arzt aufsuchen.
Mit Wasser und Seife abwaschen.
- nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieRendem Wasser spilen und Arzt aufsuchen.
- nach Verschlucken:
Mund ausspulen, nichts zu trinken oder zu essen geben, auch keine Gabe von Hausmitteln wie z. B.
Milch oder Ol.
Kein Erbrechen auslésen. Arztlichen Rat einholen.
Mund ausspllen, reichlich Wasser in kleinen Schlucken nachtrinken und unverziglich arztlichen Rat
hinzuziehen.
Packung oder Etikett dem behandelnden Arzt vorzeigen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel: Produkt selbst brennt nicht.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- 5.3 Hinweise fur die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausriistung: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
- Weitere Angaben

Wassriges, flussiges Produkt ist nicht brennbar, solange der Wasseranteil vorhanden ist.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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Der ortliche Notfallplan ist zu beachten.
Berst- und Explosionsgefahr durch Drucksteigerung bei Erhitzung. Bei Brand in der Umgebung
lagernde Behalter mit Sprihwasser kihlen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmafRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren
Fir ausreichende Liftung sorgen.
Personliche Schutzkleidung tragen (s. Kapitel 8).
Dampfe nicht einatmen.
Reinigungsarbeiten sollten nur von geschultem Personal ausgefiihrt werden.
Augen- und Hautkontakt vermeiden.
Personen in Sicherheit bringen.
Schutzausriistung tragen. Ungeschutzte Personen fernhalten.
* 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Verunreinigtes Waschwasser zurlickhalten und entsorgen.
Errichten von Sperren aus Sand, Erde oder andere geeignete Absperrmalinahmen wie
Kanalabdeckungen etc.
Nicht in die Kanalisation, Gewasser oder Erdreich gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behorden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Erstarren lassen, mechanisch aufnehmen.
: 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Es werden keine gefahrlichen Stoffe freigesetzt.
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

: 7.1 SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
Beruhrung mit den Augen, der Haut und der Kleidung vermeiden.
Personliche Schutzausriistung siehe unter Abschnitt 8.
Im Arbeitsbereich keine Lebensmittel aufbewahren.
Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Malknahmen erforderlich.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und Behalter: An einem kihlen Ort aufbewahren.
- Zusammenlagerungshinweise:
Bitte beachten Sie das Lager-Konzept fiir die Zusammenlagerung von Chemikalien gem. TRGS
510.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Vor Frost schiitzen.
- Lagerklasse:
LGK 12: Nicht brennbare Flissigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind
12
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- GISCode BBP10 Bitumenemulsionen
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

- 8.1 Zu liberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
Luftgrenzwerte fir Dampfe und Aerosole aus Bitumen bei der HeilRverarbeitung gemal TRGS 901-
77.
- Verarbeitung in Innenrdumen 20 mg/m?®
- im Ubrigen 10 mg/m?®
8052-42-4 Bitumen (25-50%)
MAK (Deutschland) Langzeitwert: 1,5 mg/m?
Dampf und Aerosol

2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (0,005-<0,025%)
MAK (Deutschland) vgl.Abschn.llb und Xc
- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gliltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Waschgelegenheit im Arbeitsbereich vorsehen.
Augendusche oder Augensplilflasche bereitstellen.
- Individuelle SchutzmafRnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung
- Allgemeine Schutz- und HygienemaRnhahmen:
Die Ublichen VorsichtsmalRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen oder Kaugummi kauen.
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.
Nach der Arbeit und vor den Pausen fiir griindliche Hautreinigung sorgen.
- Atemschutz Nicht erforderlich.
- Handschutz
siehe Ziffern 2 und 4
Handschuhe aus Nitril, Butylkautschuk
- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz tberprift werden.
Mechanischer Schutzhandschuh mit einer Beschichtung aus PVC oder Nitril
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Augen-/Gesichtsschutz Beim Umfillen Schutzbrille empfehlenswert.
- Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aggregatzustand flissig
- Farbe schwarz
- Geruch:
Geruchsschwellenwert: charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt
- Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich 100 °C
- Entziindbarkeit Nicht anwendbar.
- Untere und obere Explosionsgrenze
* untere: Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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obere:

- Flammpunkt:

- Zersetzungstemperatur:

- pH-Wert bei 20 °C:

- Viskositat:

- Kinematische Viskositat
dynamisch:

- Loslichkeit

- Wasser:

- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-

Wert)

- Dampfdruck:

- Sattigungskonzentration

- Dichte und/oder relative Dichte

- Dichte bei 20 °C:

- Relative Dichte

- Dampfdichte

Nicht bestimmt.
Nicht anwendbar
Nicht bestimmt.
11-11,5

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

mischbar
Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.

0,8-0,85 g/cm?®
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

- 9.2 Sonstige Angaben

- Aussehen:

- Form:

- Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit

- Zuindtemperatur:

- Explosive Eigenschaften:

- Lésemittelgehalt:

- Festkorpergehalt:

- Zustandsdnderung

- Verdampfungsgeschwindigkeit

pastos

Das Produkt ist nicht selbstentzindlich.
Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
0,0 %

Nicht bestimmt.

- Angaben uber physikalische Gefahrenklassen

- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse
mit Explosivstoff

- Entziindbare Gase

- Aerosole

- Oxidierende Gase

- Gase unter Druck

- Entziindbare Fliissigkeiten

- Entziindbare Feststoffe

- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische

- Pyrophore Flissigkeiten

- Pyrophore Feststoffe

- Selbsterhitzungsfihige Stoffe und Gemische

- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit
Wasser entziindbare Gase entwickeln

- Oxidierende Fliissigkeiten

- Oxidierende Feststoffe

- Organische Peroxide

- Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe
und Gemische

- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und
Erzeugnisse mit Explosivstoff

entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt

entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt

entfallt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitt

- 10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- 10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.
-10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
*10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
-10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt bei bestimmungsgemalfer Verwendung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute Toxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

8052-42-4 Bitumen
Oral LD50 >5.000 mg/kg (Ratte) (vgl. OECD 401)
Dermal LD50 >2.000 mg/kg (Kaninchen) (vgl. OECD 402)
LL/EL/IL50 >1.000 mg/I (Algentoxizitat) ((72h) QSAR Computer)
>1.000 mg/l (Daphniatoxicitas (akut)) ((48h) QSAR Computer)
>1.000 mg/l (Fischtoxizitat) ((96h) QSAR Computer)

2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Oral LD50 670 mg/kg (Ratte) (OECD 401)

Dermal LD50 >2.000 mg/kg (Ratte) (OECD 402)
- Primédre Reizwirkung: Keine Reizwirkung bekannt.
- Atz-IReizwirkung auf die Haut
Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Schwere Augenschadigung/-reizung
Reizwirkung mdglich
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
- Keimzellmutagenitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Reproduktionstoxizitdt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- 11.2 Angaben liber sonstige Gefahren
- Endokrinschadliche Eigenschaften

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat
- Aguatische Toxizitat:

8052-42-4 Bitumen

LL50 >1.000 mg/l (Algentoxizitat) ((72h) QSAR Computer)
>1.000 mg/l (Daphniatoxicitas (akut)) ((48h) QSAR Computer)
>1.000 mg/l (Fischtoxizitat) ((96h) QSAR Computer)

(Fortsetzung auf Seite 7)
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2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
EC 50 0,11 mg/kg /72h (Selenastrum capricornutum (Griinalge)) (OECD 201)
LC50/96h 2,2 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) (OECD 203)
EC50 (48h) 3,27 mg/l (Daphniatoxicitas (akut)) (OECD 202)
NOEC 1,2 mg/l /21d (Daphnia magna) (OECD 211)

0,04 mg/l /72h (Selenastrum capricornutum (Griinalge)) (OECD 201)

0,21 mg/l /28d (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) (OECD 215)

*12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

-12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften
Das Produkt enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften.

-12.7 Andere schadliche Wirkungen

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Nicht unverdinnt bzw. in gréReren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die
Kanalisation gelangen lassen.
Wegspllen gréRerer Mengen in Kanalisation oder Gewasser kann zur pH-Wert-Erhéhung flhren.
Ein hoher pH-Wert schadigt Wasserorganismen. In der Verdiinnung der Anwendungskonzentration
reduziert sich der pH-Wert erheblich, so dass nach dem Gebrauch des Produktes die in die
Kanalisation gelangenden Abwasser nur schwach wassergeféahrdend wirken.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausm{ll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Europaischer Abfallkatalog

08 00 00 ABFALLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG
(HZVA) VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN,
DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN

08 04 00 Abfalle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschliel3lich wasserabweisender
Materialien)

08 04 10 Klebstoff- und Dichtmassenabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung:
Restentleerte Verpackungen kénnen zur Wiederverwendung an den Hersteller zurlickgegeben
werden.

- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

-ADR, IMDG, IATA entfallt
- 14.2 OrdnungsgemalRe UN-Versandbezeichnung
-ADR, IMDG, IATA entfallt

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasse entfallt
- 14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA entfallt
- 14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.
- 14.6 Besondere VorsichtsmaRBnahmen fiir den

Verwender Nicht anwendbar.
- 14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg

gemal IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.
- UN "Model Regulation": entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschriankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgeraten — Anhang Il
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EU) 2019/1148 )
- Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. )
- Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. )
- Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des
Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittldndern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:

- Wassergefahrdungsklasse:

WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.

Die Einstufung der Wassergefahrdungsklasse erfolgte nach den Vorschriften der AwSV.
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefuhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stutzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante Satze
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Umwelt & Sicherheit.
(Fortsetzung auf Seite 9)
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- Ansprechpartner: Abteilung Umwelt & Sicherheit
- Datum der Vorgéangerversion: 04.09.2023
- Versionsnummer der Vorgédngerversion: 17

- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 1
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1
Agquatic Acute 1: Gewassergefahrdend - akut gewassergefahrdend — Kategorie 1

- * Daten gegeniiber der Vorversion geandert
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