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Allgemeine Bestimmungen

Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Bauprodukts
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen
in den ,Besonderen Bestimmungen® dem Verwender des Bauproduktes Kopien des
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfligung zu stellen und darauf
hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis an der Verwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden Kopien des allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfligung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialpriifanstalt fir das
Bauwesen, Braunschweig (MPA-Braunschweig). Texte und Zeichnungen von Werbeschriften
durfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen
des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses miissen den Hinweis "Von der MPA
Braunschweig nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen
kdénnen nachtraglich erganzt und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische
Erkenntnisse dies erfordern.
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B Besondere Bestimmungen
1 Gegenstand und Verwendungsbereich
11 Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt fiir die Herstellung und Verwendung der
kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtung (PMBC) ,COMBIDIC-2K-CLASSIC* der
SCHOMBURG GmbH & Co.KG als auBenliegende, streifenformige Abdichtung fir
Arbeitsfugen und  Sollrissquerschnitte in  Bauteilen aus Beton mit hohem
Wassereindringwiderstand gemafl der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
Ifd. Nr. C 3.30.

Die PMBC ,,COMBIDIC-2K-CLASSIC* erfillt zugleich auch die Anforderungen nach DIN EN
156814 und ist durch den Hersteller mit dem CE-Kennzeichen gekennzeichnet.

1.2 Verwendungsbereich

Das Bauprodukt ,COMBIDIC-2K-CLASSIC* darf als auRenliegende, streifenférmige
Abdichtung fur Arbeitsfugen und Sollrissquerschnitte (Ortbetonbauwerke), mit einer maximalen
(’)ffnungsweite von 0,5 mm, in Bauteilen aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand
gemal der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen Ifd. Nr. C 3.30 gegen:

- druckendes Wasser bis zu einem maximalen Wasserdruck von 0,3 bar (3 m
Wassersaule)
- Bodenfeuchtigkeit und nicht driickendes Wasser

verwendet werden.

Das Abdichtungssystem ist fir Wasserwechselzonen geeignet und gentigt den Anforderungen
der Nutzungsklasse A fir die Beanspruchungsklasse 1 und 2 entsprechend der WU-Richtlinie.
2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt
21 Zusammensetzung, Kennwerte und Eigenschaften
2.1.1 Zusammensetzung

Bei dem Produkt handelt es sich um eine 2-komponentige PMBC (Komp. A = modifizierte
anionische Bitumenemulsion; Komp. B = Pulver) die in Verbindung mit der ,ASO-
Verstarkungseinlage® (Glasfasergewebe; Maschenweite = 2,5 mm x 2,5 mm, Masse = 80 g
/m?) eingebaut wird.

2.1.2 Kennwerte und Elgenschaften

1 Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton-Richtlinie ,Wasserundurchléssige Bauwerke aus Beton“ Ausgabe Juni 2017
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2.21

2.2.2
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Ausgabe Mai 2020 erbracht. Die Ergebnisse sind in dem Prifbericht Nr. 1201/505/16a
dokumentiert.

Der mit der ,COMBIDIC-2K-CLASSIC" ausgefiihrte Abdichtungsiibergang ist fiir den unter 1.2
genannten Verwendungsbereich ausreichend:

o wasserdicht gegenliber einem Wasserdruck von 0,3 bar bei Fugenéffnung zwischen
angrenzenden Bauteilen von maximal 1,0 mm

e dauerhaft hinterlaufsicher

e warme- und kaltebestandig

e wasserbestandig

e rissuberbriickend

e druckbelastbar

e regenfest

Das Bauprodukt erfiillt die Anforderungen an das Brandverhalten der Klasse E der DIN EN
13501-1.

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

Herstellung

Die COMBIDIC-2K-CLASSIC wird werksmaRig hergestellt. Anderungen in der Rezeptur und
ein Wechsel des Lieferwerkes sind der Prifstelle unverziiglich anzuzeigen.

Verpackung, Transport und Lagerung

Verpackung, Transport und Lagerung miissen gemaf den Angaben des Herstellers erfolgen.

Die auf den Verpackungen vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen Rechts-
bereichen (z.B. Gefahrstoff- bzw. Transportrecht) sind zu beachten.

Hinsichtlich der Lagerdauer sind die Angaben des Herstellers zu beachten.

Kennzeichnung des Produktes und der Komponenten

2.2.3.1 Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)

Das Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach
den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichngt:werden. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abs¢ -ie‘rfu'l'lffs,.ihq.

Das U-Zeichen ist mit den vorgeschriebenen Angaben:

+ Name des Herstellers \
* Nummer des allgemeinen bauaufsichtlichen PrUfzeugniség‘:"s

N

auf der Verpackung oder dem Beipackzettel anzubringen.
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2.2.3.2 Zusatzliche Angaben

3.1

3.2

3.3

Folgende Angaben missen zusétzlich auf der Verpackung des Bauprodukts oder dem
Beipackzettel enthalten sein:

e Produktname

e Chargennummer

e Herstelldatum und Haltbarkeits- oder Verfallsdatum

e Gdf. Kennzeichnung nach GefStoffV

e Brandverhalten, Klasse nach DIN 4102-1 oder DIN EN 13501-1
e CE-Kennzeichnung nach EN 15814

Die Produktkomponenten sind als zum Produkt gehoérig zu kennzeichnen. Aus der
Kennzeichnung muss eindeutig die Zuordnung der Einzelkomponenten zueinander
hervorgehen. Verstarkungseinlagen und Hilfsstoffe, die vom Bauprodukthersteller vertrieben
werden, sind zur Verwendung mit dem gepriiften Abdichtungsstoff zu kennzeichnen. Werden
Verstarkungseinlagen und Hilfsstoffe nicht vom Produkthersteller sondern durch Dritte
vertrieben, missen die fir ihre Verwendung erforderlichen Eigenschaftswerte nach Abschnitt
2.1.2 auf der Verpackung oder den Lieferunterlagen vermerkt sein.

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

GemalR der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen Ifd. Nr. C 3.30 erfolgt der
Nachweis der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Anforderungen dieses allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses durch eine_Ubereinstimmungserklérung des Herstellers auf
der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) und einer Priifung des
Produktes vor Bestatigung der Ubereinstimmung (Erstprifung) durch eine hierfiir anerkannte
Prifstelle (UHP).

Erstpriifung des Bauproduktes durch eine anerkannte Priifstelle

Die Erstprifung des Produktes kann entfallen, wenn die Proben fiir die Priifungen im Rahmen
des Verwendbarkeitsnachweises aus der laufenden Produktion des Herstellwerkes
entnommen wurden.

Andern sich die Produktionsvoraussetzungen, so ist erneut eine Erstprifung vorzunehmen.

Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

einzurichten und durchzuftuhren.

Die werkseigene Produktionskontrolle an der PMBC hat nach Maf&gabé"éié‘r‘blN EN '1'58’1"2
Abschnitt 5.3 zu erfolgen. Dabei dirfen die Prifwerte von den ausgewnesenen Kennwerten
maximal um die in der Norm angegebenen Toleranzen abweichen. e/
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Waéhrend der Produktionszeit hat die Prifung mindestens einmal wdchentlich zu erfolgen.
Orientiert sich das Priifraster an besonderen Produktionsablaufen oder ChargengréRen, so ist
dabei sicherzustellen, dass die GleichmaRigkeit der Produktzusammensetzung in gleicher
Weise einer Kontrolle unterliegt.

Die Ergebnisse der WPK werden vom Hersteller aufgezeichnet und ausgewertet. Die
Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

* Bezeichnung des Produktes

*  Art der Uberwachung

» Datum der Herstellung und der Priifung

«  Ergebnis der Uberwachungen und Vergleich mit den Anforderungen
* Unterschrift der fir die WPK verantwortlichen Person

Die Aufzeichnungen miissen mindestens finf Jahre aufbewahrt werden. Auf Verlangen sind
sie der Priifstelle bei Anderungen oder Verlangerungen des abP und der obersten
Bauaufsichtsbehorde vorzulegen.

Bei ungeniigenden Uberwachungsergebnissen missen vom Hersteller unverzlglich die
erforderlichen MafRnahmen zur Abstellung des Mangels getroffen werden. Bauprodukte, die
den Anforderungen nicht entsprechen, miissen so gehandhabt werden, dass Verwechslungen
mit Ubereinstimmenden, mangelfreien Bauprodukten ausgeschlossen werden. Nach
Abstellung des Mangels ist — soweit technisch moglich und zum Nachweis der
Mangelbeseitigung erforderlich — die betreffende Kontrolle unverziiglich zu wiederholen.

4 Ausfiihrung

Der Auftrag der Abdichtung COMBIDIC-2K-CLASSIC erfolgt mindestens in 2 Schichten. Es ist
soviel Material zu verarbeiten, dass eine Trockenschichtdicke von 3,0 mm (Bodenfeuchtigkeit
und nicht driickendes Wasser) bzw. 4,0 mm (driickendes Wasser < 3 m) nicht unterschritten
wird. Auf die frische erste Abdichtungsschicht wird die ASO-Verstarkungseinlage aufgelegt. Im
Bereich Ubergang WU/Beton/Flachenabdichtung muss die Abdichtung beidseitig der Fuge =
15 cm ausgefihrt werden.

Ecken sind mit einer Hohlkehle aus ASOCRET-M30 zu versehen (Schenkellédnge 2 4 cm).

5 Verarbeitung

Bei der Verarbeitung der Bauprodukte ist die Verarbeitungsanweisung des Herstellers zu
beachten.

Der Hersteller ist verpflichtet, die Bestimmungen fiir die Ausflihrung WIdersp,uchsfrel in seine
Verarbeitungsanweisung zu tibernehmen. S <P

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis und die Verar|
Herstellers missen an der Einbaustelle verfligbar sein.
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6 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird aufgrund des § 19 der Nieder-
sachsischen Bauordnung (NBauO) in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift Technische

Baubestimmungen Ifd. Nr. C 3.30 erteilt.

7 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis kann innerhalb eines Monats nach

Ausstellung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftich oder zur

Niederschrift bei der Leitung der Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen, Beethovenstralle 52,

38106 Braunschweig einzulegen. Malfgeblich fiir die Rechtzeitigkeit des Widerspruchs ist der
— Zeitpunkt des Eingangs der Widerspruchsschrift bei der Prifstelle.

i. A.
. /é A Vs
M. Pankalla

Dr.-Ing. K. Herrmann
Leiter der Prifstelle

Sachbearbeiter



