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TU BRAUNSCHWEIG

Materialpriifanstalt
Institut fur 8austoffe, | fir das Bauwesen

Massivbau und Brandschutz

Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten

nach DIN EN 13501-1:2019-05

Nr. des Klassifizierungsberichtes: K-2303/115/23-MPA BS

Auftraggeber: Schomburg GmbH & Co. KG
Aquafinstrale 2 - 8
D-32760 Detmold

Erstellt von: Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
BeethovenstraRe 52
38106 Braunschweig

Nr. der Notifizierten Stelle: 0761-CPR
Produktname: +COMBIDIC-2K Classic"
Ausgabenummer: 1. Ausgabe

Datum der Ausgabe: 26.09.2023
Geltungsdauer: nicht eingeschréankt

Dieser Klassifizierungsbericht besteht aus 4 Seiten inkl. Deckblatt und keine Anlagen.
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Allgemeines
Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die
dem Bauprodukt ,COMBIDIC-2K Classic* in Ubereinstimmung mit den Verfahren nach
DIN EN 13501-1:2019-05 zugeordnet wird.

Details zum klassifizierten Bauprodukt

Allgemeines

Das Bauprodukt ,COMBIDIC-2K Classic* ist eine zweikomponentige, kunststoffmodifizierte
Bitumendickbeschichtung (PMBC) mit Verstarkungseinlage nach DIN EN 15814:2015-03.
Anwendungsgebiet ist die Abdichtung von erdberiihrten Bauteilen.

Produktbeschreibung

Das Bauprodukt ,COMBIDIC-2K Classic* wird in dem Bericht, der in Abschnitt 3.1 zum
Nachweis der Klassifizierung in Bezug genommen wird, beschrieben.

Priifberichte und Ergebnisse als Grundlage dieser Klassifizierung

Berichte
Name der Name des Nummer des ..
Priifstelle Auftraggebers Berichts Prafverfahren und Datum
MPA Schomburg GmbH & 2303/115/23 3 ¥
Braunschweig Co. KG vom 26.09.2023 | DN EN SO 11925-2:2020-07
Ergebnisse
Ergebnisse
Prifverfahren Parameter Anzahl der stetige Uberein-
Priifungen| Parameter stimmung mit
Mittelwert (m) | den Parametern
DIN EN ISO 11925-2 FS <150 mm -- erfullt
keine Entzunqung _ erfiillt
des Filterpapiers
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4 Klassifizierung und Anwendungsgebiet

4.1 Referenz zur Klassifizierung
Die Klassifizierung wurde nach DIN EN 13501-1:2019-05 durchgefiihrt.

4.2 Klassifizierung

Das Bauprodukt ,COMBIDIC-2K Classic* wird in Bezug auf sein Brandverhalten wie folgt
klassifiziert:

E
Die zusatzliche Klassifizierung in Bezug zur Rauchentwicklung ist:
entfallt
Die zusétzliche Klassifizierung in Bezug auf das brennendes Abtropfen / Abfallen ist:
entfallt

Das Format der Klassifizierung des Brandverhaltens fir Bauprodukte mit Ausnahme von
Bodenbel&gen und Rohrisolierungen ist:

Brandverhalten Rauchentwicklung Brennendes Abtropfen
E - - - - - -

Klassifizierung des Brandverhaltens: E

4.3 Anwendungsbereich

Diese Klassifizierung ist fur die folgenden Produktparameter gliltig:

Komponente Parameter Giiltigkeitsbereich der Klassifizierung
Rohdichte 0,8 kg/dm* + 10 %
COMBIDIC-2K Classic Auftragsmenge < 3,1 kg/m?
Mischverhéltnis (A:B) 2,751
Material Polystyrol
Modifikation
Massenanteil <1,0%

Material Glasfaser
Verstérkungseinlage Dicke 0,3mm+10%
Flachengewicht 80g/m?*+£ 10 %

Diese Klassifizierung ist fiir die folgenden Endanwendungen giiltig:

Parameter Giiltigkeitsbereich der Klassifizierung
Endanwendung Abdichtung von erdberiihrten Bauteilen
Untergrund Mineralische Untergriinde der Brandverhaltensklasse A2-s1,d0
oder besser
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Einschréankungen

In Verbindung mit anderen Baustoffen kann das Brandverhalten so ungiinstig beeinflusst
werden, dass die Klassifizierung in Abschnitt 4.2 nicht mehr gilt. Das Brandverhalten ist in

diesen Fallen gesondert nachzuweisen.
Das Klassifizierungsdokument stellt keine Typzulassung oder Zertifizierung des Produktes dar.

Die dem Bauprodukt in diesem Bericht zugeordnete Klassifizierung ist fir eine
Herstellererklarung zur Ubereinstimmung innerhalb des Nachweisverfahrens System 3
zusammen mit einer CE-Kennzeichnung im Rahmen der Bauproduktenrichtlinie geeignet.

Der Hersteller hat eine Erkldrung abgegeben, die den Unterlagen beigefiigt wurde. Diese
bestétigt, dass die Produktausfiihrung keine spezifischen Prozesse, Verfahren oder Abliufe
beinhaltet (z. B. keine Zusdtze von flammenhemmenden Stoffen, Begrenzung von
organischen Bestandteilen oder Zusdtzen von Fillstoffen) zur Verbesserung des
Brandverhaltens, um die erzielte Klassifizierung zu erreichen. Als Konsequenz hieraus hat der
Hersteller den Schluss gezogen, dass das System 3 des Ubereinstimmungsnachweis-

verfahren angemessen ist.

Die Prifstelle hat deshalb keine Rolle in der Probenauswahl gespielt, obschon die Priifstelle

angemessene Referenzen, die vom Hersteller stammen, bereithalt, um die gepriiften Proben

zu verfolgen.
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