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TUV

TUV Anlagentechnik GmbH

Regionalbereich Halle
Werkstoffpriflabor

TUV Anlagentechnik GmbH = Kéthener Strafte 33 « 06118 Halle/S.

Reg.- Nr. 322 - 210 120
ans.

Halle, 18.04.01
Priifbericht
Auftraggeber 2 SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Postfach 2661
D 32716 Detmolt
Auftragnehmer : TUV Anlagentechnik GmbH
Regionalbereich Halle
Werkstoffpriflabor
Auftragsdatum : 03.11.2000
Auftragsnummer ] 322 -210120
Bearbeiter : Dipl.-Ing. (FH) Ansorge
Priifgegenstand ] COMBIFLEX — C2

COMBIFLEX — C2/8
COMBIFLEX — C2/P

Prifdatum : 10.11. - 06.12.2000
Berichtsumfang : 3 Seiten Text

Diese Stellungnahme bezieht sich ausschlieBlich auf den Prufgegenstand.
Ohne schriftliche Genehmigung des Werkstoffpriflabors der TUV Anlagentechnik GmbH
darf der Prufbericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.

7 ™

Deutscher
Akkreditierungs

Die Akirreditierung gilt filr die in der Urkunde aufgefiihrten Priifverfahren.
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1 Charakterisierung des Priifgegenstandes
COMBIFLEX — C2 Film ca. 200 x 300 mm und 2,8 mm Dicke
COMBIFLEX - C2/S Film ca. 200 x 300 mm und 2,5 mm Dicke
COMBIFLEX - C2/P Film ca. 200 x 300 mm und 1,8 mm Dicke

2 Priifaufgabe

Ermittlung des Wasserdampfdiffusionswiderstandes an 0.g. 3 Materialien entsprechend
den Anforderungen in Anlehnung an DIN 16726 Pkt. 5.15.

3 Probennahme /-herstellung, Herstellungsdatum

Probennahme und -herstellung erfolgte durch Auftraggeber
Probeneingangsdatum : 07.11.2000

4 Priifbedingungen

e Prifbedingungen, Prifung:

= Prifklima : 23°C,84%Tr.F.
= Prifkérperanzanhl : 3 mit je 3 Messungen
= Vorbehandlung : Anlieferzustand; 7 Tage konditioniert bei 23/50-2

nach DIN 50014
= Prufgerat . WWD - Prifer
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TUV

Priifergebnisse :

Prufkorper 1 COMBIFLEX — C2
Prufkoérper 1 COMBIFLEX — C2/S

Prufkorper 1 COMBIFLEX — C2/P

A
I

[/

i/
h/- /1

] 14' frﬁd
(- / 1
Dr. Schm dty; —/

Leiter Abteilung Druckgerate, Tankanlagen,

Werkstoff- und Schweilitechnik

WWD - 2,96 g/m? 24h
m - 4 826
Dicke - 2,8 mm

WWD - 1,20 g/m? 24h
18 - 13333
Dicke - 2,5mm

WWD - 2,33 g/m? 24h
L - 9537
Dicke - 1,8 mm

Dipf,{m%An%:

Leiter des Werkstoffpriflabors




