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Ergebnisbericht

Durchfiihrung von Radon- Diffusionsmessungen

an 4 Musterproben der Fa. Schomburg & Co. KG

Im Auftrag der IBUW, Ihr Schreiben vom 10.03.92 durch Herrn Dr. Couball, wurden
Radon- Diffusionsmessungen an 4 Produkten der Fa. Schomburg & Co. KG durchge-

fihrt.

a) MeBmethode

Die Methode zur Bestimmung der Exhalationsrate des Radons und des Thorons
basiert auf der elektrostatischen Abscheidung der ersten ihrer Tochterprodukte
auf die Oberfldche eines Halbleiterdetektors. Auf diese Weise wird die
Tatsache, dafi die beim Alphazerfall der Ausgangsnuklide entstandenen
Polonium-218- und Polonium-216- Tonen positiv geladen sind (Stripping- Effekt),
ausgenutzt. Die Elektroden des elektrischen Feldes werden gebildet von einer
metallischen Halbkugel und einem Metallgitter am Boden der Halbkugel, beide
auf hohem positivem Potential, sowie dem Oberflichensperrschichtdetektor auf
Erdpotential. Wenn die exhalierten Radon- bzw. Thoronatome die Kammer erreichen
und dort zerfallen, wird ein Teil der ersten Tochterprodukte {Polonium-218

und Polonium-216) durch das angelegte elektrische Feld auf den Detekior abge-
schieden. Die Exhalationsrate des Radons bzw. des Thorons aus der Probe wird

bestimmt, indem der Verlauf der Aktivitidtskonzentrationen des Radons und des



Thorons in der Kammer durch die Auswertung der in mehreren zeitlich hinter-
einanderliegenden Alphaspektren des Polonium-218 bzw. Polonium-216 ermittelt
wird. Um die Diffusionskoeffizienten von Baumaterialien zu bestimmen, wird
die Probe auf einen Behdlter gelegt und mit Silikon abgedichtet. Mit Hilfe
einer Pumpe wird das Radon von einer trockenen Radium-226- Quelle in den
Behdlter geleitet und stdndig mit der Luft im Behdlter vermischt. Nachdem
sich ein konstanter Konzentrationsgradient zwischen der Luft im Beh#lter und
der "freien" Seite der Probe eingestellt hat, kann die FluBdichte zur "freicn"
Seite hin tiber die Methode zur Bestimmung der Exhalationsrate gemessen werden.
Fiir die geometrische Form der Probe liefert die Diffusionstheorie den ent-
sprechenden Diffusionskoeffizienten. Die Abbildung 1 zeigt schematisch den
Aufbau der Diffusions- und Exhalationsmethode. Die MeBprotokolle sind als
Anhang beigefiigt.

Die Diffusionskoeffizienten D sind von der Dicke d des Materials unabhiangig,
Uber die Zerfallskonstante Z kann der Diffusionskoeffizient D mit der Diffu-

sionsldnge {Relaxationsentfernung) R verkniipft werden; es gilt: R = D/Z,
e
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Abb. 1: MeBmethode zur Bestimmung der Radon- und Thoron— Fxhalationsraten

und der Radondiffusionskoeffizienten.



Eine Normung, wann ein Material als "radondicht" bezeichnet werden kann,
existiert nicht. Nach unserer wissenschaftlichen Kenntnis und Erfahrung kann
ein Material als relativ "radondicht" bezeichnet werden, wenn seine Dicke
mindestens der drei- bis vierfachen Diffusionslénge entspricht. Bei

iblichen Dicken der Probenkdrper von einigen Millimetern kénnen mit dieser
hochempfindlichen MeBanordnung noch Diffusionskoeffizienten von D =

1710 -12 2/5 bestimmt werden. Bei kleineren Diffusionskoeffizienten, die nicht

mehr nachweisbar sind, kann rechnerisch nur eine Mindestdicke angegeben werden,

bei der das Material noch ais 'radondicht" angesehen werden kann.

b) Meflergebnis

Probe Probenbezeichnung Dicke Diffusions- Diffusions- Ergebnis
Nr. { mm } koeffizient lange
(m*/s) {mm )
1 Combiflex C2 4,0 nicht meBbar ktleiner 2,0 '"radondicht"
2 Combilflex DS 2,0 nicht mefbar kleiner 1,0 "radondicht"
3 Asodur UBS 1,0 nicht meBbar kleiner 0,5 "radondicht"
4 Asoflex R2ZM 1,0 nicht mefbar kleiner 0,5 '"radondicht"

¢} Hinweise zum MeBergebnis

Bei der Radon- Diffusionsuntersuchung an dem(n) Probekdrper(n) war keine
Diffusion des Radons mefibar, d.h. das (die) untersuchte{n) Material(ien) in

der vorliegenden Dicke war(en) relativ radondicht.

Privat ozent Dr. G. Keller

Anlage: MeBprotokoll(e)



