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1 Auftrag

Die SCHOMBURG GmbH & Co. KG, 32760 Detmold, beauftragte die Materialprifanstalt (MPA) fur
das Bauwesen in Braunschweig mit der Typprufung des Dinnbettmértels ,CRISTALLIT-flex. Die
Prufungen sollten nach DIN EN 12004-1, Tabelle 1 fur schnell erhdrtende zementhaltige Mértel fir
erhdhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlangerter offenen Zeit erfolgen (Klasse
C 2FTE).

2 Material und Probenherstellung

Fur die Durchfihrung der Prifungen wurden die in der nachfolgenden Tabelle 1 aufgefiihrten
Produkte bei der MPA angeliefert.

Tabelle 1: Angeliefertes Produkt

Produktgruppe Produkte Produktbeschreibung

Zementhaltiger Mértel

Pulver : Wasser=25:7,75 GT

Die Proben fur die Durchfihrung der Prifungen wurden gemaf der Verarbeitungsanleitung des
Herstellers in der MPA hergestellt.

3 Priifungen und Ergebnisse

Die Ergebnisse der gemal? DIN EN 12004-1 an dem Dunnbettmértel ,CRISTALLIT-flex
durchgeflihrten Prifungen sind in der Tabelle A1 der Anlage 1 unter Angabe der Prufbedingungen
und der Anforderungen zusammengestellt.

Der untersuchte Dinnbettmortel ,CRISTALLIT-flex” erflllt in den gepriften Eigenschaften die
Anforderungen der DIN EN 12004-1 ,Mértel und Klebstoffe fur Fliesen und Platten — Anforderungen,
Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit, Einstufung und Kennzeichnung* fur schnell
erhartende zementhaltige Mortel fur erhdhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und
verlangerter offenen Zeit.

Der Dunnbettmértel ,CRISTALLIT-flex* kann somit gemafl DIN EN 12004 mit

C 2FTE

klassifiziert und bezeichnet werden.

/ A
// S . e,
Dr.-Ing. K. Herrmann M. Pankalla
Prifstellenleiter Sachbearbeiter
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Mittelwert: 0,4 mm

Tabelle A1:  Prifergebnisse des Dunnbettmértels ,CRISTALLIT-flex"
Pritung S?I?Z?gf TN EN Prifbedingungen Prifergebnisse Anforderungen
N . 2,90 MPa
Ausgangshaftzugfestigkeit DIN EN 12004-2:2017, 8.3 s. Tabelle A2 >1,0 MPa (C 2)
.. o DIN EN 12004-2:2017, 8.3 0,98 MPa
Fruhe Haftzugfestigkeit Priifung nach 6 h s. Tabelle A2 =1,0 MPa (C 2)
Haftzugfestigkeit nach ; 1,25 MPa
Wasseragsrung DIN EN 12004-2:2017, 8.3 s. Tabelle A2 > 1,0 MPa (C 2)
Haftzugfestigkeit nach ; 1,36 MPa
Warmealterung DIN EN 12004-2:2017, 8.3 s. Tabelle A2 >1,0 MPa (C 2)
Haftzugfestigkeit nach ) 1,34 MPa
Gefrier-Auftau-Zyklen DIN EN 12004-2:2017, 8.3 s. Tabelle A2 21,0 MPa (C 2)
Offene Zeit: DIN EN 12004-2:2017, 8.1 1,49 MPa > 0.5 MPa
Haftzugfestigkeit Fliesen eingelegt nach 20 min s. Tabelle A2 -
Verlangerte offene Zeit: DIN EN 12004-2:2017, 8.1 2,09 MPa >05MPa
Haftzugfestigkeit Fliesen eingelegt nach 30 min s. Tabelle A2 -
Abrutschen DIN EN 12004-2:2017, 8.2 9.3 rmiL4 (0.4 M <0,5mm
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Einzelwerte der Haftzugpriifungen an dem Dinnbettmértel ,CRISTALLIT-flex*
0 2 Haftzugfestigkeit [MPa
o g |
Einzelwerte Mittelwert
- | 3,01/3,21/2,71/2,93/2,89 &
Ausgangshaftzugfestigkeit 2.90/2.79/2 82/2.91/2.85 2,90 100 % B
Fruhe Haftzugfestigkeit 1,00/0,82/1,04/0,92/1,11 098 100 % B
(Prafung nach 6 h) 0,96/1,02/1,04/1,05/0,87 ' °
Haftzugfestigkeit nach 1,23/1,51/1,29/1,25/1,19 .
Wasserlagerung 1.07/1.16/1.20/1 41/1.15 Lo 1005 BIC
Haftzugfestigkeit nach 0,95/1,29/1,42/1,22/1,67 136 50% B
Warmealterung 1,21/1,28/1,67/1,37/1,47 ; 50 % B/C
Haftzugfestigkeit nach 1,38/1,38/0,73/1,53/1,52 134 80%B
Gefrier-Auftau-Zyklen 1,33/1,77/1,16/1,25/1,38 ! 20 % B/C
Offene Zeit: =
Haftzugfestigkeit 1,48/1,42/1,46/1,49/2,11 149 Sgoﬁ/BéC
(Fliesen eingelegt nach 1,67/1,61/1,49/1,37/0,81 k i
. 20 % A/B
20 min)
Verlangerte offene Zeit:
Haftzugfestigkeit 2,70/2,29/2,42/1,88/2,15 209 80 % B
(Fliesen eingelegt nach 2,31/1,45/1,80/1,88/1,97 X 20 % B/C
30 min)

Y Legende der Bruchbilder

Bruchbild A:
Bruchbild B:

Bruchbild C:
Bruchbild A/B:
Bruchbild B/C:

Kohéasionsbruch im Beton
Kohasionsbruch im Dinnbettmoértel
Kohésionsbruch in der Fliese
Adhasionsbruch zwischen Beton und Dinnbettmaortel
Adhésionsbruch zwischen Dinnbettmértel und Fliese



