Technisches Merkblatt

iii SCHOMBURG

FIX-10-S

Stopfzement, Schnellzement

Artikelnummer Inhalt ME Verpackung Farbe
201819001 6 KG Eimer zementgrau
201819002 12 KG Eimer zementgrau

Produkteigenschaften

sehr schnell abbindend (Erstarrungsbeginn nach Wasseraufnahme)

Vorteile

® chloridfrei

® sofort abdichtend

Einsatzgebiete

® als Sofort-Abdichtung von Fléchendurchfeuchtungen, Wassereinbriichen und Sickerstellen

® firinnen und aufden

Technische Daten
Materialeigenschaften

Produktkomponenten
Materialbasis
Konsistenz

K&rnung max

Erstarrungsbeginn
Verarbeitung

Untergrund- / Verarbeitungstemperatur
Verarbeitungszeit

Verbrauch je Liter - Hohlraum

Verarbeitungstechnik
Hilfsmittel / Werkzeuge

® Schutzhandschuhe
® Kelle

TK-System
Spezialzement
Pulver

<0,5 mm

Sofort nach Wasseraufnahme

von 5 °C bis 30 °C
ca. 1 Minuten

ca. 2 kg/I
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FIX-10-S

Untergrund vorbereiten
Anforderung an den Untergrund

. fest
. tragfahig

w N =

. sauber
4. frei von haftungsmindernden Stoffen

Details vorbereiten

Zur besseren Verankerung von FIX 10-S die Laufstelle schwalbenschwanzférmig ausstemmen.
Flache vorbereiten

Lose Putz- und Mauerteile entfernen.

Anwendung

Verarbeitung

FIX-10-S in trockener Form per Hand in die Laufstelle driicken. Bei nicht ausreichender Dichtigkeit den Vorgang wiederholen.
Lagerbedingungen

Lagerung

Kuhl, rocken und geschitzt vor Sonneneinstrahlung. Mind. 12 Monate im Original-Gebinde.
Entsorgung

Produktreste kénnen nach Abfallschlissel AVV 17 01 O1 entsorgt werden.

Hinweise

® Nicht zu behandelnde Fléichen vor der Einwirkung von FIX-10-S schitzen!
® Entsprechende Vorversuche sind durchzufohren.
® FIX-10-S darf nicht mit Gips vermischt oder in Kontakt gebracht werden.

Das giiltige Sicherheitsdatenblatt beachten!

GISCODE: ZP1

Die Rechte des Kaufers in Bezug auf die Qualitat unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Fir Anforderungen dietber den Rahmen der hier
beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht lhnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfigung. Diese bedirfen dann zurVerbindlichkeit der rechtsverbindlichen schriftlichen
Bestatigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfallsind Musterflachen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der
Druckschrift verliert diese ihre Gultigkeit.
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