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Ihr Gesprachspartner
Im Haus:

Niels Theis
Leiter Produkimanagement

Im AuBendienst:

Datum:
31.10.2016

- = Unser Zeichen:
Konformitétserklarung et cerchen
NT /KD

INDUFLEX-VK6065 / INDUFLEX-MS -
Durchwahl:

Sehr geehrte Damen und Herren,

die SCHOMBURG GmbH & Co. KG versichert mit dieser Konformitétserklarung die

Rezepturidentitéit zwischen den Produkten
INDUFLEX-VK6065 / INDUFLEX-MS.

Angaben aus Zulassungen, Prifzeugnissen und technischen Dokumentationen kénnen

wechselseitig Ubertragen werden.

Produkt- und Verarbeitungseigenschaften sind identisch. SCHOMBURG GrbH & Co. KG
Aquafinstrabe 2-8
D-32760 Detmold

Mit freundlichen Griben Telefon +49-5231-953-00
Telefox +49-5231-953-123
www.schomburg.de

Werksniederlassung Halle
Deutsche Grube 11

D-06116 Halle/Saale
Telefon +49-345-57180-0
Telefax +49-345-57180-77

SCHOMBU GmbH & Co. KG

Sparkasse PaderbornDetmold
5005962 (BLZ 476 50130)
IBAN: DE14 476501300005 0059 62

nische Abteilung Leiter Produkimanagement BIC: WELADESLOX

Commerzbank Detmold

448449900 (BLZ 476 400 51)

IBAN: DE6S5 4764 0051 0448 4499 00
BIC: COBADEFFXXX

Volksbank PaderbornHéxterDetmold
8201621600 (BLZ 472601 21)

IBAN: DE34 4726 0121 8201 6216 00
BIC: DGPBDE3MXXX

Leiter chemisch t

USHD Nr.: DE 124616406

SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Entwicklungs- u. Produkfionsgesellschaft
Pers. haft. Gesellsch.:
SCHOMBURG Verwaliungs GmbH
Handelsregister lemgo B 4538
o

Geschdftsfihrer: A

Albert Schomburg
Ralph Schomburg
Alexander Weber

Vorsitzender des Beirates:
Albert Schomburg
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Kiwa MPA Bautest GmbH, NL Berlin Partner for progress

Priifbericht

Nr. 10/3355/03B-S

1. Ausfertigung

Unternehmen SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Entwicklungs- und Produktionsgesellschaft
AquafinstraBe 2-8

32760 Detmold
Inhalt Erstpriifung eines Fugendichtstoffs in Anlehnung an den Entwurf des Prifpro-

gramms ,Fugendichtstoffe fiir Jauche, Gillle, Silagesickersafte-Anlagen” des
Deutschen Instituts flir Bautechnik (DIBt)

e ,INDUFLEX-VK 6065
Kontaktmaterial: - Beton, Faserbeton, Spannbeton, Stahlbeton (C < C 50/60)

Leistungs- August 2013 — Méarz 2014
zeitraum

Der Priifbericht umfasst 4 Seiten.

Das Untersuchungsmaterial ist verbraucht.

Verdffentlichungen von Uberwachungsberichten bzw. Priifberichten, auch auszugsweise, Hinweise auf Priifungen zu
Werbezwecken und die Verarbeitung von Berichtsinhalten bedirfen in jedem Einzelfalle der widerruflichen schriftlichen
Einwilligung der Kiwa MPA Bautest GmbH.

Geschéfissitz: Kommunikation: Geschéftsfihrer: Handelsregister Bankverbindung:

Voltastr. 5 Tel.: 030 - 4677 61 0 Dr. Roland Httl Hamburg Deutsche Bank

Gebaude 10.6 Fax: 030 — 4677 61 10 Dr. Ulrich Ellinghaus HRB 130568 Privat- u. Geschéftskunden
13355 Berlin Web: www.kiwa.de ST.Nr. 47 / 736 / 00886 BLZ 100 700 24

14/53377 Email: InfoKiwaBerlin@kiwa.de Ust.-ID Nr.: DE814316950 Konto-Nr.: 4607677




Priifberichtsnummer: 10/3355/03B-S -

Erstpriifung eines Fugendichtstoffes in Anlehnung an den Entwurf lwa
des Priifprogramms ,,Fugendichtstoffe fiir Jauche, Giille, Silage-
sickerséfte-Anlagen® des Deutschen Instituts fiir Bautechnik (DIBt) Partner for progress

»INDUFLEX-VK 6065"

m |

1 Allgemeines

Die Kiwa GmbH, MPA Berlin-Brandenburg wurde von der Firma SCHOMBURG GmbH & Co.
KG beauftragt, Erganzungspriifungen im Rahmen der Erstpriifung in Anlehnung an den
Entwurf des Prifprogramms ,Fugendichtstoffe fir JGS-Anlagen" des Deutschen Instituts fiir
Bautechnik (Mai 2010) fur folgenden Fugendichtstoff durchzufiihren:

¢ ,INDUFLEX-VK 6065“.

Hierbei handelt es sich um einen Fugendichtstoff auf MS-Polymer-Basis fiir den Bereich der
Abdichtungen in Anlagen zum Lagern von Jauche, Giille und Silagesickersaften. Dieser Fu-
gendichtstoff wird in die Fugenaussparungen fertiger Bauteile im plastischen Zustand einge-
bracht. Dort reagiert er zu einem Dichtstoff mit (iberwiegend elastischen Eigenschaften. Die
Gesamtverformung des Dichtstoffes soll 12,5 % betragen (ZGV).

GeméaB den Vorgaben des Auftraggebers sollten der Dichtstoff in Kombination mit dem
Kontakimaterial Beton (Beton, Faserbeton, Spannbeton, Stahlbeton (C < C 50/60) auf seine
Haft- und Dehneigenschaften nach Lagerung in den entsprechenden Priifflissigkeiten
ergénzend gepriift werden.

Die zu verwendenden Priffllissigkeiten sind gemas o. g. Prifprogramm:

1. 7%ige (NH4)2HPO4-Lésung, ggf. mit NH,OH auf pH 8,5 bis pH 9,0
(im Folgenden Giille-Mischung genannt),

2. Garsaure-Mischung aus 95 Gew.-% Wasser, 3 Gew.-% Milchsdure, 1,5 Gew.-% Essig-
saure und 0,5 Gew.-% Butterséure (im Folgenden Géarséure-Mischung genannt).

Die Gesamteinlagerungsdauer betrug 6 Monate. Die Einlagerung wurde fiir die ersten 28 Tage
bei +40°C und anschlieBend bis zur Gesamteinlagerungszeit von 6 Monaten bei Raumtempera-
tur (23+2) °C durchgeflihrt. Es wurden nach einer Einlagerungszeit von 28 Tagen und 6 Mona-
ten das Haft- und Dehnverhalten nach DIN EN 8340:2005 ermittelt.

Aufgrund der priiftechnischen bzw. probenspezifischen Einschréankungen wurde, abweichend
von dem oben genannten Prifprogramm, gebrannter inerter Klinker als Kontaktmaterial
eingesetzt. Die  eingesetzte Klinkerart ~ weist  ,&hnliche" Porositaten bzw.
Porenradienverteilungen, ver-glichen mit den standardisierten Betonprobekérpern C < C 50/60
(Rocholl GmbH, 1SO 13640:1999, Methode 1) auf. Die Kontaktflaichen wurden, entsprechend
der Regeln der Technik, aufbereitet.
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Erstpriifung eines Fugendichtstoffs in Anlehnung an den Entwurf lwa
des Priifprogramms ,,Fugendichtstoffe fiir Jauche, Giille, Silage- ,
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Folgender Voranstrich stand zur Verflgung:

Tabelle 1 Angaben zum Voranstrich

Primer-Art Kontaktmaterial Komp. Charge-Nr. - Menge

Primer-2000-S
Polyacrylat, Silan, 1-komp.

Beton - 658415/140213 |200 ml

Als Fugendichtstoffmaterial wurde vom Auftraggeber folgendes Material zur Verfligung gestellt.

Tabelle 2 Angaben zum eingesetzten Fugendichtstoff

Produkt / Material Komp. Charge-Nr. Lieferung
(13
ﬂggp%irlf;—‘:lfkg%i)s standfest - 223913/030912 Beutel, 600 ml

Bei einer zuldssigen Gesamtverformung von 12,5 % (ZGV) ist gemé&B dem o.g. Prifprogramm,
Tab. 1 eine Prifdehnung von 50 % zur Ermittlung der Zugspannungswerte anzuwenden.

2 Herstellung der Probekdrper

Die Herstellung der Probekorper erfolgte im Labor der Kiwa MPA Bautest GmbH, NL Berlin.
Die Probekorper wiesen ein FugenmaB von 12 x 12 x 50 mme auf (DIN EN 8340:2005).

Die Probekdrper wurden unter Beriicksichtigung der Abliiftzeit und der Verarbeitungsdauer
nach der folgenden Tabelle (Angaben des Herstellers) hergestellt:

Tabelle 3 Abliiftzeiten des Voranstrichs nach Tabelle 1 bei 23°C, 50 % relative Luftfeuchtigkeit

) : & : Maximale
Kontaktmaterial Primer Abliiftzeit Verarbeitungsdauer
Beton ,Primer-2000-S" mind. 15 Minuten max. 4 Stunden

Die Probekdrper wurden 28 Tage bei (23+2) °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von (50+5)
% (Abweichungsklasse 2 gemaB DIN EN 1SO 291:2008) konditioniert. Im Anschluss wurden die
Probekérper dreimal dem folgenden Lagerungszyklus unterzogen:

s 3 Tage im Warmeschrank bei 70°C,
o 1 Tag in entionisierten Wasser bei (23+2)°C,
e 2 Tage im Warmeschrank bei 70°C,
o 1 Tag in entionisierten Wasser bei (23+2)°C.

Seite 3von 4




Priifberichtsnummer: 10/3355/03B-S -

Erstpriifung eines Fugendichtstoffs in Anlehnung an den Entwurf lwa
des Priifprogramms ,Fugendichtstoffe fiir Jauche, Giille, Silage- 5 !
sickersafte-Anlagen“ des Deutschen Instituts fiir Bautechnik (DIBt)  Partner for progress

»INDUFLEX-VK 6065"

3 Priifergebnisse

Die Haft- und Dehneigenschaften des Dichtstoffs einschlieBlich der dazugehorigen Priifspezi-
fikationen und der Anforderungen wird in der folgenden Tabelle angegeben.

Tabelle 3 Haft- und Dehneigenschaften des Dichtstoffs auf Beton

Eigenschaft Priifung LINDUFLEX-VK 6065 gema::mﬁmz?amm"
Zugspannungswert E 50 [Nfmm?] "
bei 23°C DIN EN 0,49 20,15
bei -20°C 8340:2005 0,79 <1,0
Riickstellvermogen [%] Abs. 7.4.2 92 270

Beanspruchung durch Priiffllissigkeit: 28 Tage und % Jahr
Gille-Mischung | Garsdure-Mischung

E 60 ) E 50 T
Nmmg | A% Nmmg | A%
28 Tage DIN EN 14187-6:2003 | 0,39 -20,4 0,40 -18,3 AE 50
Y2 Jahr N 0,38 22,4 026 -46,9 (+20% - -50%)

" Messwerte aus Priifbericht 10/3355/03A der Kiwa MPA Bautest, NL Berlin Gbemommen (Bewertung)
“ Differenz der Zugspannungen nach Belastung zur unbelastetan Probe

Kohésionsbriiche am Dichtstoff bzw. Adhasionsbriiche an der Kontaktflaiche zwischen Dichtstoff
und Kontaktmaterial nach der Flissigkeitseinlagerung konnten nicht festgestellt werden.

4 Zusammenfassung

Der Fugendichtstoff ,INDUFLEX-VK 6065“ wurden in Anlehnung an den Entwurf des
Prifprogrammes ,Fugendichtstoffe fir JGS-Anlagen* des Deutschen Institutes fiur Bautechnik
(Mai 2010) gepriift. Als Kontaktmaterial sollte Beton, Faserbeton, Spannbeton, Stahlbeton
mit C = C 50/60 abgeprift werden.

Aufgrund der priftechnischen bzw. probenspezifischen Einschrankungen wurde, abweich-end
von dem o. g. Prifprogramm, gebrannter inerter Klinker als Kontakimaterial einge-setzt. Die
Klinkerart weist ,ahnliche" Porositdten bzw. Porenradienverteilungen, verglichen mit den
standardisierten Betonprobekorpern C < C 50/60 (Rocholl GmbH, ISO 13640, Methode 1) auf.
Die Kontaktfldchen wurden, entsprechend der Regeln der Technik, aufbereitet.

Feststellen lasst sich, dass der Fugendichtstoff den Anforderungen des Priifprogramms (bis 6
Monate Einlagerung), unter Einbeziehung der Ergebnisse, dokumentiert im Prifbericht
10/3355/03A der Kiwa MPA Bautest, NL Berlin, entspricht. Der Dichtstoff kann somit mit dem
dazugehdrigen Voranstrich ,Primer-2000-S* im Anwendungsbereich von Jauche, Gille und
Silagesickersaften mit dem o.g. Kontaktmaterial eingesetzt werden.

Das o. g. Prifprogramm sieht keine Bewertung des Kontaktmaterials vor.

=~ Dr. rer. nat. R. Rében
Leiter des chemischen Labors
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