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Mediengruppe Klassifizierung

≤ 8 h ≤ 72 h ≤ 3 M

1
Ottokraftstoffe nach DIN EN 228 mit einem maximalen (Bio) Ethanolgehalt von 5 Vol.-% nach 
DIN EN15376

 ■

1a
Ottokraftstoffe nach DIN EN 228 und DIN 51626-1 mit Zusatz von Biokraftstoffkomponenten nach RL 
2009/28/EG bis zu einem Gesamtgehalt von max 20 Vol.-% (Einschl. Gr. 1)

  ■

2 Flugkraftstoffe (Kerosin) ■

3

- Heizöl nach DIN 51603-1
- Ungebrauchte Verbrennungsmotorenöle
- Ungebrauchte Kraftfahrzeug-Getriebeöle
- Gemische aus gesättigten und aromatischen Kohlenwasserstoffen
  mit einem Aromatengehalt von ≤ 20 Ma.-% und einem
  Flammpunkt > 55 °C.

  ■

3a
Dieselkraftstoffe (nach DIN EN 590)
mit max. 5 Vol.-% Biodiesel (FAME nach DIN EN 14214)

  ■

3b
Dieselkraftstoffe (nach DIN EN 590)
mit Zusatz von Biodiesel (FAME nach DIN EN 14214) bis zu einem Gesamtgehalt von max. 20 Vol.-%

 ■

4
Alle Kohlenwasserstoffe sowie benzolhaltige Gemische mit max. 5 Vol.-% Benzol, außer Kraftstoffe
(einschl. Gr. 2,3, 4b, außer Gr. 1, 1a, 3b und 4a)

■

4a Benzol und benzolhaltige Gemische ■

4b Rohöle  ■

4c
Gebrauchte Verbrennungsmotorenöle und gebrauchte Kraftfahrzeug-Getriebeöle mit einem Flammpunkt 
> 55 °C

 ■

5
Ein- und mehrwertige Alkohole mit max. 48 Vol.-% Methanol und Ethanol, Glykol, Polyglykole sowie deren 
Monoether (einschl. Gr. 5b)

 ■

7
Alle organischen Ester und Ketone, außer Biodiesel
(einschl. Gr. 7a)

■

7a Aromatische Ester und Ketone, außer Biodiesel  ■

7b Biodiesel nach DIN EN 14214 ■

8 Wässrige Lösungen aliphatischer Aldehyde bis 40 % ■

8a Aliphatische Aldehyde und deren wässrige Lösungen ■

9 Wässrige Lösungen organischer Säuren (Carbonsäuren) bis 10 % sowie deren Salze (in wässriger Lösung) ■


