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Chemikalienbeständigkeitsliste


(≤ 14 Tage)


Klassifizierung

(≤ 72 Stunden)


Prüfflüssigkeiten


(≤ 8 Stunden)


Konzentration

(%)


INDUFLEX-PU


Anorganische Säuren

Salzsäure


30


■


Zitronensäure


15


■


Milchsäure


20


■


Natronlauge


20


■


Ammoniak


25


■


Organische Säuren


Alkalien


Lösemittel

Kerosin


pur


■


Benzin


pur


■


Diesel


pur


■


Ethanol


pur


■


Öle

Motoröl


pur


■


Bremsflüssigkeit


pur


■


Heizöl


pur


■


Wässrige Lösung

Tausalzlösung


35


■


Organische Tenside


10


■


Öffentliche Abwässer / Jauche


■


Wasser


■


Alle Angaben wurden unter Laborbedingungen bei +20 °C ermittelt, Abweichungen durch höhere Temperaturen, örtliche Gegebenheiten und Umgebungsbedingungen sind möglich,

leichte optische Oberflächenveränderungen oder geringfügiges Aufquellen, ohne die Funktionalität der Abdichtung zu beeinträchtigen, sind dabei grundsätzlich nicht auszuschließen.

Im Zweifelsfall empfehlen wir eine objektbezogene Eignungsprüfung.


Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für Anforderungen die über den Rahmen der hier

beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfügung. Diese bedürfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schriftlichen

Bestätigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfall sind Musterflächen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der

Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.
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