Technisches Merkblatt M SCHOMBURG

KSK-Abdichtungsbahn

Kaltselbstklebende Bitumenabdichtungsbahn

-
C€

Artikelnummer Lange Breite, Artikel Materialstérke Inhalt Verpackung Farbe
205041001 15m 100 cm ca. 1,5 mm 1 Rolle schwarz

Produkteigenschaften

® kaltselbstklebende Abdichtungsbahn
Mauerwerksperrbahn gem. DIN EN 14967
flexibel und reiffest

radondicht

Vorteile

® sofort wasser- und schlagregenfest
® rissuberbriickend
® bitumenvertraglich

Einsatzgebiete / Bauwerksabdichtung

® zur Abdichtung von erdberihrien Wandflachen und Bodenplatten gemaf DIN18533-2, Wassereinwirkungsklassen W1.1-E, W1.2-E und
W4-E

® zur Abdichtung unter Estrichen geméaf DIN18534-2, Wassereinwirkungsklassen WOI bis W24

® als Mauersperrbahn zur I- und Z-Abdichtung bei zweischaligem Mauerwerk (DIN EN 14967)
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Technische Daten
Materialeigenschaften

Produktkomponenten

Materialbasis

Fléchengewicht

Rissiberbriickung DIN 28052-6 (PG MDS/AIV)
Kaltbiegeverhalten Abdichtungsbahn DIN EN 1109
Waérmestandfestigkeit (DIN 52123)
Wasserdichtheit DIN EN 1928 (Verfahren B)
Wasserdampfdiffusionskoefizient p

Zugkraft, léngs gem&f DIN 527-3

Zugkraft, quer gemdaf DIN 527-3

Dehnung, léngs (DIN EN ISO 527-3)

Dehnung, quer (DIN EN ISO 527-3)

Widerstand gegen statische Last DIN EN 12730 (Verfahren B)
WeiterreiBwiderstand gem&B DIN EN 12310-1
Widerstand gegen StoBBbelastung (Verfahren A)
Widerstand gegen Sto3belastung (Verfahren B)
Scherwiderstand der Figenndhte

Sd-Wert

Davuerhaftigkeit gegen Chemikalien

Daverhaftigkeit gegen Alterung

Klassifizierung des Brandverhaltens gemaf DIN EN 13501-1

Verarbeitung
Untergrund- / Verarbeitungstemperatur

Verarbeitungstechnik
Hilfsmittel / Werkzeuge

® Schere / Messer

® Anpressrolle

Untergrund vorbereiten
Anforderung an den Untergrund
. trocken

. tragféhig

. ebenflachig

A W N —

. in der Oberfléiche geschlossen
5. frei von haftungsmindernden Stoffen

Flache vorbereiten

1. Einen Voranstrich aus ASOLFE (1:1 mit Wasser verdunnt] auftragen.

Rollenware
Verbundstoff Polymerbitumen und HDPE- Tragerfolie
ca. 1,7 kg/m2 + 5%
> 5 mm

30 °C

70 °C

60 kPa / 24 Stunden
< 71400

ca. 200 N / 50 mm
ca. 200 N / 50 mm
ca. 150 %

ca. 150 %

20 kg/24 h

> 140 N

ca. 200 mm

ca. 600 mm

> 200 N / 50 mm

> 107 m

bestanden

bestanden

E

von 5 °C bis 35 °C

2. Die Grundierung muss vor den nachfolgenden Arbeitsschritten vollstandig durchtrocknen / ausreagieren.
3. Bei Ubergangen zu mineralischen Abdichtungen, z. B. AQUAFIN-RB40OO, kann auf einen Voranstrich verzichtet werden.
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Details vorbereiten

1. Kanten sind zu fasen und Ecken sind zu runden.

2. Vertiefungen > 5 mm und Mérteltaschen, Putzrillen bei Ziegeln, offene Stof- bzw. Llagerfugen, Ausbriiche, grobporige Untergrinde oder
unebenes Mauerwerk sind vorab mit ASOCRET-M30 (Zementmértel) zu egalisieren.

3. Negativer Wasserdruck kann von KSK-Abdichtungsbahn nicht aufgenommen werden. Bereiche, in denen dieses zu erwarten ist, mit AQUAFIN®-
1K abdichten.

4. Innenecken und Wand-/Bodenanschlisse mit AQUAFIN®-1K oder ASOCRET-M30 in schlémmféhiger Konsistenz vorschldmmen. "Frisch in
Frisch" eine Hohlkehle aus ASOCRET-M30 einbauen. Nach Aushériung den Bereich einschlieBlich Sohlenstirnseite mit AQUAFIN®-1K
Uberarbeiten.

Anwendung
Verarbeitung

1. Alle Fugen, Kanten, Ecken und Kehlen vor der fléichigen Verlegung mit einem ca. 30 cm breiten Verstarkungsstreifen aus KSK-Abdichtungsbahn-
FB / KSK-Abdichtungsbahn verkleben.

. KSK-Abdichtungsbahn auf die gewiinschte Lange zuschneiden.

. Die riickseitige Trennfolie abziehen und mit = 8 cm Uberlappung auf das Ende der Abdichtungsbahn kleben und fest andriicken.

. Die Bahn falten- und luftblasenfrei kréftig andriicken.

. StoBfugen kénnen alternativ mit dem KSK-Abdichtungsbahn-FB tberklebt werden.

. Bei Anschlussen ist eine Mindestiberlappung von 10 cm erforderlich.

NO O A WN

. Bahnenabschlusse sind mittels Putzschienen oder Kappleisten gegen Ablésungen bzw. Hinterfeuchtungen zu sichern. Alternativ kann eine
Absicherung der Bahnenabschlisse mit KSK-Abschlussband erfolgen.

8. Schutz-, Drainage- oder Déammplatten kénnen mit COMBIDIC®-2K-CLASSIC oder COMBIDIC®-2K-PREMIUM verklebt werden.
Lagerbedingungen
Lagerung

Kuhl, trocken und geschitzt vor Sonneneinstrahlung. Mind. 12 Monate im Original-Gebinde.

Entsorgung

Produkireste an zugelassene Entsorgungsunternehmen bergeben.

Hinweise

® Nicht zu behandelnde Fléichen vor der Einwirkung von KSK-Abdichtungsbahn schijtzen!

KSK-Abdichtungsbahn bis unmittelbar vor der Verarbeitung bei Raumtemperatur (ca. +20 °C) lagern und nur bei trockener Witterung
verarbeiten.

KSK-Abdichtungsbahn nicht in direkter Sonneneinstrahlung lagern oder verarbeiten.
KSK-Abdichtungsbahn nicht auf feuchten Untergrinden verarbeiten.
® KSK-Abdichtungsbahn darf nicht mit I6sungsmittelhaltigen Produkten verklebt oder tberarbeitet werden.
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Erlauterungen
Konformitét / Deklaration / Nachweise

c € c . ”9€
SCHOMBURG GmbH & Co. KG SCHOMBURG GmbH & Co. KG
AqudfinstraBe 2-8 AqudfinstraBe 2-8
D-32760 Detmold D-32760 Detmold
14 17
205041 2050411
EN 14967 EN 13969
KSK-Abdichtungsbahn KSK-Abdichtungsbahn
Kaltselbstklebende Bi bahn als M bah Kaltselbstklebende B bahn for die B ksabdich
_ gegen Bodenfeuchte und Wasser - Typ Aund Typ T
Wasserdichtheit b ds
Widerstand gegen StoBbelastung = 200 mm (Verfahren A) Brandverhalten Klasse E
> 600 Verfalier B) ZugDehnungs Verhalin
Daverhaftigkeit gegen Chemikalien bestanden Zuglestigkeitsverhalten in [angsrichtung = 200 N / 50 mm
Daverhoftigkeit gegen Alterung bestandsi Zugfestigkeitsverhalten in Querrichtung 2200 N / 50 mm
Kalibiegoverhalion Zdoee Dehnungsverhalten in Langsrichtung 2150%
Brarndverhalte Klasse E Dehnungsverhalten in Querrichtung 2150 %
d d gegen statische Belastung ~ Verfahren B: 20 kg
Widerstand gegen Weiterreissen 2100N
! J gegen StoBbel 2200 mm Verfahren A)
2 600 mm (Verfahren B)
Scherwiderstand der Fiigennéhte 2200 N/ 50 mm
Kaltbiegeverhalten <-30°C
Wasserdichtheit bestanden
Daverhaffigkeit gegen Alterung bestanden

Einwirkungsklassen und typische Anwendungen geméf DIN 18533

Einwirkungsklassen und typische Anwendungen gemdf 18533

Wassereinwirkungsklasse | Wassereinwirkung Anwendungsbeispiele
WI-E Bodenfeuchte und nichtdriickendes * kopillorgebundes und durch Kapillarkraft auch entgegen der Schwerkraft
Wasser transportiertes VWasser
WI1.1-E Bodenfeuchte und nicht drickendes * stark wasserdurchlassiger Baugrund

Wasser bei Bodenplatien und
erdberihrten Wanden

S'O[l( WOSSETdUI’Cl’]lE}SS‘\geI’ BOUgFUbeHVSFFU”Uﬂg

mindestens 50 cm oberhalb des Bemessungswasserstandes

W1.2-E Bodenfeuchte und nicht drickendes
Woasser bei Bodenplatten und
erdberihrten Wénden mit Drénung

Stauwasser in wenig durchldssigem Baugrund wird durch Drénung vermieden
mindestens 50 cm oberhalb des Bemessungswasserstandes

W2-E drickendes Wasser * von auBen driickendes Wasser kann als Grundwasser, Hochwasser oder
Stauwasser einwirken.
W2.1-E maBige Einwirkung von driickendem * Stauwasser / Hochwasser bis 3 m
Wasser < 3 m Eintauchtiefe
W2.2-E hohe Einwirkung von drickendem Wasser | * Stauwasser / Hochwasser tber 3 m

> 3 m Eintauchtiefe

W3-E nicht driickendes Wasser auf * Niederschlagswasser das durch die Erdiberschiittung bis zur Abdichtung absickert
erdiberschiitteten Decken und dort abgeleitet werden muss

WA4-E Spritzwasser und Bodenfeuchte am * Spritz- und Sickerwasser wirken auf die Sockeloberfléchen, Bodenplatten und
Woandsockel sowie Kapillarwasser in und Fundamente ein
unter Wanden « in und unfer Wanden kann Wasser kapillar aufsteigen

* bei zweischaligem Mauerwerk kann abrinnendes Niederschlagswasser in den
Schalenzwischenraum sickern

Die Rechte des Kaufers in Bezug auf die Qualitat unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Fir Anforderungen dietber den Rahmen der hier
beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht lhnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfigung. Diese bedirfen dann zurVerbindlichkeit der rechtsverbindlichen schriftlichen
Bestatigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfallsind Musterflachen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der
Druckschrift verliert diese ihre Gultigkeit.
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