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Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die Priifgegenstande.

Die auszugsweise Veroffentlichung des Berichtes und Hinweise auf Priifungen zu Werbezwecken bedarf

in jedem Einzelfalle unserer schriftlichen Einwilligung.
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1 VORGANG

Das Polymer Institut wurde von der Schomburg GmbH & Co. KG, Detmold, mit der
Erstprufung an dem Duinnbettmortel

MONOFLEX®

gemdl DIN EN 12004:02-2014 ,, Mértel und Klebstoffe fiir Fliesen und Platten —
Anforderungen, Konformitatsbewertung, Klassifizierung und Bezeichnung *“ beauftragt.

2 PROBENEINGANG

Am 14.12.2016 und am 14.02.2017 wurde folgender Stoff im Polymer Institut
angeliefert. Nach Eintreffen der Probe wurde der Stoff bis zur weiteren VVerwendung bei
Normbedingungen gemal DIN EN 23270 gelagert.

Tabelle 1: Probeneingang
Pos. Stoff Komponente Menge [kg]
1 | MONOFLEX® 1K 25

3 PROBEKORPERHERSTELLUNG

Das Mischungsverhaltnis des Stoffs MONOFLEX® ist der folgenden Ubersicht zu
entnehmen.

Ubersicht 1: Mischungsverhaltnis

Gewichtsteile*
MONOFLEX® Wasser
MONOFLEX® 100 38

Stoff

Die Mischung und Applikation des Dinnbettmdortels wurde durch einen Mitarbeiter des
Polymer Instituts bei Normbedingungen gemaR DIN EN 23270 durchgefihrt.

Zur Herstellung des Dunnbettmdrtels wurde das Wasser vorgelegt und MONOFLEX®
unter Rlhren zugegeben. Es wurde ein Mdortelmischer nach DIN EN 196-1:05-1995
,, Priifverfahren fiir Zement — Teil 1: Bestimmung der Festigkeit* der Firma Tonitechnik
mit der Riihrgeschwindigkeit Stufe 1 verwendet.

Nach einer Mischzeit von 30 Sekunden wurde das Material innerhalb von 60 Sekunden
vom Rand der Mischschiissel zuriickgeschoben. Nach weiteren 60 Sekunden Mischzeit
wurde eine Reifezeit von 3 Minuten eingehalten. Anschliefend wurde das Material
weitere 15 Sekunden gemischt.

@ Polymer Institut



vom 22.06.2017

Seite - 4 - von 11 Seiten zum Priifbericht P 10619-2 ki w(a!

4.1

Ubersicht 2:  Verbrauchsmittelwerte und Applikationsgeréate

. Verbrauch —
L hich Applik 4
age/Schicht [g/m?] pplikationsgerat
Kratzspachtel 370 Glattkelle
Dinnbettmortel 2310 Kammspachtel, Zahnung 6 mm?

1

Winkel zwischen Probenoberflache und Kammspachtel ca. 60 °

Fur die Prifung der Haftzugfestigkeit und der offenen Zeit wurden Betonplatten der
Mafe 400 x 400 mm wie in der vorstehenden Ubersicht angegeben beschichtet. In die
Dinnbettmortelschicht wurden 10 Fliesen des Typs V1 gemédlR EN 14411 der Male
(50 x 50 x 4) mm? eingelegt und jeweils tber einen Zeitraum von 30 Sekunden mit 20 N

belastet.

Fiar die Prifung des Abrutschens wurden Fliesen des Typs V2 gemall EN 14411 der
MaRe (100 x 100 x 8) mm? anstelle der oben genannten verwendet und mit 50 N fiir 30

sec bhelastet.

PRUFUNGEN

Die durchgefuhrten Prifungen konnen der folgenden Ubersicht entnommen werden.

Ubersicht 3:  durchgefiihrte Priifungen

Kapitel im Bericht Prufung Norm
4.1 Haftzugfestigkeiten DIN EN 1348
4.2 Offene Zeit DIN EN 1346
4.3 Bestimmung des Abrutschens DIN EN 1308
4.4 Bestimmung der Verformung DIN EN 12002
Haftzugfestigkeiten

Die Prufungen der Haftzugfestigkeiten wurden gemaR DIN EN 1348:11-2007 ,, Mortel
und Klebstoffe fir Fliesen und Platten — Bestimmung der Haftfestigkeit zementhaltiger
Mortel fiir innen und auffen* unter Einhaltung folgender Parameter durchgefihrt.

Prufgerat:
Priifgeschwindigkeit:
Stempeldimension:
Kleber(Zuganker):
Vorlagerung:

Fa. Freundl, Typ Easy M 10

250 £ 50 N/s

50 mm x 50 mm

2 K-PUR

ist den nachfolgenden Kapiteln zu entnehmen
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Die Haftzugfestigkeit wird fur jede Serie wie folgt bestimmt:

e Bestimmung des Mittelwertes aus 10 Werten

e Es werden die Einzelwerte gestrichen (in den folgenden Tabellen eingeklammert), die
mehr als #20 % vom Mittelwert abweichen.

e Wenn 5 oder mehr Werte brig bleiben, wird ein neuer Mittelwert bestimmt.

Bruchflachenbezeichnungen:

CF-S Kohasionsbruch innerhalb des Untergrundes

AF-S Adhasionsbruch zwischen Mértel und Untergrund

CF-A Kohasionsbruch innerhalb des Mortels

AF-T Adhésionsbruch zwischen Mortel und Fliese

CF-T Kohasionsbruch innerhalb der Fliese

BF  Adhasionsbruch zwischen Fliese und Zuganker-Stahlplatte

4.1.1 Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung

Die Priifung der Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung wurde nach einer Lagerung von
28 Tagen bei Normbedingungen durchgefihrt. Die Ergebnisse sind der folgenden Tabelle
zu entnehmen.

Tabelle 2: Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung

Bruchflachenanteil*
[%0]
AF-T

Haftzugfestigkeit
[N/mm?]

Z
o

2,0
1,8
1,9
1,4
1,6
1,9
(12)
1,7
1,7

10 1,8
Mittelwert 1,8

100

O[NP~ |W[IN]|F

*  Legende Bruchflachenanteil: s. Seite 5
(..) nicht in die Berechnung des Mittelwerts einbezogen
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4.1.2 Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser

Der Probekodrper wurde nach der Herstellung bei Normbedingungen fur 7 Tage an der Luft
und anschlieBend fur 20 Tage unter einer 6 mm Wassersdule gelagert. Die Zuganker
wurden auf die Fliesen geklebt und nach 24-stiindiger Lagerung unter einer 6 mm
Wassersdule wurde die Haftzugfestigkeit bestimmt.

Die Ergebnisse sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Tabelle 3: Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser
Haftzuafestiakeit Bruchflachenanteil*

| M ool

CF-A AF-T
1 0.9 100
2 1,1 100
3 1,1 10 90
4 0,7 100
5 0,8 100
6 0,9 100
7 1,2 100
8 1,1 100
9 0,8 100
10 0,9 100

Mittelwert 1,0

*  Legende Bruchflachenanteil: s. Seite 5
(..) nicht in die Berechnung des Mittelwerts einbezogen

4.1.3 Haftzugfestigkeit nach Warmealterung

Die wurde gemadl? DIN EN 1348:2007, 8.4 durchgefihrt. Das Ergebnis wurde dem
Prifbericht mit der Nummer 1200/756/17 der Materialprifanstalt (MPA) flr das
Bauwesen in Braunschweig vom 13.06.2017 entnommen.

In diesem wird ein Mittelwert der Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung von 1,52 MPa
angegeben. Das Bruchbild wird mit 50% Adhé&sionsbruch zwischen Beton und
Dunnbettmortel und 50% Adhdsionsbruch zwischen Dinnbettmortel und Fliese
beschrieben.
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4.1.4 Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung

Abweichend zur Herstellung der restlichen Probekdrper wurde vor dem Verlegen der
Fliesen eine ca. 1 mm dicke Schicht des Diinnbettmortels auf die Riickseite der Fliesen
aufgebracht.

Der Probekorper wurde unter Normbedingungen fur 7 Tage an der Luft und 21 Tage in
Wasser gelagert. Im Anschluss wurde der Probekdrper folgendem Frost-Tauwechsel-
Zyklus mit 25-facher Wiederholung unterworfen:

e  Probekdrper aus Wasser nehmen und die Temperatur auf -15 + 3 °C innerhalb von 2 h
+ 20 min absenken

e  Probekdrper bei -15 + 3 °C flir 2 h + 20 min lagern

e  Probekdrper in Wasser lagern und die Temperatur auf 15 £+ 3 °C halten

Die Durchfihrung der Frost-Tauwechsel-Lagerung erfolgte in einer automatisch
geregelten Baustofftruhe der Firma Weiss.

Die Durchfiihrung der Haftzugfestigkeit erfolgte 24 Stunden nach Abschluss der
Frost/Tau-Wechselbeanspruchung.

Tabelle 4: Ergebnis - Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung

Haftzuafestiakeit Bruchflachenanteil*

| o0

CF-A AF-T
1 (2,3) 100
2 1,8 100
3 1,7 90 10
4 1,7 90 10
5 1,9 100
6 1,8 90 10
7 1,7 80 20
8 1,8 20 80
9 1,8 50 50
10 1,2 20 80

Mittelwert 1,8

*  Legende Bruchflachenanteil: s. Seite 5
(..) nicht in die Berechnung des Mittelwerts einbezogen
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4.2 Offene Zeit

Die Prufung der offenen Zeit wurde gemadR DIN EN 1346:11-2007: ,, Mértel und
Klebstoffe fur Fliesen und Platten — Bestimmung der offenen Zeit* bestimmt.

Der Dunnbettmdrtel wurde gemald Kapitel 3 hergestellt und appliziert. Das Einlegen der
Fliesen (50 x 50 x 4 mm3) erfolgte nach 30 Minuten. Die Fliesen wurden mit jeweils 20 N
fur 30 Sekunden belastet.

Bis zur Prifung der Haftzugfestigkeit lagerten die Probekorper 28 Tage bei
Normbedingungen gemal? DIN EN 23270.

Tabelle 5: Ergebnis - Haftzugfestigkeit; Einlegezeit der Fliesen nach 30 min

Bruchflachenanteil*
[%0]
AF-T

Haftzugfestigkeit
[N/mm?]

Z
o

(1.2)
0,8
(0.3)
(0.3)
0,8
0,6
0,6
(1,0)
(0.4)

10 0,6
Mittelwert 0,7

100

Ol (N[([oo|fO|B|[W|N]|F

*  Legende Bruchflachenanteil: s. Seite 5
(..) nicht in die Berechnung des Mittelwerts einbezogen

4.3 Bestimmung des Abrutschens

Die Prufung des Abrutschens erfolgte gemdl DIN EN 1308:11-2007 ,, Mértel und
Klebstoffe fur Fliesen und Platten — Bestimmung des Abrutschens“ an drei Fliesen.

Der Frischmortel wurde geméall Kapitel 3 hergestellt. Senkrecht zu Applikationsrichtung
wurde ein Stahllineal parallel zu einem Probekdrperrand justiert. Unterhalb, parallel zum
Stahllineal wurde ein 25 mm breiter Streifen mit Abdeckband abgeklebt.

Die Applikation des Frischmortels erfolgte mittels Kammspachtel (vgl. Kapitel 3) bis an
das Stahllineal heran, so dass sich nach Abziehen des Klebebandes eine parallel zum
Stahllineal verlaufende Ansetzkante bildete. Die Fliesen (100 x 100 x 8) mm3 wurden
mittels Abstandhalter parallel zum Stahllineal eingelegt und mit 50 N fiir 30 Sekunden
belastet.
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Abstandhalter (25 mm = 25 mm = 10 mm}
Fliese (100 mm = 100 mm}

Martel oder Klebstoff

Betonplatte
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Abbildung 1:  Applikationsvorrichtung zur Priifung des Abrutschens (DIN EN 1308, Bild 1)

Der Abstand zwischen Stahllineal und Fliese wurde mittels Schieblehre auf 0,1 mm genau
bestimmt. AnschlieBend wurde der Probekdrper senkrecht gestellt. Nach 20 Minuten
wurde der Abstand zwischen Stahllineal und Fliese erneut gemessen.

Tabelle 6: Ergebnis — AbrutschmaR MONOFLEX®
Probe Abrutschmalid Abrutschmald im Mittel
[mm] [mm]
0,1
0,2 0,1
3 0,1
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4.4  Bestimmung der Verformung

Die Prufung der Verformung wurde geméR EN 12002 durchgefiihrt. Das Ergebnis wurde
dem Prifbericht mit der Nummer 1200/756/17 der Materialprufanstalt (MPA) fir das
Bauwesen in Braunschweig vom 13.06.2017 entnommen.

Tabelle 7: Ergebnis - Verformung MONOFLEX®
Probekdrper max. Verformung
Nr. [mm]
1 2,6
2 2,6
3 2,5
Mittelwert 2,6

5 ZUSAMMENFASSUNG

Im Auftrag der Schomburg GmbH & Co. KG, Detmold, wurde die Erstprifung an dem
Dlnnbettmortel

MONOFLEX®

gemdR DIN EN 12004:02-2014 ,Modrtel und Klebstoffe fiir Fliesen und Platten
- Anforderungen, Konformititsbewertung,  Klassifizierung und  Bezeichnung*
durchgefiihrt.

Die Ergebnisse sind dem Kapitel 4 zu entnehmen und im Anhang enthalten.

Der Dinnbettmortel MONOFLEX® erfullt die Anforderungen der folgenden
Klassifizierung gemal DIN EN 12004:

C2TES1 verformbarer
zementhaltiger Mortel
flr erhdhte Anforderungen
mit verringertem Abrutschen
und verlangerter offener Zeit

Florsheim-Wicker, 22.06.2017

Die stellv.V’Institutsleiterin £ /(' \‘ f;\ Der Sachbearbeiter

</ \&.\
LC/ A, {{,/ \\ :/"1) nareas red
& \ \kiwa, y
Dipl.-Ing. (FH) N. Machill " / Dipl.-Ing. (FH) A. Kruse
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ANHANG
imK;EIrtiilht Priufung Ergebnisse Anforderung 2
Haftzugfestigkeiten [N/mm2]
nach Trockenlagerung 1,8
4.1 nach Wasserlagerung 1,0 > 1.0
nach Warmlagerung 1,5 B
nach F-T-Lagerung? 1,8
42 Offene Zeit [N/mm?]
Einlegezeit nach 30 Minuten 0,7 >0,
4.3 Bestimmung des Abrutschens [mm] 0,1 <0,5
4.4 Bestimmung der Verformung [mm)] 2,6 >2,5<50
Anmerkung:
Y gemaR DIN EN 12004

2 F-T-Lagerung: Frost-Tauwechsel-Lagerung
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