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TU BRAUNSCHWEIG

Materialprifanstalt
Institut flr Baustoffe, | fur das Bauwesen

Massivbau und Brandschutz

Priifbericht

Dokumentennummer: (1201/164/18b) — Pan vom 23.05.2018

Auftraggeber: SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstr. 2-8
32760 Detmold

Auftrag vom: 05.02.2018

Inhalt des Auftrags: Typprufung des Dunnbettmértels ,MONOFLEX-white 3:1
mit UNIFLEX-F“ im Rahmen des Konformitatsnachweises
nach DIN EN 12004

Prifungsgrundlage: DIN EN 12004-1:2017-05 ,Mértel und Klebstoffe fir Fliesen
und Platten — Anforderungen, Bewertung und Uberpriifung
der Leistungsbestandigkeit, Einstufung und
Kennzeichnung*®

Probeneingang: 05.02.2018

Probennahme: durch den Auftraggeber

Prifungszeitraum: Februar bis April 2018

Dieser Prufbericht umfasst 2 Seiten inkl. Deckblatt und 2 Anlagen.

Dieser Prifbericht darf nur vollsténdig und unverdndert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Kurzungen bedirfen der schriftlichen Genehmigung der MPA
Braunschweig. Von der MPA nicht veranlasste Ubersetzungen dieses Dokuments missen den Hinweis ,Von der Materialpriifanstalt fir das Bauwesen, Braunschweig,
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten. Das Deckblatt und die Unterschriftenseite dieses Dokuments sind mit dem Stempel der MPA
Braunschweig versehen. Dokumente ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gliltigkeit. Das Probenmaterial ist verbraucht.
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1 Auftrag

Die SCHOMBURG GmbH & Co. KG, 32760 Detmold, beauftragte die Materialprifanstalt (MPA) fur
das Bauwesen in Braunschweig mit der Typprifung des Dinnbettmértels ,MONOFLEX-white 3:1 mit
UNIFLEX-F“. Die Prifungen soliten nach DIN EN 12004-1, Tabelle 1 fiir stark verformbare
zementhaltige Mértel fur erhohte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlangerter
offenen Zeit erfolgen (Klasse C 2TES2).

2  Material und Probenherstellung

FUr die Durchfuhrung der Prufungen wurden die in der nachfolgenden Tabelle 1 aufgefihrten
Produkte bei der MPA angeliefert.

Tabelle 1: Angeliefertes Produkt

Produktgruppe Produkte Produktbeschreibung
Zementhaltiger Mortel
Dunnbettmartel MONOFLEX-white 3:1 mit UNIFLEX-F Mischungsverhaltnis:
Pulver : UNIFLEX-F : Wasser =
25:833:1GT

Die Proben fur die Durchfiihrung der Prufungen wurden gemaR der Verarbeitungsanleitung des
Herstellers in der MPA hergestellt.

3 Priifungen und Ergebnisse

Die Ergebnisse der gemaR DIN EN 12004-1 an dem Dunnbettmértel ,MONOFLEX-white 3:1 mit
UNIFLEX-F* durchgefiihrten Prufungen sind in der Tabelle A1 der Anlage 1 unter Angabe der
Prufbedingungen und der Anforderungen zusammengestellt.

Der untersuchte Dunnbettmértel ,MONOFLEX-white 3:1 mit UNIFLEX-F* erfullt in den gepruften
Eigenschaften die Anforderungen der DIN EN 12004-1 ,Mértel und Klebstoffe fiir Fliesen und Platten
— Anforderungen, Bewertung und Uberprifung der Leistungsbestandigkeit, Einstufung und
Kennzeichnung® fur stark verformbare zementhaltige Mortel fur erhéhte Anforderungen mit
verringertem Abrutschen und verlangerter offenen Zeit.

Der Diinnbettmoértel ,MONOFLEX-white 3:1 mit UNIFLEX-F* kann somit gemaR DIN EN 12004 mit

C 2TES2

klassifiziert und bezeichnet werden.
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Tabelle A1: Prifergebnisse des Dinnbettmértels ,MONOFLEX-white 3:1 mit UNIFLEX-F*

Prifung gemafn DIN EN
12004

Prufbedingungen

Prifergebnisse

Anforderungen

e _ 3,61 MPa
Ausgangshaftzugfestigkeit DIN EN 12004-2:2017, 8.3 s Tabélle A2 21,0 MPa (C 2)
Haftzugfestigkeit nach . 1,95 MPa
Wasseriagerung DIN EN 12004-2:2017, 8.3 s. Tabelle A2 >1,0 MPa (C 2)
Haftzugfestigkeit nach . 4,10 MPa
Warmealterung DIN EN 12004-2:2017, 8.3 s. Tabelle A2 >1,0MPa (C 2)
Haftzugfestigkeit nach . 2,05 MPa
Gefrier-Auftau-Zyklen DIN EN 12004-2:2017, 8.3 s. Tabelle A2 21,0 MPa (C 2)
Offene Zeit: DIN EN 12004-2:2017, 8.1 2,40 MPa > 0.5 MPa
Haftzugfestigkeit Fliesen eingelegt nach 20 min s. Tabelle A2 o
Verlangerte offene Zeit: DIN EN 12004-2:2017, 8.1 1,47 MPa > 0.5 MPa
Haftzugfestigkeit Fliesen eingelegt nach 30 min s. Tabelle A2 -7
Abrutschen DIN EN 12004-2:2017, 8.2 0,0 mm/0,1 mm/0,1 mm <0,5mm
Mittelwert: 0,1 mm
) . 9,9 mm/9,2 mm/7,7 mm
Durchbiegung DIN EN 12004-2:2017, 8.6 Mittelwert: 8,9 mm =5 mm (S2)
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Tabelle A2: Einzelwerte der Haftzugpriifungen an dem Dunnbettmértel , MONOFLEX-white 3:1

mit UNIFLEX-F“
Bruchform
DIN EN12004 Einzelwerte Mittelwert
| 3,83/3,79/3,84/3,70/3,74 40 % A; 30 % B/C
Ausgangshaftzugfestigkeit | 3'24 357134473 22/3/23 81 30 % B
Haftzugfestigkeit nach 1,72/1,84/2,03/2,04/1,84 195 60 % B/C
Wasserlagerung 2,27/2,09/1,91/1,85/1,89 ' 40%B
Haftzugfestigkeit nach 4,02/3,94/4,36/3,74/4,28 410 100 % A
Warmealterung 4,50/3,86/4,00/4,22/4,09 : °
Haftzugfestigkeit nach 1,83/2,04/2,22/2,08/1,92 205 80 % B/C
Gefrier-Auftau-Zyklen 2,08/2,04/2,15/2,05/2,11 ' 20% B
Offene Zeit:
Haftzugfestigkeit 2,52/2,38/2,74/2,36/2,80 2 40 80 % B/C
(Fliesen eingelegt nach 2,32/2,21/2,50/2,13/2,05 ’ 20% B
20 min)
Verlangerte offene Zeit:
Haftzugfestigkeit 1,49/1,48/1,66/1,83/1,55 147 90 % B/C
(Fliesen eingelegt nach 1,60/1,27/1,33/1,21/1,30 ’ 10%B
30 min)

" Legende der Bruchbilder

Bruchbild A: Kohésionsbruch im Beton

Bruchbild B: Kohéasionsbruch im Dinnbettmértel

Bruchbild C:  Kohé&sionsbruch in der Fliese

Bruchbild A/B: Adhasionsbruch zwischen Beton und Dinnbettmértel
Bruchbild B/C: Adhasionsbruch zwischen Diinnbettmértel und Fliese




