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TU BRAUNSCHWEIG

Materialpriifanstalt
Institut fiir Baustoffe, | fur das Bauwesen

Massivbau und Brandschutz

Priifbericht

Dokumentennummer: (1201/164/18a) — Pan vom 23.05.2018

Auftraggeber: SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstr. 2-8
32760 Detmold

Auftrag vom: 05.02.2018

Inhalt des Auftrags: Typprufung des Dunnbettmértels ,MONOFLEX-white® im
Rahmen des Konformitatsnachweises nach DIN EN 12004

Prifungsgrundlage: DIN EN 12004-1:2017-05 ,Mortel und Klebstoffe fir Fliesen
und Platten — Anforderungen, Bewertung und Uberpriifung
der Leistungsbestandigkeit, Einstufung und
Kennzeichnung”

Probeneingang: 05.02.2018

Probennahme: durch den Auftraggeber

Prifungszeitraum: Februar bis April 2018

Dieser Prufbericht umfasst 2 Seiten inkl. Deckblatt und 2 Anlagen.

Dieser Prifbericht darf nur vollsténdig und unversdndert weiterverbreitet werden. Auszige oder Kirzungen bedirfen der schriftlichen Genehmigung der MPA
Braunschweig. Von der MPA nicht veranlasste Ubersetzungen dieses Dokuments miissen den Hinweis ,Von der Materialpriifanstalt fur das Bauwesen, Braunschweig,
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten. Das Deckblatt und die Unterschriftenseite dieses Dokuments sind mit dem Stempel der MPA
Braunschweig versehen. Dokumente ohne Unterschrift und Stempel haben keine Giltigkeit. Das Probenmaterial ist verbraucht.

Materialpriifanstalt (MPA) Fon +49 (0)531-391-5400 Norddeutsche LB Hannover Notified body (0761-CPR) - Bauaufsichtlich anerkannt und
fur das Bauwesen Fax +49 (0)531-391-5900 IBAN: DE58 2505 0000 0106 0200 50  notifiziert fir Priifung, Uberwachung, Inspektion und
Beethovenstralte 52 info@mpa.tu-bs.de BIC: NOLADE2H Zertifizierung.
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1 Auftrag

Die SCHOMBURG GmbH & Co. KG, 32760 Detmold, beauftragte die Materialprufanstalt (MPA) fur
das Bauwesen in Braunschweig mit der Typpriifung des Dunnbettmértels ,MONOFLEX-white“. Die
Prufungen sollten nach DIN EN 12004-1, Tabelle 1 fur verformbare zementhaltige Mértel fur erhéhte
Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlangerter offenen Zeit erfolgen (Klasse C
2TES1).

2 Material und Probenherstellung

Fir die Durchfihrung der Prifungen wurden die in der nachfolgenden Tabelle 1 aufgeflhrten
Produkte bei der MPA angeliefert.

Tabelle 1: Angeliefertes Produkt

Produktgruppe Produkte Produktbeschreibung
Zementhaltiger Mortel
Pulver : Wasser=25: 9 GT

Die Proben fur die Durchfihrung der Prifungen wurden gemaR der Verarbeitungsanleitung des
Herstellers in der MPA hergestellit.

3 Priifungen und Ergebnisse

Die Ergebnisse der gemaR DIN EN 12004-1 an dem Dunnbettmértel ,MONOFLEX-white®
durchgefiihrten Prufungen sind in der Tabelle A1 der Anlage 1 unter Angabe der Prifbedingungen
und der Anforderungen zusammengestellt.

Der untersuchte Dinnbettmértel ,MONOFLEX-white" erfullt in den gepruften Eigenschaften die
Anforderungen der DIN EN 12004-1 ,Mértel und Klebstoffe fur Fliesen und Platten — Anforderungen,
Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit, Einstufung und Kennzeichnung® fur
verformbare zementhaltige Mértel fir erhéhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und
verlangerter offenen Zeit.

Der Dunnbettmértel ,MONOFLEX-white“ kann somit gemaR DIN EN 12004 mit

C 2TES1

klassifiziert und bezeichnet werden.
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Tabelle A1: Prufergebnisse des Dinnbettmértels ,MONOFLEX-white*

TU BRAUNSCHWEIG

Prafung gemanR DIN EN
12004

Priafbedingungen

Prifergebnisse

Anforderungen

. . 2,02 MPa
Ausgangshaftzugfestigkeit DIN EN 12004-2:2017, 8.3 s. Tabelle A2 >1,0 MPa (C 2)
Haftzugfestigkeit nach . 1,56 MPa
Wasserlagerung DIN EN 12004-2:2017, 8.3 s. Tabelle A2 > 1,0 MPa (C 2)
Haftzugfestigkeit nach . 1,07 MPa
Warmealterung DIN EN 12004-2:2017, 8.3 s. Tabelle A2 > 1,0 MPa (C 2)
Haftzugfestigkeit nach ; 1,85 MPa
Gefrier-Auftau-Zyklen DIHER faltd-23 T, 8. s. Tabelle A2 >1,0MPa(C2)
Offene Zeit: DIN EN 12004-2:2017, 8.1 2,34 MPa > 0.5 MPa
Haftzugfestigkeit Fliesen eingelegt nach 20 min s. Tabelle A2 0
Verldngerte offene Zeit: DIN EN 12004-2:2017, 8.1 3,12 MPa > 05 MPa
Haftzugfestigkeit Fliesen eingelegt nach 30 min s. Tabelle A2 i
Abrutschen DIN EN 12004-2:2017, 8.2 0,0 mm/0,0 mm/0,1 mm <0,5mm
Mittelwert: 0,0 mm
Durchbiegung DIN EN 12004-2:2017, 8.6 24 mm/2,6 mmi2,7 mm | 5 g gy

Mittelwert: 2,6 mm
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Tabelle A2: Einzelwerte der Haftzugpriifungen an dem Dinnbettmértel ,MONOFLEX-white*

0 2 Haftzugfestigkeit [MPa
Puiog gt getgRel el Bruchform’
0 Einzelwerte Mittelwert
.| 2,00/1,92/1,96/2,41/2,00 80 % B/C
Ausgangshaftzugfestigkeit | 1'q1/4'a9/0'03/2/11/1.92 2,02 20 % B
Haftzugfestigkeit nach 1,55/1,47/1,66/1,71/1,44 156 60 % B
Wasserlagerung 1,62/1,63/1,50/1,37/1,67 ! 40 % B/C
Haftzugfestigkeit nach 1,31/0,95/0,94/0,78/1,01 107 80 % B/C
Warmealterung 1,13/1,08/1,26/0,93/1,35 ' 20% B
Haftzugfestigkeit nach 1,68/1,78/1,89/1,96/1,30 185 70% B
Gefrier-Auftau-Zyklen 2,17/1,94/1,65/2,07/2,10 £ 30 % B/C
Offene Zeit:
Haftzugfestigkeit 2,37/2,59/2,37/2,43/2,47 o
(Fliesen eingelegt nach 2,38/2,54/1,82/2,26/2,15 234 100 % B
20 min)
Verlangerte offene Zeit:
Haftzugfestigkeit 3,18/3,33/3,05/3,39/3,34 312 100 % B
(Fliesen eingelegt nach 3,14/3,05/2,60/3,06/3,01 ‘
30 min)

" Legende der Bruchbilder

Bruchbild A: Kohasionsbruch im Beton

Bruchbild B: Kohasionsbruch im Dinnbettmdortel

Bruchbild C:  Kohasionsbruch in der Fliese

Bruchbild A/B: Adhasionsbruch zwischen Beton und Dinnbettmdrtel
Bruchbild B/C: Adhasionsbruch zwischen Dinnbettmértel und Fliese




