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Untersuchungsbericht


Dokumentennummer:


(1204/108/23) - Eh vom 10.07.2023


Auftraggeber:


Schomburg GmbH & Co. KG

Aquafinstraße 2 - 8

32760 Detmold


Auftrag vom:


24.03.2023


Inhalt des Auftrags:


Prüfungen an dem Produkt „ASODUR® -SG3"


Prüfungsgrundlage:


DIN EN 1062-6: 2002 Beschichtungsstoffe und

Beschichtungssysteme für mineralische Untergründe und

Beton im Außenbereich Teil 6: Bestimmung der

Kohlenstoffdioxid-Diffusionsstromdichte (Permeabilität)


Probeneingang:


27.03.2023


Untersuchungszeitraum:


24.04.2023 - 05.07.2023


Dieser Untersuchungsbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Kürzungen bedürfen der schriftlichen Genehmigung

der MPA Braunschweig. Von der MPA nicht veranlasste Übersetzungen dieses Dokuments müssen den Hinweis .Von der Materialprüfanstalt für das

Bauwesen, Braunschweig, nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. Das Deckblatt und die Unterschrittenseite dieses

Dokuments sind mit dem Stempel der MPA Braunschweig versehen. Dokumente ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gültigkeit.

Das Probenmaterial ist verbraucht.

Materialprüfanstalt für das

Bauwesen (MPA BS)

Beethovenstraße 52

D-38106 Braunschweig


Fon +49 (0)531-391-5400

Fax +49 (0)531-391-5900

info@mpa.tu-bs.de

www.mpa.tu-bs.de


Norddeutsche LB Hannover

IBAN: DE58 2505 0000 0106 0200 50

BIC: NOLADE2H

USt.-lD-Nr. DE183500654

Steuer-Nr.: 14/201/22859


Notified body (0761-CPR)

Bauaufsichtlich anerkannl für Prüfung,

Überwachung und Zertifizierung sowie

notifizlert für Prüfung und Zertifizierung.




