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1 VORGANG
Die Schomburg GmbH & Co. KG, Aquafinstrae 2 — 8, 32760 Detmold, beauftragte die

Materialprufanstalt fur das Bauwesen (MPA) in Braunschweig mit der Durchfuihrung von Prifungen

zur CO2-Durchlassigkeit an dem Produkt LASODUR® -SG3".

2 MATERIAL

Fur die Durchfuhrung der Prifungen wurde das in der nachfolgenden Tabelle 1 aufgefuhrten Produkt

bei der MPA angeliefert.

Tabelle 1: Produktkomponenten des Abdichtungssystems

Produktgruppe Produkte Produktbeschreibung

zweikomponentiges Epoxidharz

Grundierung ASODUR® -SG3 Mischungsverhaltnis:
Komp. A: KompB=10:52GT

3 HERSTELLUNG DER PROBEKOPER

Fur die Durchfuhrung der Prufungen wurden die folgenden Prifkorper gemaR der

Verarbeitungsanleitung des Herstellers in der MPA hergestellt:

Tabelle 2: Verbundprifkérper

Prafung Prufkérperbeschreibung

Grundkérper: Glasfritten (Porositatsklasse 4 (Nennweite der Poren 10 — 16 um) @ 80 mm,
Dicke: 6 mm)

CO‘ _ . . ® - % 2
Durchlassigkeit zweimaliger Auftrag von ASODUR® -SG3 (Gesamtauftragsmenge: ca 0,3 kg/m?)

Prufkérperanzahl: 4 Prafkérper

Die Herstellung der Probekérper erfolgte durch einen Mitarbeiter der MPA.
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4 PRUFUNGEN UND ERGEBNISSE
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Die Prufung der CO,-Durchlassigkeit wurde an vier runden Probekérper (& 80 mm) gravimetrisch

entsprechend der DIN EN 1062-6 Verfahren A, mit einem CO; — Konzentrationsgefélle von 10 % bei

23°C und 0 % rel. Feuchte durchgefiihrt. Vor der Prufung lagerten die Probekorper fur ca. 21 Tage
bei 23°C und 0 % rel. Feuchte im Exsikkator.

Die Ergebnisse fur die diffusionsaquivalente Luftschichtdicke sq und die CO-Diffusionsstromdichte i

sind in der nachfolgenden Tabelle 1 zusammengestellt.

Tabelle 1: Probendicke, diffusionsaquivalente Luftschichtdicke sq und CO.-Diffusionsstromdichte i

79
Dr.-Ing. Knut Herrmann
Fachgruppenleitung

bearbeitung

Probe Probendicke COz- COz-
diffusionsaquivalente Diffusionsstromdichte i
Luftschichtdicke sd
[mm] [m] [9/(m* d)]
1 6 > 200 <1,24
2 6 > 200 <1,24
3 6 > 200 <1,24
4 6 > 200 <1,24
Mittelwert 6 > 200 <1,24
,' /

j ..-Min. Frank Ehrenberg




