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Reinigungs- und Pflegeempfehlung 
für Fugenmörtel auf Basis von Reaktionsharz der SCHOMBURG Produktfamilie CRISTALLFUGE

Diese Reinigungs- und Pflegeanleitung bietet eine umfangreiche Hilfe rund um die Themen reinigen, und pflegen von Fliesen- und 
Natursteinbeläge in Verbindung mit den Reaktionsharz-Fugenmörteln der Produktfamilie CRISTALLFUGE.
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Belagsmaterial SCHOMBURG  
Fugenmörtel 

Möller Chemie  
Reinigungsmittel 

Konzentration/ 
Mischungsverhältnis

Fliesen aus 
– Feinsteinzeug
– Steinzeug
– Steingut
– Glas

CRISTALLFUGE-EPOX
ASODUR-EKF

HMK R 155 Grundreiniger – 
säurefrei

Mischungsverhältnis
1:10 – 1:20 nach  
Gewichtsteilen mit Wasser  
verdünnen

Naturwerksteine 
– unempfindlich gegen Säure 

CRISTALLFUGE-EPOX HMK R 155 Grundreiniger – 
säurefrei

Mischungsverhältnis
1:10 – 1:20 nach  
Gewichtsteilen mit Wasser
verdünnen

Entfernung von geringfügigen Reaktionsharzschleiern vom 1. – 3. Tag nach Fertigstellung der Fugenarbeiten:

Belagsmaterial SCHOMBURG  
Fugenmörtel 

Arbeitsschritte Möller Chemie  
Reinigungsmittel 

Art der Anwendung,  
Konzentration/Mischungsverhältnis

Fliesen aus 
– Feinsteinzeug
– Steinzeug
– Steingut
– Glas
Naturwerksteine 
–  unempfindlich  

gegen Säure
 

– CRISTALLFUGE-EPOX
– ASODUR-EKF

1.  Auftragen vom  
Reinigungsmittel

HMK R171  
Power Gel 

Unverdünnt auf trockener Fläche satt  
auftragen 

2. Einwirken lassen HMK R171  
Power Gel 

Einwirkzeit ca. 15–45 Minuten, abhän-
gig vom Grad des Reaktionsharzschleiers 

3.  Mechanisch  
unterstützen 

HMK R171  
Power Gel 

Durch intensive kreisende Bewegung 
mittels geeignetem Reinigungspad/ 
Vliespad, z.B. rot oder Bürste anlösen

4.  Reinigungsmittel 
hinzufügen 

HMK R187  
Peeling-Cleaner

Unverdünnt dem bereits aufgetragenen 
Reinigungsmittel hinzufügen und mit ge-
eignetem Reinigungspad/Vliespad, z.B. 
rot oder Bürste mechanisch durcharbeiten

5.  Reinigungsmittel 
hinzufügen

HMK R155  
Grundreiniger –  
säurefrei 

Reinigungsmittel HMK R155 Grundrei-
niger – säurefrei im Mischungsverhältnis 
1:10 nach Gewichtsteilen mit Wasser 
verdünnen und den bereits aufgetrage-
nen Reinigungsmitteln hinzufügen und 
mechanisch durcharbeiten

6.  Entfernen von  
Reinigungsmitteln 

Zuvor aufgetragene Reinigungsmittel 
mittels Schwamm, Waschsauger oder 
Reinigungstuch aufnehmen und entfernen

7.  Entfernen von 
Reinigungsmittel-
rückständen und 
neutralisieren 

HMK R183  
Natursteinreiniger – 
Zementschleier Ex

Reinigungsmittel HMK R183 Natur-
steinreiniger – Zementschleier Ex im 
Mischungsverhältnis 1:5 nach Gewichts-
teilen mit Wasser verdünnen, auftragen, 
mechanisch einarbeiten und aufnehmen

8. Nachreinigen Fliesen- und/oder Naturwerkstein- 
beläge mit klarem Wasser gründlich 
nachspülen und reinigen

Entfernung von mäßigen bis starken Reaktionsharzschleiern sowie Rückständen ab dem 4. Tag nach 
Ferstigstellung der Fugenarbeiten: 
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Gewerblich- und industriell genutzte Flächen: 
Bei gewerblich oder industriell genutzten Flächen empfehlen wir die Reinigung- und Pflege gemäß eines auf die Nutzung und  
die Anforderung zugeschnittenen Reinigungs- und Desinfektionsplanes. 

Wichtige Hinweise:
▯   Die Produktinformationen und die Sicherheitsdatenblätter der Möller-Chemie Steinpflegemittel GmbH sowie der  

SCHOMBURG GmbH sind zu beachten.  
▯   Vor beginnender Reinigungs- und Pflegearbeiten sind Musterflächen anzulegen und die Eignung zu überprüfen.
▯   Die Reinigungs- und Pflegeanleitung des Belagsmaterialien ist zu beachten und abzustimmen.
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