Technisches Merkblatt iii SCHOMBURG
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Filmbildene Beton-Imprégnierung mit guten Schutz-Eigenschaften .
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Artikelnummer Inhalt ME Verpackung Farbe
406458001 1000 KG Container (IBC) weif

Vorteile

® farbintensivierend

schmutzabweisende Wirkung

Moos- und Algen-Resistenz

schitzt permanent die Betonoberfléche

hohe Bestandigkeit der Oberflache gegen Ole und Fette

Produkteigenschaften

® auf Basis von Co-Polymeren
gebrauchsfertig

[6semittelfrei

erhoht Frost- und Taumitte\Widerstand
UV-bestandig

Einsatzgebiete

® fur Trockenseiten
® fir Fassaden, eingefarbte Betonprodukte, Betonwaren
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Technische Daten
Materialeigenschaften

Materialbasis Co-Polymere
Konsistenz flussig

Dichte (spez. Gewicht) ca. 1,03 g/cm?
Verarbeitung

Auftragsmenge ca. 60-150g / m?2

Verarbeitungstechnik
Hilfsmittel / Werkzeuge

® Walzensystem

® Rollensystem

® Durcksprihanlage
Geeigneter Untergrund

® Beton

® Befon-Fertigteile

Anwendung
Verarbeitung

1. REMICRYLTORP ("frisch in frisch") bis zur Séttigung des Untergrundes aufragen.
2. Wehrend der Verarbeitung ist unbedingt eine Pfitzenbildung zu vermeiden!

Lagerbedingungen

Lagerung

Frostfrei. & Monate im Original-Gebinde. Angebrochene Gebinde umgehend aufbrauchen.

Hinweise

Pfutzenbildung, mehrfachen bzw. starken Aufirag vermeiden.
Vorab Musterfléche anlegen und den optimalen Verbrauch ermitteln.
Vor dem Auftrag von REMICRYLTOP muss der Untergrund &l- und schmiermittelfrei sowie frei von losen Bestandteilen sein.

Die Untergrundtemperatur sollte mind. +10 °C befragen.

Einschlagige Regelwerke

Die anerkannten Regeln der Bautechnik, die einschlagigen Richtlinien und aktuellen Regelwerke sind
zu beachten.

Das giiltige Sicherheitsdatenblatt beachten!

Die Rechte des Kaufers in Bezug auf die Quadlitat unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Fir Anforderungen die Gber den Rahmen der hier
beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfigung. Diese bedirfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schrifflichen
Bestafigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfall sind Musterfléichen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der
Druckschrift verliert diese ihre Gultigkeit.
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