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Artikelnummer Inhalt ME Verpackung Farbe

406430001 1 L Flasche weißlich, leicht trüb

406430002 10 L Kanister weißlich, leicht trüb

406430003 25 L Kanister weißlich, leicht trüb

406430005 1000 L Container (IBC) weißlich, leicht trüb

406430006 210 L Fass weißlich, leicht trüb

Vorteile

Produkteigenschaften

Einsatzgebiete

AbS (Abweisung belastender Stoffe) z.B. Öl, Kaffee, Tinte, etc.
schmutzabweisende Wirkung
kein "Nass-Effekt"

auf Polymerbasis
gebrauchsfertig
lösungsmittelfrei
UV- und wetterbeständig
vergilbungsfrei

für Fassaden, Betonwaren
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Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für Anforderungen die über den Rahmen der hier 
beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfügung. Diese bedürfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schriftlichen 
Bestätigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfall sind Musterflächen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der 
Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.

04/02/2023

SCHOMBURG GmbH · Aquafinstr. 2–8 · D-32760 Detmold (Germany) · Tel. +49-5231-953-00 · Fax +49-5231- 953-333 · schomburg.de

2/2

1.  
2.  
3.  

4.  

5.  
6.  

Technische Daten
Materialeigenschaften

Materialbasis Polymere

Konsistenz flüssig

Dichte (spez. Gewicht) ca. 1 g/cm³

Verarbeitung

Begehbar nach ca. 24 Stunden

Verarbeitungstemperatur von 5 °C bis 25 °C

Auftragsmenge ca. 100 - 300 g / m²

Verarbeitungstechnik
Hilfsmittel / Werkzeuge

Geeigneter Untergrund

Anwendung
Verarbeitung

REMISIL-HE gleichmäßig auf die zu bearbeitende Fläche auftragen.
Der Untergrund soll vor Auftrag von REMISIL-HE nicht mehr als mattfeucht sein.
Der zu behandelnde Untergrund muss gründlich von Schmutz, Staub, Moos und Algen und allen artfremden Anstrichen gereinigt werden. Hierzu 

empfehlen wir ASO -R005.®

Die Trocknungszeit beträgt bei +20 °C und trockenem Untergrund ca. 1 Stunde. Begehbar, belastbar bzw. stapelfähig ist die Fläche nach ca. 
24 Stunden.
Intensive Sonneneinstrahlung sowie Regen muss während, sowie 3 Stunden nach der Verarbeitung, vermieden werden!
Während der Verarbeitung ist unbedingt eine Pfützenbildung zu vermeiden!

Lagerbedingungen
Lagerung

Entsorgung

Hinweise

Das gültige Sicherheitsdatenblatt beachten!

Durcksprühanlage
Rollensystem
Pinsel

Betonwaren

Frostfrei, kühl und trocken. Bei min. 5 °C für 12 Monate im Original-Gebinde. Angebrochene Gebinde umgehend aufbrauchen.

Produktreste können nach Abfallschlüssel AVV 08 01 11 entsorgt werden.

Vor der Verwendung eines Hochdruckreinigungsgerätes ist unbedingt an einer unauffälligen Stelle die Auswirkung auf das Produkt zu 
ermitteln.
Pfützenbildung, mehrfachen bzw. starken Auftrag vermeiden.
Vor dem Auftrag von REMISIL-HE den Untergrund gründlich reinigen.
Vor intensiver Sonneneinstrahlung während und drei Stunden nach Verarbeitung schützen.
Vorab Musterfläche anlegen und den optimalen Verbrauch ermitteln.
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