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Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Prifzeugnis Nummer: P-1201/015/16-MPA BS

Gegenstand: Bahnenférmige Abdichtung im Verbund mit Fliesen und
Plattenbelagen (AlIV-B)

SANIFIN Abdichtungsbahn

zur Verwendung als Bauwerksabdichtung gemafn
Bauregelliste A, Teil 2, Ifd. Nr. 2.50

Antragsteller: Schomburg GmbH & Co. KG
Aguafinstralke 2 - 8

32760 Detmold
Ausstellungsdatum: 20. Juli 2016
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Allgemeine Bestimmungen

Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Verwendbarkeit des
Bauprodukts im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weiter gehender
Regelungen in den ,Besonderen Bestimmungen® dem Verwender des Bauproduktes Kopien
des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfligung zu stellen und darauf
hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Prlfzeugnis an der Verwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden Kopien des allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfugung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialprifanstalt fir das
Bauwesen, Braunschweig (MPA-Braunschweig). Texte und Zeichnungen von Werbeschriften
durfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen
des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses mussen den Hinweis "Von der MPA
Braunschweig nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen
kénnen nachtraglich ergédnzt und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische
Erkenntnisse dies erfordern.

Besondere Bestimmungen

Gegenstand und Verwendungsbereich

Gegenstand

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt fur die Herstellung und Verwendung der
bahnenférmigen Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelagen mit der
Produktbezeichnung SANIFIN Abdichtungsbahn der Firma Schomburg GmbH & Co. KG als
Bauwerksabdichtung gemdaR Bauregelliste A, Teil 2, Ifd. Nr. 2.50. Es gilt nur im
Zusammenhang mit der Verwendung eines der Fliesenkleber ,SOLOFLEX", ,MONOFLEX-
XL*, ,MONOFLEX-FB" und ,ASODUR-Design" der Firma Schomburg GmbH & Co. KG.

Verwendungsbereiche

et g
a
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Beanspruchungsklasse A (innen)

Direkt beanspruchte Wand- und Bodenflachen in Raumen, in denen sehr haufig oder lang
anhaltend mit Brauch- und Reinigungswasser umgegangen wird, wie z. B.: Umgange von
Schwimmbecken und Duschaniagen (6ffentlich und privat).

und/oder

Beanspruchungsklasse C

Wand- und Bodenflachen in Raumen, in denen sehr haufig oder lang anhaltend mit Brauch
und Reinigungswasser umgegangen wird, bei begrenzter chemischer Beanspruchung
(Prufmedien gem. Abs. 3.3.3 der Prifgrundsatze), wie z.B. in gewerblichen Klchen und

Waschereien. Ausgenommen sind R&ume, die Anlagen zum Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen im Sinne von § 62 WHG zuzuordnen sind.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Zusammensetzung, Kennwerte und Eigenschaften

Zusammensetzung

Das Bauprodukt SANIFIN Abdichtungsbahn ist ein System bestehend aus den folgenden
Komponenten:

Tabelle 1: Produktkomponenten des Abdichtungssystems

Produktgruppe Produkte Produktbeschreibung
bahnenformige ? Polyethylenfolie, beidseitig mit einem
Verbundabdichtung SANIEIN AbdidhingaaRim Polypropylen-Viies kaschiert
Grundierung ASO-Unigrund Kunststoffdispersion
Mgﬁégé?}a hydraulisch erhartende Fliesenkleber nach DIN
Fliesenkleber MONOFLEX-XL RO
ASODUR-Design Epoxid-Fliesenkleber nach DIN EN 12004
ASO-Dichtband-2000 beidseitig vlieskaschierte Polyethylen-Folie
: (Breite: 12 cm)
Dichtband
ASO-Dichtband-2000-S beidseitig vlieskaschierte Polyurethan-Folie
(Breite: 12 cm)
beidseitig mit einem PP-Vlies kaschierte
ASO-Dichtmanschette-Wand Polyurethan-Folie mit den Abmessungen:12 cm x
12 cqurchmesser)
Manschetten LT |
ASO-Dichtmanschette-Boden Y
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Tabelle 1 (Fortsetzung): Produktkomponenten des Abdichtungssystems

Produktgruppe Produkte Produktbeschreibung

beidseitig mit einem PP-Vlies kaschierte

ASO-Dichtband-2000-Innen- AuBenecke Polyethylen-Folie (Schenkellange: 11 cm)

Formteile
ASO-Dichtband-2000-S-Innen- Aulienecke PZ‘T;?EE*:A%I:”E':toel:girs”cizn\ggﬁ:nkga;c{‘fgﬁ)
Kleber AQUAFIN-RS300 2 komp. Hybridabdichtung
(zum Verkleben
Oiadd a"p%’:mg & ASOFLEX-AKB-WAND 2 komp. Reaktionsharzabdichtung

2.:1.2

213

SOLOFLEX", ,MONOFLEX-FB*, ,MONOFLEX-XL"* und ,ASODUR-Design" kénnen zum
Verkleben der Abdichtungsbahn auf dem Untergrund und zum Verkleben von Fliesen auf der
Abdichtungsbahn verwendet werden.

AQUAFIN-RS300 und ASOFLEX-AKB-WAND koénnen alternativ zum Verkleben der Ecken
und Dichtbander, Uberlappungen und zum Verkleben der Manschetten eingesetzt
verwendet.

Bei der Beanspruchungsklasse A kénnen Uberlappungen auch mit den Fliesenklebern
SOLOFLEX", ,MONOFLEX-FB", oder ,MONOFLEX-XL" verklebt werden.

Der Abdichtungsstoff ist der Gruppe der bahnenformigen Abdichtungsstoffe zuzuordnen.

Die Verwendbarkeitsprifung gemaR 2.1.3 wurde mit einem Produkt dieser
Zusammensetzung durchgefiithrt. Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt nur far
Produkte, die dieser Zusammensetzung und den zugehodrigen Kennwerten nach 2.1.2
entsprechen.

Kennwerte

Die technischen Kennwerte des Produkis ergeben sich aus dem unter 2.1.3 genannten
Untersuchungsbericht.

Eigenschaften
Die aus dem Produkt SANIFIN Abdichtungsbahn hergestellte Bauwerksabdichtung weist
ausreichend:

mafhaltig

zugfest

widerstandsfahig gegen WeiterreiRen
wasserdicht (Bahn)

widerstandsfahig gegen stoRartige Belastung
bestandig gegen Kalilauge
chemikalienbestéandig gegen Prufmedien nach
Abschnitt 3.3.3 der Prufgrundsatze
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haftzugfest (trocken/nass)

temperatur- und alterungsbestandig

rissuberbrickend

wasserdicht im Einbauzustand unter Verwendung der
unter 2.1.1 genannten Komponenten

Das Produkt erfullt die Anforderungen der Baustoffklasse B2 ,normal entflammbar® nach DIN
4102-1.

Der Nachweis der Verwendbarkeit wurde durch Prifungen nach den Prifgrundséatzen zur
Erteilung von allgemeinen Prifzeugnissen fiir Abdichtungen im Verbund mit Fliesen- und
Plattenbelagen Teil 2: Bahnenformige Verbundabdichtung mit dem Untersuchungsbericht Nr.
1200/547/15b vom 20.07.2016 der MPA Braunschweig erbracht.

2.2  Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

2.2.1 Herstellung

Das Bauprodukt SANIFIN Abdichtungsbahn wird werksmaRig hergestellt.

2.2.2 Verpackung, Transport, Lagerung

Verpackung, Transport und Lagerung missen gemaR den Angaben des Herstellers erfolgen.

Die auf den Verpackungen vermerkien Angaben zu Anforderungen aus anderen
Rechtsbereichen (z.B. Gefahrstoff- bzw. Transportrecht) sind zu beachten.

Hinsichtlich der frostfreien Lagerung der Gebinde und der Lagerdauer sind die Angaben des
Herstellers zu beachten. Zusammengehorige Systembestandteile sind eindeutig zu
kennzeichnen und zusammen zu vertreiben.

2.2.3 Kennzeichnung des Produkts und der Komponenten

2.2.3.1 Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)

Das Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach
der Ubereinstimmungszeichen-Verordnung der Lander gekennzeichnet werden. Das U-
Zeichen ist mit den dort vorgeschriebenen Angaben:

Name des Herstellers
Nummer des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses und Bezeichnung der

Prifstelle

auf der Verpackung oder, wenn dies nicht méglich ist, auf dem Beipackzettel anzubringen.
Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3 erfullt
sind.

2.2.3.2 Zusatzliche Angaben

Folgende Angaben missen zusatzlich auf dem Bauprodukt, des
Beipackzettel enthalten sein:

e P

[} { iy R

. |.‘:J i . \' }

7 Y &
& \\"-‘\)/
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Produktname

Chargennummer

Herstelldatum und Haltbarkeit oder Verfallsdatum
Verwendungszweck

Brandverhalten, Klasse nach DIN 4102-1 oder DIN EN 13501-1
Hinweis auf die zugehorige Verarbeitungsvorschrift

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses muss fur jedes Herstellwerk mit einer
Ubereinstimmungserklarung des Herstellers nach 3.4 auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und einer Erstprifung des Bauproduktes nach MaRgabe der folgenden
Bestimmungen erfolgen.

Erstpriifung

Fur die Durchfihrung der Erstprifung hat der Hersteller des Bauproduktes eine hierfr
anerkannte Prifstelle einzuschalten. Im Rahmen der Erstprifung sind die Prifungen der
Kennwerte nach Abschnitt 2.1.2 (Anlage 1, Tabelle 2 der PG-AIV-B) vorzunehmen. Dabei
darfen die Prifwerte maximal um die dort angegebenen Toleranzen von den Bezugswerten
abweichen.

Die Erstprifung des Produkies kann entfallen, wenn die Proben fur die Prifungen im
Rahmen des Verwendbarkeitsnachweises aus der laufenden Produktion des Herstellwerkes
entnommen wurden.

Andern sich die Produktionsvoraussetzungen, so ist erneut eine Erstpriifung vorzunehmen.

Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen des allgemeinen
bauaufsichtlichen Prufzeugnisses entsprechen.

Im Rahmen der WPK sind die Prifungen nach Anlage 2 (Tabelle 3 der PG-AIV-B) mit der
angegebenen Haufigkeit vorzunehmen. Dabei dirfen die Prufwerte maximal um die in
Anlage 3 (Tabelle 4 der PG-AlV-B) angegebenen Toleranzen abweichen.

Orientiert sich das Priifraster an besonderen Produktionsablaufen oder Chargengréf3en, so
ist sicherzustellen, dass die GleichmaRigkeit der Produktionszusammensetzung in gleicher
Weise gewahrleistet ist.

Wenn der Hersteller zugelieferte Komponenten
Grundierungen zusammen mit dem Dichtungsmateri
bestimmungsmafigen Eigenschaften der Stoffe zu U
die Wareneingangskontrolle beim Hersteller oder dufeh
2.2* nach DIN EN 10204 des Lieferanten der Verstarka

','1‘.4 arkungseinlagen  oder
)rireibt, 4g\nat er sich von den
eﬁg’e Dies“gann entweder durch

- eiras  Werkzeugnisses
ger der Grundierung
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geschehen. MaRgebend hierfur sind die unter 2.1.2 angegebenen Kennwerte und
Toleranzen.

Werden einzelne Komponenten nicht vom Produkthersteller sondern durch Dritte angeliefert,
ist durch den Produkthersteller sicherzustellen, dass hinsichtlich der erforderlichen
Kennwerte nach Abschnitt 2.1.2 auch fur diese Komponenten die Bestimmungen fur den
Ubereinstimmungsnachweis nach Abschnitt 3 eingehalten werden und diese gemaR
Abschnitt 2.2.3 gekennzeichnet werden.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.
Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts,

- Art der Kontrolle,

- Datum der Herstellung und der Kontrolle des Bauprodukts,

- Ergebnis der Kontrollen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen,
- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen Uber die werkseigene Produktionskontrolle missen mindestens flnf
Jahre aufbewahrt werden. Auf Verlangen sind sie der Prifstelle bei Anderungen oder
Verlangerungen des abP und der obersten Bauaufsichtsbehérde vorzulegen.

Bei ungentgendem Kontrollergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
Malnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen und die betroffenen Produkte
auszusondern. Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist sicherzustellen, dass
Bauprodukte, die nicht den Anforderungen entsprechen, nicht mit dem U-Zeichen
gekennzeichnet werden und Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausgeschlossen sind.
Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch moglich und zum Nachweis der
Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Kontrolle unverztglich zu wiederholen.

Ubereinstimmungserklarung

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses muss fir jedes Herstellwerk mit einer
Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage der Erstprifung und der
werkseigenen Produktionskontrolle gemal 32 und 3:3 erfolgen. Die
Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des Bauproduktes mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) gemaR 2.2.3.1 abzugeben.

Ausflihrung und Verarbeitung

Das Bauprodukt SANIFIN Abdichtungsbahn muss in Kombination mit den unter 2.1.1
aufgeflihrten Komponenten fur den Verwendungsbereich nach 1.2 ausgefuhrt werden. Nach
der Ausfihrung der Abdichtung dirfen sich Risse im Untergrund nicht mehr als 0,2 mm
aufweiten.

SCSATE |_?
Bei der Verarbeitung des Produktes SANIFIN Abdichtungsbah Lm‘d-der efs
Abdichtungssystems SANIFIN Abdichtungsbahn ist die ) rar ﬁi Eg’;\g i
Herstellers (Anlage 4 - 6) zu beachten. ' R




MPA BRAUNSCHWEIG ™ MPA
Seite 8| Allgemeines bauaufsichiliches Prifzeugnis Nr, P-1201/015/16-MPA BS |

vom 20. Juli 2016 TU BRAUNSCHWEIG

5 Rechtsgrundlage
Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund des §19 der
niedersachsische Bauordnung (NBauQ) in Verbindung mit der Bauregelliste A, Teil 2, Ifd. Nr.
2.50 erteilt.

6 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis kann innerhalb eines Monats nach
Ausstellung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur

Niederschrift beim Vorstand der Materialprifanstalt fir das Bauwesen, Beethovenstralle 52,
38106 Braunschweig einzulegen.

i A.

4N ,“tﬁ

ORR Dr.- Ing. K. Herrmann ‘_“-“" "4@4 |.-Min. F. Ehrenberg
Leiter der Prifstelle A ,

by & AN
LAy
NN~
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identifizierenden Prufungen

Tabelle 2: Umfang der fiir die Erstprifung (EP) erforderlichen

Prifung Prufung erforderiich far
Zele ATt der Pritung Avsehnit Bemneprctamgshiisse
Nr. A.B.C
Prufungen der Bahn im Anlieferungszustand
1 Sichthare Fehiar 3211 X
2 Lange, Braitz, Geradhet und Planiags 3212 X
3 Dicke und flachenbezogene Masse 3213 X
4 Verhalten beim Zugversuch 3214 X
g Widerstand gegen Weilarreiben 3215 X
6 Wassergichtheit 32186 X
7 Widerstand gegen stoflartige Belasiung 3217 X
Prufungen an den Verbundkorpem
8 [de«'en- und Nassfestigksll 331 x

Prafungen an den weiteren Komponenten

g

2.8
Flikssige Komponentan
Dichtbander, Manschetien, Gewebeeainlagen

b

Die Identifikationsprufungen fur weilere
Kamponentan sind zwischen cer Prutstells
und dem Antragstelier festzulegen
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Tabelle 3:  Umfang der flr die WPK erforderlichen Priifungen
| Pruung Ui ymusin
Zeile Art der Prifung ; Beanspruchungsklasse
Nr. Abch:'znm Pro Schicht 2x i&hri s
2 { Charge jahriich 1x jahriich
Priifungen der Bahn im Anlieferungszustand
1 Sichtbare Fehler 3211 X
2 Lénge, Breits, Geradheit und Planlage 3212 X
3 Dicke und flachenbezogene Masse 3213 X
4 Verhaiten beim Zugversuch 3214 X
] Widerstand gegen Weiterreilen 3215 X
6 Wasserdichtheit 3216 X
7 Widerstand gegen siofartige Belastung 32T X
Prifungen an den Verbundkorpem
8 Trocken- und Nassfestigkeit ] 3.31 X"
Prufungen an den weiteren Komponenten
] =t 4 Die im Rahme der WPK erforderiichen
O oansatatoges e e Ty
Hips elgnete Prufungen kénnen dem

Y In Abstimmung mit der Priifstelle mit mind. einem Kieber je Gattung
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Tabelle 4: Toleranzbereiche fiir Priifungen im Rahmen der WPK und der Erstprifung
Priifung
Zeile Art der Prizfung Abggﬁn » Toleranzbereiche
Nr Nr.
Prifungen der Bahn im Anlieferungszustand
1 Sichtbare Fehler 32.11 keine
Breite, 3212 Herstellerangabe -05 % /+10 %
2 Geradheil g =50 mm
Planlags p=5mm
3 Dicke 3213 202 mm;-5% und+ 10 % MDV
flachenbezogene Masse -5% und + 10 % MDV
Verhaiten beim Zugversuch 3214
4 Hochsizugkraft MDV £10 %
Dehnung MOV £10%
Widerstand gegen Weilerreillen 3215
) Weiterreillkraft MDV=10%
Weiterreilwiderstand MDV =10 %
& ‘Wasserdichtheit 1216 dichi
7 Widerstand gegen stolariige Belastung 3217 dicht
Prufungen an den Verbundkorpern
8 Trocken- und Nassfestigkeit 341 = 0,5 N/mm?* (= 0,2 N'mm?)
Priifungen an den weiteren Komponenten
9 Fit . 4 Die im Rahme der WPK erforderlichen
Dichibander, Manscheten, Gewebseiiagen Toeranchoreiie s avischmn dox il

MDV = Hersteller-Nennwert
Vom Hersteller angegebensr Wert einschiiefliich siner angegebenen Toleranz
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SANIFIN Art.-Nr. 2 05901

Abdichtungsfolie unter Fliesen und Platten

Kurzversion. Verarbeitungsanleitung fur das abP

Aufbau in der Beanspruchungsklasse A

1. Den Untergrund priifen, reinigen und entsprechend den Vorgaben vorbereiten. Sau-
gende Untergrinde mit ASO-Unigrund grundieren.

2. In einen sauberen Mischeimer sauberes Wasser vorlegen, SOLOFLEX, MONOFLEX-
XL oder fur Anwendungen im Bodenbereich MONOFLEX-FB zugeben und zu einer
homogenen Masse anmischen

3. SANIFIN passend zuschneiden. Auf den vorbereiteten Untergrund wird mit einer 4
mm Zahnkelle der Dlnnbettmértel ca. 10 cm breiter als die SANIFIN-Bahn aufgekammt.
AnschlieRend wird die Bahn in das Kleberbett eingelegt und mit einer Glattkelle oder ei-
ner Rolle hohlraum- und faltenfrei fest in das Kleberbett eingedriickt. Es ist auf eine voll-
flachige Bettung und gute Vernetzung vom Vlies zum Kleber zu achten. Die zugeschnit-
tenen Bahnen werden mit mind. 5 cm bis 10 cm Uberlappung verlegt. Das verkleben der
Bahnen im Uberlappungsbereich erfolgt ebenfalls mit dem verwendeten Diinnbettmértel.

4. Der Anschluss von ASO-Dichtband-2000 und den Formteilen erfolgt auf der Oberseite
von SANIFIN.

5. ASO-Dichtband-2000, bzw. ASO-Dichtband-2000-Innen-AuRenecken in den Eckberei-
chen, im Ubergang zwischen Wand und Boden sowie Uber AnschluRfugen mit Aquafin-
RS300 (oder bei Verbundestrich mit dem verwendeten Diinnbettmértel) hohlraum- und
faltenfrei auf SANIFIN und auf der vorbereiteten Wandflache verkleben. StéRe werden
grundsatzlich mit 5 cm bis 10 cm Uberlappung ausgefiihrt.

6. Bodenablaufe miissen mit geeigneten Dunnbettflanschelementen versehen sein.
Aquafin-RS300 mit einer 6 mm Zahnkelle, auf Dunnbettflansch und im Uberlappungsbe-
reich auf SANIFIN aufspachteln. In die klebeoffene Abspachtelung die ASO-
Dichtmanschette-Boden hohlraum- und faltenfrei einbetten. so dass eine dichte Verbin-
dung zu SANIFIN hergestelit wird.

7. Zum Andichten an Rohrdurchfiihrungen im Wandbereich werden je nach Nenndurch-
messer ASO-Dichtmanschette-Boden oder ASO-Dichtmanschette-Wand verwendet.
Die Rohrdurchflihrung anrauen, sdubern und mit geeignetem Reiniger eptfetteh! £ 5
Aquafin-RS300 satt aufstreichen und anschlieRend die ASO-DichtmansGhett ~einsetfer
Der Loch-Durchmesser der Dichtmanschette muss dabei deutlich kleidet al&der R({ﬁ:\ﬁ‘f"

durchmesser sein, so dass durch den ,Erinnerungseffekt” der ASO-Dightpianschetts eing
Anpressung an die Rohrdurchfuhrung erfolgt. = S e /
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8. Die Fliesen oder Platten mit dem verwendeten Dinnbettmértel verlegen. Auf SANIFIN
eine Kontaktspachtelung herstellen und anschlielfend mit einer geeigneten Zahnung
gleichmaBig abkammen.

Aufbau in der Beanspruchungsklasse C

1. Den Untergrund prifen, reinigen und entsprechend den Vorgaben vorbereiten. Sau-
gende Untergrinde mit ASO-Unigrund grundieren.

2. In einen sauberen Mischeimer sauberes Wasser vorlegen, SOLOFLEX, MONOFLEX-
XL oder fir Anwendungen im Bodenbereich MONOFLEX-FB zugeben und zu einer
homogenen Masse anmischen

3. SANIFIN passend zuschneiden. Auf den vorbereiteten Untergrund wird mit einer 4 mm
Zahnkelle der verwendete Dunnbettmortel ca. 10 cm breiter als die Breite der SANIFIN-
Bahn aufgekdmmt. AnschlieRend wird die Bahn in das Kleberbett eingelegt und mit einer
Glattkelle oder einer Rolle hohlraum- und faltenfrei fest in das Kleberbett eingedriickt. Es
ist auf eine vollflachige Bettung und gute Vernetzung vom Vlies zum Kleber zu achten.

Die Dichtigkeit zwischen den einzelnen SANIFIN - Bahnen kann in der Feuchtig-
keitsbeanspruchungsklasse C in den folgenden zwei Varianten erreicht werden:

3a. Die zugeschnittenen Bahnen werden mit mind. 5 cm bis 10 cm Uberlappung verlegt.
Der Uberlappungsbereich wird in diesem Fall nicht verklebt! Das Verkleben der Bahnen
im Uberlappungsbereich erfolgt dann nach dem Erharten des verwendeten Diinnbettmér-
tels mit der PU-Abdichtung ASOFLEX-AKB-WAND.

3b. Die zugeschnittenen Bahnen werden auf StoR ohne Uberlappung verlegt. Mittig (iber
den StoBbereich wird dann, nach dem Erharten des verwendeten Dlinnbettmortels , das
ASQO-Dichtband 2000-S mit der PU-Abdichtung ASOFLEX-AKB-WAND eingesetzt.

4. Der Anschluss von ASO-Dichtband 2000-S und den Formteilen erfolgt auf der Ober-
seite von SANIFIN.

6. Bodenablaufe werden mussen mit geeigneten Dunnbettflanschelementen versehen
sein. Auf Dunnbettflansche den ASO-Primer-2000 als Haftvermittler, diinn mit einem
sauberen Tuch, aufwischen und. Nach 30 Minuten bis maximal 4 Stunden Wartezeit fol-
gen die weiteren Arbeitsschritte, ASOFLEX-AKB-WAND mit einer 4 mm bis 8 mm Zahn-
kelle, auf Diinnbettflansch und im Uberlappungsbereich auf SANIFIN aufspachteln. In die
klebeoffene Abspachtelung die ASO-Dichtmanschette-Boden hohlraum- und faltenfrei
einbetten, so dass eine dichte Verbindung zu SANIFIN hergestellt wird.

7. Zum Andichten an Rohrdurchfiihrungen im Wandbereich werden je nach Nenndurch-
messer ASO-Dichtmanschette-Boden oder ASO-Dichtmanschette-Wand vem@’e’r?dyi 2\
Die Rohrdurchfihrung bzw. Flansche anrauen, sdubern und mit geengnetem Relmger B 3
entfetten. AnschlieRend ASO-Primer-2000 als Haftvermittlern, diinn mit ginem sauberen ’_\.
Tuch, aufwischen. Nach 30 Minuten bis maximal 4 Stunden Wartezeit AﬁOFLEX AKB- D =
WAND satt aufstreichen und anschlieltend die ASO-Dichtmanschette eifsetzen. LSy =)
Insofern keine Dinnbettflansche ausgebildet wurden muss der Loch- Durchmesser der’
Dichtmanschette dabei deutlich kleiner als der Rohrdurchmesser sein, so ‘dass durch der

]
H“‘“_._-’
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.Erinnerungseffekt’ der ASO-Dichtmanschette eine Anpressung an die Rohrdurchfihrung
erfolgt.

8. Die Fliesen oder Platten mit ASODUR Design oder ASODUR-EKS8 innerhalb der kle-
beoffenen Zeit verlegen. Auf SANIFIN eine Kontaktspachtelung herstellen und mit einer
geeigneten Zahnung gleichmaRig abkammen. Das Verlegen von Fliesen oder Platten
kann im Bodenbereich erfolgen, sobald der Dinnbettmértel mit dem die SANIFIN-Bahn
verlegt wurde, ausreichend erhartet ist, in der Regel am nachsten Tag.

Im Wandbereich kann die Fliesenverlegung auf SANIFIN mit MONOFLEX-XL erfoigen,
im Bodenbereich kann, je nach mechanischer und chemischer Belastung, ggf. mit
MONQOFLEX-XL verlegt werden. Vorgaben der Belastungsart und -intensitat sind vom
Planer vorzugeben. Die Schomburg Anwendungstechnik steht in diesen Fallen beratend
zur Seite.




