
SANIFLEX-EU
Geprüftes Abdichtungs- und  
Verlegesystem für höchste Ansprüche 
 
Die flüssige Dichtfolie SANIFLEX-EU bietet eine zuverlässige  
Wasserundurchlässigkeit unter Fliesen in Feuchträumen. 
 
Sicher die Lösung.

Fliesen- / Naturstein- / Estrichverlegung
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SANIFLEX ist ein über viele Jahre bewährtes Abdichtungssystem für 
Badezimmer und Feuchträume. Ergänzt wird das Abdichtungssystem  
durch leistungsfähige Grundierungen zur Wasserdampfbremse und ent-
sprechende Dichtbänder und Flansche für die kritischen Bereiche wie 
Rohrdurchführungen, Fugen und Eckbereiche. Ergänzt wird das System 
durch unterschiedliche Fliesenkleber, die auf die heutigen Kundenwünsche, 
wie großformatige Fliesen aber auch Natursteine, abgestimmt sind. 

Begleitet wird dieses System durch Prüfungen, z.B. ETAG 022, Teil 1,  
die Europäische Technische Bewertung für Abdichtung im Verbund mit 
Fliesen in Europa sowie SINTEF, die norwegische Systemprüfung mit 
extrem strengen Vorgaben für die wasserdampfsperrende Abdichtung.

Flüssige Dichtfolie:
Abdichtung unter Fliesen  
in Feuchträumen
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SCHOMBURG 
GmbH & Co. KG 

Detmold

SANIFLEX-EU

Flüssige Dichtfolie. 
Als Abdichtung im Verbund in Innenräumen,  
einfach in der Anwendung. 

Eigenschaften
·  Gebrauchsfertig.
· Sehr emissionsarm.
· Lösungsmittelfrei.
· Streich-, roll- und spachtelfähig.
· Dampfdiffusionsoffen.
· Schnell trocknend. 
· Elastisch und wasserundurchlässig.
· Für innen. 

Gebrauchsfertig
Einfach in der 
Anwendung

Flexible  
Verarbeitung
Spachtel-, streich  
und rollfähig

Geschmeidige 
Verarbeitung
Hoher Komfort

Technische Daten
Basis lösemittelfreie Polymerdis-

persion mit carbonatischen 
Füllstoffen

Verarbeitungs-/ 
Untergrundtemperatur

+5 °C bis +30 °C

Verarbeitungszeit* ca. 60 Minuten

Belastbar* durch Begehen nach  
ca. 1 Tag, mit Fliesen  
belegbar nach ca. 1 Tag

Verarbeitung spachtel-, streich- und  
rollfähig

Materialbedarf/ 
Mindesttrockenschichtdicke

1,2 kg/m2/ca. 0,5 mm

Lieferform 12 und 20 kg Gebinde
in der Farbe ocker
5 und 20 kg Gebinde
in der Farbe grau

* bei +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit

* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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Abdichten und Verlegen in privaten Badezimmern

Vorgang Produkt

 1    GRUNDIEREN  Lösungsmittelfreie Universal-Grundierung, wasser-/alkalibeständig, 
Konzentrat

ASO -Unigrund-K-EU, blau

Lösungsmittelfreie Universal-Grundierung, wasser-/alkalibeständig, 
gebrauchsfertig

ASO -Unigrund-GE-EU

Wässrige, verarbeitungsfertige, Grundierung, wasserdampfbremsend ASO -Unigrund-D

Schnelltrocknende, quarzgefüllte Dispersionsgrundierung für
saugfähige und nicht saugfähige Untergründe

ASO -Unigrund-S

 2    ABDICHTEN Streich-, roll- und spachtelfähige Dichtfolie für Wand und Boden SANIFLEX-EU

Dichtband zur Überbrückung der Feldbegrenzungs- u. Anschlussfugen
Dazugehörige Formteile sind: ASO-Dichtband-2000-Ecken, -T-Stück, 
-Kreuzung, Dichtflansche für Boden und Wand

ASO -Dichtband-2000

Elastisches, einseitig selbstklebendes Dichtband ASO -Dichtband- 2000-Sanitär

Dehnzonen-Dichtmanschette mit Kapillarbremse ASO -Dichtmanschette-K

 3     VERLEGEN Geschmeidig zu verarbeitender Flexkleber SOLOFLEX

Leichter, staubarmer Flexmörtel für Dünn-, Mittel- u. Fließbettverlegung LIGHTFLEX

Flexibler Natursteinkleber CRISTALLIT-FLEX

Grauer, hochflexibler Flexmörtel S1 für innen und außen MONOFLEX-XL

Chemikalienbeständiger Epoxid-Kleber, 2-komp. und lösungsmittelfrei ASODUR-DESIGN

 4     VERFUGEN Mineralische Multifunktions-Flexfuge für Fliesen, Naturstein u.a. 
Beläge von 1–10 mm Fugenbreite mit FAST TECHNOLOGY

CRISTALLFUGE -PLUS

 Schnellerhärtender Flexfugenmörtel, 3–20 mm Fugenbreite ASO-Flexfuge

Chemikalienbeständiger Epoxid-Kleber, 2-komp. und lösungsmittelfrei ASODUR-DESIGN

 1
 2

 3

 4

Fliesen- und Plattenbeläge sind, 
bedingt durch ihre Verfugung, 
soweit wasserdurchlässig, dass 
sie in  feuchtigkeitsbelasteten 
Bereichen einer  Abdichtung 
bedürfen, um den Untergrund vor 
Feuchtigkeit zu  schützen.
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Referenzen

Öffentliche Grundschule  
in Utrecht, Niederlande

Ausführungszeitraum: 10/2015
Baumaßnahme: Neubau
Objektgröße: 200 m2

Anwendungen: Abdichtung,
   Fliesenverlegung,
   Verfugung

Rhein-Neckar-Arena  
TSG Hoffenheim 1899,  
Deutschland
Ausführungszeitraum: 2008
Objekttyp: Stadion / Arena
Objektgröße: 13.500 m2

Anwendungen: Abdichtung,
   Bodenspachtelung /
   Bodenausgleich /
    Untergrundausgleich,
   Dichtbandtechnik,
   Entkopplung / 
   Wärmedämmung,
   Fliesenverlegung,
   Grundierung,
   Verfugung

Private Villa in Jipsinghuizen, 
Niederlande

Ausführungszeitraum: 11/2015
Baumaßnahme: Neubau
Objektgröße: 250 m2

Anwendungen: Dichtbandtechnik,
   Estrichverlegung,
   Fliesenverbund-
   abdichtung,
   Fliesenverlegung,
   Natursteinverlegung /   
   Plattenverlegung,
   Verfugung
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Die Unternehmensgruppe SCHOMBURG  
entwickelt, produziert und vertreibt System- 
Baustoffe für die Bereiche:

• Bauwerksabdichtung/-instandsetzung
• Fliesen-/Naturstein-/Estrichverlegung
• Bodenschutz-/Beschichtungssysteme
• Betontechnologie

National und international zeichnet  
SCHOMBURG seit über 80 Jahren eine im 
Markt anerkannte Entwicklungskompetenz  
aus. System-Baustoffe aus der eigenen 
Produktion genießen weltweit ein hohes 
Ansehen.

Fachleute schätzen die Qualität und die 
Wirtschaftlichkeit der System-Baustoffe, die 
Serviceleistungen und somit die Kernkom- 
petenz der Unternehmensgruppe.

Um den hohen Anforderungen eines sich 
ständig weiter entwickelnden Marktes gerecht 
zu werden, investieren wir kontinuierlich in die 
Forschung und Entwicklung neuer und bereits 
bestehender Produkte. Dies garantiert eine 
ständig hohe Produktqualität zur Zufriedenheit 
unserer Kunden.

SCHOMBURG GmbH 
Aquafinstraße 2–8
D-32760 Detmold (Germany)
Telefon +49-5231- 953- 00
Fax  +49-5231- 953-333  
www.schomburg.de


