=

Leistungserklarung

gemald Anhang Il der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geandert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Fir das Produkt

THERMOPAL-ULTRA

201491-3
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: DIN EN 998-1:2016
Verwendungszweck: Sanierputzmortel (R)
Hersteller: Schomburg GmbH & Co. KG
Aquafinstrasse 2-8
32760 Detmold
Bevollméachtigter: Nicht relevant

System oder Systeme zur Bewertung und

Uberpriifung der Leistungsbestéandigkeit: 4
Harmonisierte Norm DIN EN 998-1:2016
Notifizierte Stelle: Nicht relevant

Erkléarte Leistung:

Wesentliche Merkmale Leistung System zur Bewertung | Harmonisierte
und Uberprifung der technische
Leistungsbestandigkeit | Spezifikation
Druckfestigkeit CsSli
Kapillare Wasseraufnahme = 0,3 kg/mz
Wassereindringung <5mm

Koeffizient der

<
Wasserdampfdurchlassigkeit () 15
Haftzugfestigkeit 28d > 0,08 N/mm?
Bruchbild B System 4 .
Warmeleittahigkett, Mittelwerte DIN EN 998-1:2016
fur A0, dry,mat. <0,47
Tabellierter Mittelwert (P = 50%)
Brandverhalten Al
Bestandig,

_ . bei

Dauerhatftigkeit (Frostwiderstand) Anwendung

geman T™M




9. Die Leistung des Produkts gemaf den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach
Nummer 8. Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller
gemafl Nummer 4.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Stefan Flligge, Produkttechnik
(Name und Funktion)

Detmold, 28.07.2022

Die Leistungserklarung wurde elektronisch erstellt und ist daher auch ohne handische
Unterschrift gultig

Das aktuelle Sicherheitsdatenblatt und technische Merkblatt ist abrufbar unter:

http://www.schomburg.de/de/Sicherheitsdatenblatt-datenblaetter.html

bzw.

http://www.schomburg.de/de/Technisches Merkblatt-datenblaetter.html



http://www.schomburg.de/de/Sicherheitsdatenblatt-datenblaetter.html
http://www.schomburg.de/de/Technisches_Merkblatt-datenblaetter.html

