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1 Auftrag

Die SCHOMBURG GmbH & Co. KG, 32760 Detmold, beauftragte die Materialpriifanstalt (MPA) fur
das Bauwesen in Braunschweig mit der Typprifung des Dinnbettmortels ,UNIFIX-S3-FAST*. Die
Prufungen sollten nach DIN EN 12004-1, Tabelle 1 fir stark verformbare, schnell erhartende
zementhaltige Mortel fur erhéhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verldngerter
offenen Zeit erfolgen (Klasse C 2FTES2).

2 Material und Probenherstellung

Fur die Durchfuhrung der Prufungen wurden die in der nachfolgenden Tabelle 1 aufgefihrten
Produkte bei der MPA angeliefert.

Tabelle 1: Angeliefertes Produkt

Produktgruppe Produkte Produktbeschreibung

Zementhaltiger Mortel

Dinnbettméortel UNIFIX-S3-FAST Mischungsverhaltnis:
Pulver : Flussigkeit (UNIFLEX-F)=3:1 GT

Die Proben fur die Durchfihrung der Prifungen wurden gemaR der Verarbeitungsanleitung des
Herstellers in der MPA hergestellt.

3 Priufungen und Ergebnisse

Die Ergebnisse der gemall DIN EN 12004-1 an dem Dinnbettmértel ,UNIFIX-S3-FAST"
durchgeflhrten Prufungen sind in der Tabelle A1 der Anlage 1 unter Angabe der Prifbedingungen
und der Anforderungen zusammengestellt.

Der untersuchte Dinnbettmértel ,UNIFIX-S3-FAST" erfullt in den gepriften Eigenschaften die
Anforderungen der DIN EN 12004-1 ,Mértel und Klebstoffe fir Fliesen und Platten — Anforderungen,
Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit, Einstufung und Kennzeichnung* fir stark
verformbare, schnell erhartende zementhaltige Mortel fur erhohte Anforderungen mit verringertem
Abrutschen und verlangerter offenen Zeit.

Der Diinnbettmortel ,UNIFIX-S3-FAST® kann somit gemaR DIN EN 12004 mit

C 2FTES2

klassifiziert und bezeichnet werden.

iLA.
Dipl.-Min. F. Ehrenberg M. Pankalla
stellv. Prufstellenleiter Sachbearbeiter
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Tabelle A1:  Prifergebnisse des Dinnbettmértels ,UNIFIX-S3-FAST"
Frufung %3?; f’ DINEN Prufbedingungen Prifergebnisse Anforderungen
N ) 3,43 MPa
Ausgangshaftzugfestigkeit DIN EN 12004-2:2017, 8.3 s. Tabelle A2 >1,0 MPa (C 2)
. — DIN EN 12004-2:2017, 8.3 3,04 MPa
Frihe Haftzugfestigkeit Priifung nach 6 h s. Tabelle A2 > 1,0 MPa (C 2)
Haftzugfestigkeit nach ) 2,88 MPa
Wasserlagerung DIN EN 12004-2:2017, 8.3 s. Tabelle A2 > 1,0 MPa (C 2)
Haftzugfestigkeit nach . 1,67 MPa
Warmealterung DIN EN 12004-2:2017, 8.3 s. Tabelle A2 >1,0 MPa (C 2)
Haftzugfestigkeit nach o 1,10 MPa
Gefrier-Auftau-Zyklen CIN EN12004-22017, 5.3 s. Tabelle A2 2 1,0MPa {C.2)
Offene Zeit: DIN EN 12004-2:2017, 8.1 3,54 MPa >05MPa
Haftzugfestigkeit Fliesen eingelegt nach 20 min s. Tabelle A2 -
Verlangerte offene Zeit: DIN EN 12004-2:2017, 8.1 2,84 MPa > 0.5 MPa
Haftzugfestigkeit Fliesen eingelegt nach 30 min s. Tabelle A2 =
Abrutschen DIN EN 12004-2:2017, 8.2 0,4 mm/0,3 mm/0,3 mm <0,5mm
Mittelwert: 0,3 mm
. ) 6,1 mm/5,0 mm/5,6 mm
Durchbiegung DIN EN 12004-2:2017, 8.6 Mittehweit: 5.8 mm 25 mm (S2)
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Tabelle A2:  Einzelwerte der Haftzugprifungen an dem Diinnbettmértel ,UNIFIX-S3-FAST*

Priifi 4 Haftzugfestigkeit [MPa]
N EN 13004 Bruchfor”
Einzelwerte Mittelwert
S 3,1712,98/3,65/3,52/3,19 90 % A/B
Ausgangshaftzugfestikeit | 3'74/3'66/3'42/3'52/3 45 %48 10 % A
Fruhe Haftzugfestigkeit 3,02/2,99/3,10/2,96/3,10 304 100 % B
(Prtfung nach 6 h) 2,93/3,10/3,02/3,03/3,12 ' °
Haftzugfestigkeit nach 2,87/3,36/3,09/2,28/3,39 288 70 % A/B
Wasserlagerung 2,43/3,36/2,50/3,20/2,30 ’ 30 % B/C
Haftzugfestigkeit nach 1,75/2,38/1,18/1,31/1,06 "
Warmealterung 1.43/1,01/2.58/1.64/2.36 167 100/ %8
Haftzugfestigkeit nach 1,21/1,00/1,01/1,17/0,95 110 80 % B/C
Gefrier-Auftau-Zyklen 1,03/1,40/1,02/1,19/0,98 ! 20% B
Offene Zeit;
Haftzugfestigkeit 3,68/3,73/3,88/3,42/3,49 354 60 % C
(Fliesen eingelegt nach 3,83/3,80/3,83/3,19/2,54 ' 40 % B/C
20 min)
Verlangerte offene Zeit:
Haftzugfestigkeit 1,62/3,32/3,83/3,53/3,29 584 60 % B/C
(Fliesen eingelegt nach 2,07/2,01/3,54/3,09/2,28 ! 40%C
30 min)

" Legende der Bruchbilder

Bruchbild A: Kohasionsbruch im Beton

Bruchbild B: Kohéasionsbruch im Dlnnbettmértel

Bruchbild C: Kohasionsbruch in der Fliese

Bruchbild A/B: Adhéasionsbruch zwischen Beton und Dinnbettmortel
Bruchbild B/C: Adhéasionsbruch zwischen Dinnbettmortel und Fliese




