
SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstraße 2 - 8
D - 32760 Detmold (Germany)
Telefon
Fax

Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für Anforderungen die über den Rahmen der hier
beschriebenen  Anwendung  hinausgehen,  steht  Ihnen  unser  technischer Beratungsdienst  zur  Verfügung.  Diese  bedürfen  dann  zur  Verbindlichkeit  der  rechtsverbindlichen  schriftlichen
Bestätigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfall sind Musterflächen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der
Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.

KW34/2023  KK/RiR/LEng

Technische Darstellung 

SCHOMBURG GmbH

www.schomburg.comwww.schomburg.de

Phone

1.4.21
+49 - 5231- 953 -108
 

+49 - 5231- 953 -333
 

≥5
cm

+49 - 5231 - 953 - 00
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Technical Drawing

Waterproofing under pedestal bearing with reduced connection level
new building outside
Abdichtung unter Stelzlager mit verringerter Anschlusshöhe
Neubau außen

Schnelle mineralische
Bauwerksabdichtung
Rapid cementitious
waterproofing

Continuity waterproof jointing tape 
with butyl adhesive strips
Alternative:
ASO-Joint-Tape-2000-S
Joint tape for high loads

Anschlussdichtband mit Butylklebestreifen
Alternativ:
ASO-Dichtband-2000-S
Dichtband für starke Belastungen

Pedestal bearing and drainage 
channel on a suitable protective and 
separating layer to protect the 
waterproofing.

AQUAFIN-RB400

ASO-Connector-Joint-TapeASO-Anschlussdichtband

Stelzlager und Entwässerungsrinne 
auf geeigneter Schutz- und 
Trennlage zum Schutz der 
Abdichtung.
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