
Les droits de l‘acquéreur concernant la qualité de nos matériaux se réfèrent à nos conditions de vente et nos conditions de livraison. Pour des sollicitations qui dépassent
les applications décrites, veuillez consulter notre service technique. Ces applications exigent alors une confirmation écrite afin qu‘elles soient juridiquement valables. La
description du produit ne libère pas l‘utilisateur de son devoir d‘une mise en oeuvre d‘après les règles de l‘art. En cas de doute, il est nécessaire de procéder à une
surface test. Dès parution d‘une nouvelle version de cette fiche, celle-ci perd sa validité.
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Couches de fond lors de la pose ultérieure de carrelage
– sans étanchéité –

	 aptitude limitée 

	 particulièrement adapté

–	 pas adapté

Surfaces au sol

Béton

Chape ciment

Chape en sulfate de calcium 4) – – –

Chape liquide en sulfate de calcium 1) – – –

Chape magnésite et chape xylolithe – – – – – –

Chape en asphalte coulé – – – –

ASODUR®-LE chape en résine époxy – – – – –

Sol pavé, sol terrazzo 2) – – –

Revêtement de carrelage existant – – – –

Surfaces murales

Béton

Béton cellulaire – – –

Crépi de ciment et crépi de chaux

Plâtre – – – –

Placoplâtre – – – –

Revêtement de carrelage existant – – – – –

Panneaux en bois reconstitués – – – –
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1) Les chapes en sulfate de calcium doivent être poncées.
2) Les sols pavés et sols terrazzo doivent être libérés des couches séparatrices.
3) Les revêtements de sols doivent être poncés à l’aide de papiers abrasifs d’une granulométrie  de 20 à  40.
4) �Lors de l’utilisation des grands formats, apprêter le support avec ASODUR-V360W.

Remarques:
• Lors de l’utilisation des primaires ASODUR® ceux-ci sont à saupoudrer de sable quartz à l’état frais.
•  Les fiches techniques des produits cités sont à respecter.
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