
Etanchéité d‘un joint de mouvement dans une dalle 
de garage souterrain, avec AQUAFIN®-2K/M-PLUS ou 
AQUAFIN®-RB400 

1.	Dalle de béton armé 
2	 Bande de joint
3.	� ASOCRET-M30, mortier de gorge 

et de réparation
4	� Etanchéité AQUAFIN-2K/M-PLUS ou 

AQUAFIN-RB400
5.	� Mise en place de la Bande d‘étanchéité 

ASO-Dichtband-2000-S
6	 Couche de protection et de drainage
7	 Végétation extensive

6 3

1 2 4 5

1 2 3 4 6

5 7

HE/RiR/MT/KK   22/23

1.	Dalle de béton armé 
2.	Bande de joint
3.	� Mise en place de la Bande 

d‘étanchéité ASO-Dichtband-2000-S
4.	� Etanchéité AQUAFIN-2K/M-PLUS ou 

AQUAFIN-RB400
5.	Couche de protection et de drainage
6.	Végétation extensive

Les droits de l‘acheteur relativement à la qualité de nos produits sont déterminés par nos conditions générales de vente et de livraison. Cette illustration est donnée 
sans engagement. Elle ne prétend pas être exhaustive. La description du produit ne dispense pas l‘applicateur des contrôles usuels. Cette édition annule et remplace 
les précédentes.
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