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Schéma technique 2.50.8


Etanchéité interne et coupure capillaire externe
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1 Traitement des salpêtres ESCO-FLUAT

2 Crépi semi-couvrant THERMOPAL-SP

3 ASOCRET-M30

4 Traitement des salpêtres ESCO-FLUAT

5	Etanchéité avec AQUAFIN-2K/M-PLUS

ou AQUAFIN-RB400

6	Crépi d‘assainissement THERMOPAL ou

THERMOPAL-SR24 ainsi que crépi semi-couvrant

THERMOPAL-SP

7 Coupure capillaire AQUAFIN-F

Coupure capillaire:

avec pression

Profondeur du trou:

Epaisseur du mur moins 5 cm

Entr‘axe:

10 –12 cm

alternative au point 7:

sans pression avec AQUAFIN-i380

8 Crépi de finition THERMOPAL-FS33

9 Peinture silicate adaptée


Les droits de l‘acquéreur concernant la qualité de nos matériaux se réfèrent à nos conditions de vente et nos conditions de livraison. Pour des sollicitations qui

dépassent les applications décrites, veuillez consulter notre service technique. Ces applications exigent alors une confirmation écrite afin qu‘elles soient juridiquement

valables. La description du produit ne libère pas l‘utilisateur de son devoir d‘une mise en oeuvre d‘après les règles de l‘art. En cas de doute, il est nécessaire de

procéder à une surface test. Dès parution d‘une nouvelle version de cette fiche, celle-ci perd sa validité.
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