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Schéma technique 3.0.4


Pose de carreaux sur poutres en bois, en association

avec Panneau profilé LEWIS®

Contrainte de trafic

Jusqu'à 3,5kN/m2


Contraintes de trafic

jusqu'à 5kN/m2


1a


Chape époxy légère

ASODUR-LE )


>22 mm d'épaisseur


>25 mm d'épaisseur


1b


ASO-EZ2-PLUS

ASO-EZ6-PLUS


> 34 mm d'épaisseur


> 39 mm d'épaisseur


1c


Chape ciment légère

ASO-EZ-light-PLUS )


> 34 mm d'épaisseur


> 44 mm d'épaisseur


1


)


1


1


2


Etanchéité


AQUAFIN-2K/M-PLUS *)


3


Collage


Mortier-colle LIGHTFLEX *)


4


Jointoiement


Joint flexible ASO-Flexfuge *)


*) Exemple pour la classe de contrainte A conformément aux critères de contrôle officiels.

Autres exemples d'exécution sur demande.

1

) A partir de l'arête supérieure du profil


Jonction sol / mur avec la Bande ASO-Dichtband-2000


Joint élastique avec le Mastic silicone ESCOSIL-2000

2


3


4


1 (a, b ou c)


Poutre en bois


Panneau profilé LEWIS®

Bande de Mousse Sylomer LEWIS®, 12 mm

(Isolation acoustique aux bruits d'impacts)


Les droits de l‘acheteur relativement à la qualité de nos produits sont déterminés par nos conditions générales de vente et de livraison. Cette illustration est donnée sans engagement. Elle

ne prétend pas être exhaustive. La description du produit ne dispense pas l‘applicateur des contrôles usuels. Cette édition annule et remplace les précédentes.
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