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Schéma Technique 3.410.4


Étanchéité des cuisines, raccord au chenal de sol

- chape sur isolationClasse de sollicitation à l’humidité C
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par ex. système Wiedemann
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1. Dalle en béton

2. Chape en ciment à base d’ASO-EZ2 ou ASO-EZ2-Plus sur

isolation

3. Chape apprêtée avec ASODUR-GBM saupoudrage inclus,

flancs apprêtés avec ASO-Primer-2000

4. Étanchéité avec ASOFLEX-AKB, intercalation à base d’une

découpe d’ASO-Dichtband-2000-S-Breitware

5. Scellement avec ASOCRET-VM-K30 ou ASOCRET-VM-K100

6. Remplissage avec le mortier de résine époxy ASODUR-EMB

7. Collage des carreaux avec ASODUR-EK-Boden

8. Jointoyage avec ASODUR-EK98-Boden

9. Vitrification avec ASODUR-EP/FM


Les droits de l'acquéreur concernant la qualité de nos matériaux se réfèrent à nos conditions de vente et nos conditions de livraison. Pour des sollicitations qui

dépassent les applications décrites, veuillez consulter notre service technique. Ces applications exigent alors une confirmation écrite afin qu'elles soient

juridiquement valables. La description du produit ne libère pas l'utilisateur de son devoir d'une mise en oeuvre d'après les règles de l'art. En cas de doute, il

est nécessaire de procéder à une surface test. Dès parution d'une nouvelle version de cette fiche, celle-ci perd sa validité.

20/12 WKD/KE/EF/SD/JM




