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Numéro d'article Sommaire ME Emballage Couleur

204220001 25 KG Sac gris

Caractéristiques du produit

Avantages

Etanchéité de construction

Frein à la carbonatation
Potabilité de l’eau selon les fiches de travail de la DVGW W-347 et W-270
Activation et accélération de la capacité de réparation des fissures dans le béton

étanche les fissures qui apparaissent ultérieurement jusqu’à 0,4 mm
applicable sur supports humides
pénètre dans le béton via les capillaires
reste actif durablement
sans chlorure
résiste à une pression hydrostatique élevée

pour l’étanchéité des réservoirs en béton
pour l’étanchéité des supports en béton
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Données techniques
Propriété du matériel

Composants du produit Système 1 comp.

Base du matériau mortier sec prêt à l’emploi

consistance liquide

Densité (poids spécifique) env. 1,6 kg/dm³

Résistance à la traction d'adhérence DIN EN 1542 ≥ 0,5 N/mm²

Étanchéité à l’eau contre l’eau exerçant une pression négative jusqu'à 1,5 bar

Imperméabilité à l’eau selon CRD-C 48-92 14 bar

Classification du comportement au feu selon DIN EN 13501-1 A1

Mélanger

durée de mélange env. 3 minutes

Durée de maturité env. 3 minutes

addition d’eau de 6,75 l à 8 l pour 25 kg

Addition d’eau (en pourcentage) De 27 % à 32 %

Traitement

Température de support/traitement De 5 °C à 30 °C

temps de traitement env. 60 minutes

Consommation par m² et mm d’épaisseur de couche env. 1 kg

Praticable après env. 5 Heures

Supporte la charge d’eau sous pression au bout de ≥ 7 jours

Consommation de matériel
Consommation en fonction du domaine d’utilisation

Technique de traitement
Auxiliaire / Outils

Traitement à la main

Traitement par machine

Support adapté

Agitateur (env. 500—700 tr/min.)
palette agitatrice adaptée
appareil de pulvérisation
Brosse large

applicable avec une brosse large

AQUAFIN -IC peut être traité avec des machines. Pour plus d’indications, voir l’Information technique supplémentaire n° 43.®

Béton
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Préparer le support
Exigences en ce qui concerne le sol

solide
portant
à pores ouverts
exempt de substances réduisant l’adhérence
absorbant

Préparer les détails
Ouvrir les joints de construction défectueux et fissures visibles (pas dynamiquement) sur une largeur entre 0,4 mm et max. 20 mm et une 
profondeur de 25 mm et réparer avec ASOCRET-IM.
Stopper les infiltrations d’eau avec le ciment de bourrage FIX 10-S ou FIX 20-T.
Réparer les défauts avec le système ASOCRET-BIS ou ASOCRET-IM.

Préparer la surface
Les surfaces lisses doivent être rendues rugueuses mécaniquement pour obtenir une bonne profondeur de pénétration.
Pré-humidifier les surfaces à étancher avec de l’eau propre. Pour ajuster la capacité d’absorption et pour favoriser la croissance des cristaux, 
plusieurs humidifications sont nécessaires. La surface doit être mate et humide au moment de l’application. Il faut exclure toute formation de 
flaques.
Un support solide est une condition préalable pour une association durable entre le support et le système de revêtement. Les substances nocives 
et réduisant l’adhérence doivent être complètement éliminées. Les projections d'eau haute pression (> 400 bar ; < 2000 bar) et les jets avec 
dispositifs de pulvérisation fixes sont des moyens adaptés. La dernière opération doit être un nettoyage au jet d’eau sous pression.

Application
Mélanger

Selon la consistance souhaitée, verser de 6,75 l à 8 l pour 25 kg de l’eau dans un sceau de mélange propre et ajouter une grande quantité de 
poudre en mélangeant fort jusqu'à l’obtention d'un mortier homogène et sans grumeaux.
Après une durée de maturation de 5 minutes, mélanger une nouvelle fois.

Colmatage/étanchéité

Appliquer de AQUAFIN -IC en au moins deux opérations sans pores.®

Brosser de manière uniforme et intégrer avec précaution dans le support.
Appliquer la deuxième couche à condition que la première couche soit encore collante et qu’elle n’ait ainsi pas séchée. Un séchage complet 
de la 1ère couche doit être exclu.

Joint de dilatation et de raccordement

Durcissement et protection
Le revêtement frais doit être protégé pendant min. 24 heures contre les influences météorologiques, p. ex. soleil, vent, pluie et gel, etc. La couche 
d'étanchéité doit être maintenue humide pendant min. 3 jours. La première humidification a lieu un jour après l’application et est répétée à 
intervalles donnés. En cas de rayonnement important du soleil ou de vent fort, nous recommandons d'utiliser des bandes de jute imbibées d’eau. 
Le remplissage de l’excavation peut avoir lieu 3 jours après le revêtement.
Le matériau adhère très bien dans les zones avec humidité de l’air élevée. Dans les zones relativement sèches, maintenir le revêtement humide 
pendant min. 3 jours. Il faut veiller à une aération suffisante pendant 24 h dans les pièces mal aérées et dans les fosses profondes.
Le remplissage de réservoirs est possible au bout de 3 jours. Rincer minutieusement à l’eau potable les réservoirs d’eau potable avant le 
remplissage. En cas d’application correcte, AQUAFIN-IC est actif de manière permanente.

Conditions de conservation
stockage

Élimination

Pour une formation imperméable de joints de dilatation et de raccordement, les composants du système de la technique de bande d’étanchéité 
ASO doivent être installés selon leurs fiches techniques.

Frais et sec. Min. 12 Mois dans le récipient d'origine. Utiliser immédiatement les récipients cassés.

Les résidus de produit peuvent être éliminés conformément au code déchets AVV 17 01 01.
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Les droits de l‘acheteur relativement à la qualité de nos produits sont déterminés par nos conditions générales de vente et de livraison. Notre service technique se tient à votre 
disposition pour toutes demandes concernant les applications non décrites dans cette fiche. Toutes nos recommandations doivent faire l'objet d'une confirmation écrite. La description 
du produit ne dispense pas l‘applicateur des contrôles usuels. En cas de doute, procéder à un essai préalable sur une surface échantillon. Cette édition annule et remplace les 
précédentes.
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Remarques

GISCODE: ZP1

Notes explicatives
Conformité / Déclaration / Justificatifs

Protéger les surfaces qui ne sont pas à traiter contre les effets de AQUAFIN -IC !®

Dans les pièces avec humidité de l’air élevée et/ou aération insuffisante (ex. réservoir d’eau), une diminution sous le point de rosée 
(formation de condensation) peut survenir sur la surface. Il faut éviter cette situation en utilisant les mesures adaptées, comme l’utilisation d'un 
déshumidificateur à condensation. Le chauffage direct ou le soufflage incontrôlé d'air chaud est interdit.
Dans les réservoirs d’eau potable, il faut généralement s’attendre à des températures comprises entre +10 °C et +15 °C. Pour garantir l’
hydratation complète du ciment, le revêtement doit être conservé humide suffisamment de temps (humidité relative de l’air constante de > 
80 %) et protégé contre le séchage. En général, 7 jours suffisent pour cette opération.

AQUAFIN -IC ne peut pas être utilisé comme additif pour le béton ou le crépi et ne doit pas être mélangé avec ces produits.®

AQUAFIN -IC ne peut pas être traité avec les revêtements suivants, p. ex. carreaux, enduits, chapes composites ou chapes de couleur.®

Pour le béton contenant de la cendre volante, il peut y avoir, en cas d’application ultérieure d’AQUAFIN-IC, des décolorations ou une 
réduction atténuée d’AQUAFIN-IC. La part de cendre volante selon l’ASTM C-618 Type C ne doit pas dépasser 30 % du liant. La teneur 
minimale en CaO de la cendre volante ne doit pas être inférieure à 15 %. Pour les bétons avec de la cendre volante de type C et une 
faible part de CaO, type F ou d’autres additifs de béton, veuillez contacter notre service technique en indiquant la spécification respective.

La réaction entre AQUAFIN -IC et la chaux libre dans le béton peut entraîner de légères efflorescences. Celles-ci ne représentent pas un ®

défaut et peuvent être éliminées avec un balai par exemple.
Les différentes décolorations dépendent de la teneur en humidité différente dans le béton.

Il faut min. 1 mois à AQUAFIN -IC pour atteindre ses propriétés d’étanchéité maximales. Les facteurs d'influence sont la température ®

ambiante, l’humidité de l’air, le type de ciment, la composition du béton, etc.
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