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• Imperméable.
• Dilatable.
• Résistance aux UV.

Domaines d’applicaion:
ASO-DB-Standard est utilisé pour la formation flexible des
joints de mouvement et de raccord sous carreaux, dans
les couches d’étanchéité à base par ex. de SANIFLEX, 
AQUAFIN-1K-PREMIUM, AQUAFIN-2K, 
AQUAFIN-2K/M, AQUAFIN-RS300 et ASOFLEX-AKB.
ASO-DB-Standard se laisse facilement mettre en oeuvre 
et obtient, avec les systèmes d’étanchéité cités plus haut, 
une liaison étroite. ASO-DB-Standard est utilisé pour les 
classes de sollicitation A0, B0 selon la fiche technique 
ZDBMerkblatt « étanchéité de liaison ».  
ASO-DB-Standard remplit les exigences selon les polices 
d’inspection de la DiBt et des fiches techniques ZDB-
Merkblatt « étanchéité de liaison », valables pour les classes 
de sollicitation A et C.

Données techniques:
Base:	 Tissu en polyester avec un  
	 revêtement élastomère  
	 Polyvinylchlorid (PVC)  
	 thermo-plastique.
Couleur: 	 grise
Épaisseur:	 0,62 jusqu’à 0,80 mm
Pression originale max.: env. 4 bar
Imperméabilité à l‘eau  
selon DIN EN 1928:	  ≥1,5 bar
Résistance à la
température: 	 de -22 °C jusqu’à +60 °C
Résistance aux UV:	 minimum 500 h
	 selon DIN EN ISO 4892-2
Dilatation longitudinale
selon DIN 527-3: 	 ≥ 20 %
Dilatation transversale
selon DIN 527-3: 	 ≥ 80 %

ASO®-DB-Standard	 Article n° 2 05987
Bande étanche

La résistance chimique après 7 jours de stockage à
+22 °C est donnée dans les agents chimiques suivants: 
	 Acide chlorhydrique 3 %,
	 Acide sulfurique 35 %,
	 Acide citrique 100 g/l,
	 Acide lactique 3 %,
	 Soude caustique 0,3 g/l,
	 Eau salée 20 g/l (eau de mer)
Conditionnement: 	� rouleau de 50 m (jusqu‘à une 

jonction/15 m), largeur 120 mm ± 
2 mm, milieu avec une largeur d‘env. 
70 mm de revêtement élastomère, en 
carton individuel, 140 pc/palette dans 
un carton

Stockage:	� 24 mois, au sec et au frais, à protéger 
des rayons du soleil et des influences 
climatiques.

Mise en oeuvre:
Des deux côtés du joint à ponter, le matériau d’étanchéité est 
appliqué de 2 cm plus large que la bande étanche avec une 
truelle à dents de scie de 4–6 mm.  
ASO-DBStandard est posé dans la couche encore fraîche – 
bande élastomère vers le haut – et ensuite avec une truelle 
lisse ou un rouleau de pression, pressez minutieusement, 
sans plis et sans vides, dans la couche d’étanchéité. Veillez 
à obtenir un recouvrement complet sur toute la surface. Le 
collage doit se faire de sorte qu’un déplacement vers l’arrière 
de l’ASO-DB-Standard soit exclu. ASO-DB-Standard est posé 
sur le joint de mouvement en forme de boucles. Les joints 
d’embout sont à chevaucher d’au moins 5 à 10 cm; avec le 
matériau d’étanchéité, collez et retravaillez sans plis. La zone 
du joint de mouvement (pour le jointoyage élastique) peut 
rester sans matériau d’étanchéité.

Remarques:
• Les règles techniques en vigueur sont à respecter.
• �Les joints qui sont réalisés avec ASO-DB-Standard, doivent 

être protégés des dommages mécaniques et suffisamment 
sécurisés.
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• �ASO-DB-Standard ne doit pas être collé ou mis en 
oeuvre avec des produits contenant des solvants.

• �Les raccords mur/sol en contact avec la terre, tout 
comme les joints de séparation, sont à réaliser avec 
ASO-Dichtband-2000-S.

• �Les règles actuelles valables sont à respecter 
comme par ex. DIN 18157 
Les fiches „BEB“ éditées par la „Fédération 
allemande des chapes et revêtements“ 
Les fiches „ZDB“, éditées par la „Fédération all. 
des carreleurs“ 
[*1] „Etanchéités liées“ 
[*3] „Joints de mouvement dans les habillages et 
revêtements en carreaux/dalles“ 
[*5] „Carreaux et dalles de céramique, pierres 
naturelles et dalles de pierre reconstituées (liant 
ciment) sur sol à liant ciment, avec couche 
d‘isolation“ 
[*6] „Carreaux et dalles de céramique, pierre 
naturelle et pierre reconstituée (liant ciment) sur sol 
chauffé à liant ciment“
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Les droits de l‘acheteur relativement à la qualité de nos produits sont déterminés par nos conditions générales de vente et de livraison. Notre service technique se tient 
à votre disposition pour toutes demandes concernant les applications non décrites dans cette fiche. Toutes nos recommandations nécessitent une confirmation écrite. 
La description du produit ne dispense pas l‘applicateur des contrôles usuels. En cas de doute, procéder à un essai préalable sur une surface échantillon. Cette édition 
annule et remplace les précédentes. 


