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ASO-DecorChips est un mélange de paillettes de couleur 
résistante à la lumière, sans plastifiant, base PVA.
 

Domaines d'utilisation:
Pour le saupoudrage des revêtements base résine époxy 
ou polyuréthane, pour la réalisation d'un sol couleur 
décoratif. En application dense ou clairsemée, p.ex. dans 
les salles d'exposition, locaux commerciaux, escaliers, 
passages couverts, etc.

Caractéristiques techniques:
Couleur:	 Gris clair / beige
	 Gris foncé 
	 Beige / Rouge / Orange
	 Blanc / noir
Format:	 Env. 3–5 mm Ø
Consommation: 
Saupoudrage 
"dense":	 Env. 650–800 g/m²
Saupoudrage 
"léger": 	 Env.   10–150 g/m²
Conditionnement:	 Carton de 1 et 5 kg
Stockage:	� Minimum 24 mois au sec, en 

emballages d'origine non ouverts. 

ASO®-DecorChips � Article n° 2 06418
Paillettes Déco Couleur 

Mise en œuvre:
Eparpiller les Paillettes Déco ASO-DecorChips dans le 
revêtement frais, uniformément, à la main ou à l'aide d'un 
pistolet à gobelet à air comprimé.

Avant application de la Finition ASODUR-V2250, éliminer 
les paillettes ASO-DecorChips non adhérentes. 
Dans le cas d'un saupoudrage "dense", un ponçage 
intermédiaire est nécessaire pour égaliser le niveau des 
paillettes redressées.

Eliminer ensuite toute trace de poussière – sinon la 
vitrification de fermeture pourra montrer des nuances de 
couleur.

Avant application d'un revêtement de fond et de finition, 
observer la fiche technique en vigueur des produits 
concernés.
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Les droits de l‘acheteur relativement à la qualité de nos produits sont déterminés par nos conditions générales de vente et de livraison. Notre service technique se tient à votre disposition 
pour toutes demandes concernant les applications non décrites dans cette fiche. Toutes nos recommandations doivent faire l'objet d'une confirmation écrite. La description du produit ne 
dispense pas l‘applicateur des contrôles usuels. En cas de doute, procéder à un essai préalable sur une surface échantillon. Cette édition annule et remplace les précédentes.

Fiche Technique
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