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ASODUR®

GH-S

Résine de scellement 
rapide pour l‘intérieur.

SCHOMBURG
La solution, c‘est sûr.



à très faible émissi
on

Résine de scellement silicate, 
à prise rapide, pour l'intérieur 
ASODUR®-GH-S
Résine liquide bicomposante, au très bon pouvoir de 
pénétration, contrôlée à très faible émission, à préparer 
sans outil



Caractéristiques techniques
Base Résine silicate modifiée,  

bicomposante 

Rapport de mélange 1 / 1 part en volume

Température de mise 
en œuvre / du  
support: 

De +10 °C à +30 °C

Durée pratique  
d'utilisation

Env. 15 minutes à +10 °C
Env. 10 minutes à +20 °C
Env. 7 minutes à +30 °C

Recouvrable après Env. 25 minutes à +20 °C

Conditionnement  Comp. A : flacon PE de 300 ml
Comp. B : flacon en PE de 300 ml 
Composant A et composant
B se trouvent dans un rapport de 
mélange harmonisé.
6 unités de comp. A + B.
+ 6 × 20 agrafes pour chape/carton
+ 1 paire de gants de travail

Consommation En fonction de la largeur et de  
la profondeur des fissures / joints
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Domaines d'utilisation
•	�ASODUR-GH-S est une résine liquide à réaction très 

rapide, destinée au scellement solidaire des fissures et 
joints dans les chapes minérales chauffées ou non 
chauffées.

•	�Particulièrement adaptée pour les travaux urgents et 
les chantiers sans alimentation électrique.

Propriétés 
•	�Adaptée pour les joints / fissures jusqu'à 5 mm de 

largeur.
•	�Recouvrable après 25 minutes seulement  

(à +20 °C).
•	�Kit livré en dosage approprié
•	Préparation possible en petite quantité
• �Préparation sans outil, application sans délai  

d'attente
•	�A très faible émission, symbole EMICODE EC1-PLUS 

(d'après la GEV "Association allemande pour le 
Contrôle des Emissions des Produits de Pose")

•	�Pratiquement sans odeur lors de la mise en œuvre, 
inodore après durcissement 

•	�Stable aux alcalis, acides dilués, solutions salines et 
nombreux solvants organiques. 



Mélange des composants Agiter pendant 15 secondes

Mettre les agrafes en place Verser sans inclusion d‘air

Racler l‘excédent de produit Saupoudrer du sable de quartz  
(0,1 - 0,6 mm)

Mise en œuvre
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SCHOMBURG GmbH 
Aquafinstrasse 2-8
D-32760 Detmold (Allemagne)
Tel. 	 +49-5231-953-00
Fax 	 +49-5231-953-333 	
www.schomburg.com 


