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Дополнительная техническая информация No. 23


Дополнительные материалы для гидроизоляции подготовка фланцев

Материал фланца


ASOFLEX-AKB-Wall


обезжирить


AQUAFIN-RS300


обезжирить


AQUAFIN-2K/M-PLUS


Гидроизоляционный Подготовка

материал

основания


обезжирить


Нержавейка


Бронза/

Пушечная


Сталь


Алюминий


Цинк


Медь


ошкурить


○


○


○


○


○


○


загрунтовать


или


или


или


или


или


или


ошкурить


○


○


загрунтовать


×


×


ошкурить


○


○


загрунтовать


×


×


○


○


○


○


○


○


ПВХ / PVC


АБСпластик


ПП / PP


ПЭ / PE


○


○


○


○


○


○


○


○


×


×


○


○


○


○


×


×


○


○


требуется

разрешено

× не требуется


INDU-Primer-N

ASODUR-GBM, в один слой присыпать кварцевым песком с фракцией 0,1–0,6 мм

ASODUR-GBM, в два слоя присыпать кварцевым песком с фракцией 0,1–0,6 мм

Адгезив (с частичками кварцевого песка) для полипропилена (ПП / PP) и

полиэтилена (ПЭ / PE), например, 3M™ Scotch-Weld™ DP 8005

Гидроизоляционный материал должен полностью высохнуть до контакта с водой.

Права покупателя в отношении качества наших материалов определяются нашими общими условиями продаж и поставок. Если требования к продукту выходят за пределы

описанных выше условий применения, обратитесь в нашу техническую консультативную службу. В этом случае необходимо получить письменное подтверждение пригодности,

которым подтверждаются законные обязательства производителя. Данное описание продукта не освобождает пользователя от его обязанности проявлять надлежащую

добросовестность. В сомнительных случаях следует выполнить пробную облицовку поверхности. При издании новой редакции документа настоящее издание теряет силу.
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