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Опалубка

Разделительная
смазка

Сталь
Сталь,

нагретая
до

Синтетич.
Betoplan

Поли-
уретан

Древе-
сина

Поли-
стирол

Внутренняя
и

внешняя
опалубка

Большие
площади
опалубки

Защита
миксера

BLANKOL-0 да +60 °C да нет да нет да да да

BLANKOL-92 да +90 °C нет нет нет нет внутренняя нет да

BLANKOL-2000 да +60 °C да нет да нет внутренняя да нет

BLANKOL-5006 да +80 °C нет нет нет нет внутренняя нет нет

BLANKOL-K30
BLANKOL-K30 - концентрат масла для опалубки и 
разбавляется водой, поэтому необходимы 
предварительные тесты

да нет внутренняя да нет

BLANKOL-LF да +60 °C да нет да нет да да да

BLANKOL-Super да +60 °C да да да
да

Предварит.
тест

да да нет

Таблица применения - разделительная смазка

TB/CoS/KK

Права покупателя в отношении качества наших материалов определяются нашими общими условиями продаж и поставок. Если требования к продукту выходят за пределы 
описанных выше условий применения, обратитесь в нашу техническую консультативную службу. В этом случае необходимо получить письменное подтверждение пригодности, 
которым подтверждаются законные обязательства производителя. Данное описание продукта не освобождает пользователя от его обязанности проявлять надлежащую 
добросовестность. В сомнительных случаях следует выполнить пробную облицовку поверхности. При издании новой редакции документа настоящее издание теряет силу.
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