
гидроизоляция и ремонт

AQUAFIN Clб

Простоя и нодежноя гидроизоляция
технологических швов элостомерными
нобухоющими лентоми

Уверенное рещение.
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Термоплостичноя нобухоюtцоя ленто

для гидроизоляции

технологических швов

AQUAFIN сJб
применяется дпя внутренней зоциты <холодного швоо в бетоне от

постоянного ипи переменного воздействия грунтовых вод, сточных

воп и/или влоги с поверхности.

Ленто АQUАFlN-СJб применимо для зощиты конструкций

в прибрежных зонох. Технологический шов с применением

AaUAtlN Сlб непроницоем но глубине до В м,

поверхность и рифленый профиль обеспечивоют особенно легкое

и нодежное применение, что обеспечивоет хорошее сцепление с

бетоном.
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Свойствсr / ПреимучеGтвq:

. Простое применение

. Быстрое и сильное нобухоние (rBSOZ через В лней)

. Абсолютноя стобильность формы доже при высоких

темпероryрох
. Процесс нобухония обротим бесконечное количество

роз. Применяется для зощиты от пресной и соленой воды
. Имеется сертификот кочествоя
. Не зогрязняет ополубку и ормоryру

Gпособ применения:

l. Крепится но бетоне с помощью монтожноrо клея или

мехоническим способом
2, Соединения <BcтblK)

з. Соединения внохлест
4. Угловые соединения

Пожолуйсто, соблюдойте, лействующее техническое

описоние.

Упоковко: 40 м/рулон х 5 рупонов в упоковке
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SCHOMBURG GmbH & Со. KG
Aquofinstrosse 2 - 8

D З276О Detmold (Гермония)

Телефон +49-52З l 95З 00
Фокс +49 52Зl 95З l0В
e-moil ехроrt@sсhоmЬurg.dе
www.schomburg.com
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