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Оценка:
Поведение, наблюдаемое после погружения в 
испытуемые жидкости, указывает на то, что 
основные требования к водонепроницаемости 
конструкций, герметизированных 
гидроизоляционной мембраной AQUAFIN-WM12, 
выполняются при воздействии моторного масла 
(углеводородов) и дизельного топлива. Постоянное 
воздействие вышеуказанных (тестируемых) 
жидкостей не рекомендуется, несмотря на 
обнаруженные технические свойства.

Данные:
Все технические данные основаны на 
лабораторных испытаниях. Фактические 
измеренные данные и т.д. могут отличаться по 
независящим от нас обстоятельствам.

AQUAFIN-WM12
Устойчивость к воздействию битумов и жидких 
химикатов

Характеристики Испытано согласно Параметр Результат

Битумы

Воздействие битумов

в соотв. с DIN EN 13967
EN 1548
EN 1928 (B)

+70°C / 28 дн. 
60 кПа / 24 ч.

пройден

в соотв. с DIN SPEC 20.000-202
EN 1548
EN 1928 (B)

+70°C / 28 дн. 
60 кПа / 24 ч.

пройден

в соотв. с DIN 18533
EN 1548
EN 1928 (B)

+70°C / 28 дн. 
60 кПа / 24 ч.

пройден

Жидкие
химикаты

Воздействие Ca(OH)₂, H₂SO₃ и NaCI

в соотв. с DIN EN 13967
EN 1847
EN 1928 (B)

+23°C / 28 дн. 
60 кПа / 24 ч.

пройден

в соотв. с DIN SPEC 20.000-202
EN 1847
EN 1928 (B)

+23°C / 28 дн. 
60 кПа / 24 ч.

пройден

в соотв. с DIN 18533
EN 1847
EN 1928 (B)

+23°C / 28 дн. 
60 кПа / 24 ч.

пройден

Дополнительная техническая информация N. 51

Права покупателя в отношении качества наших материалов определяются нашими общими условиями продаж и поставок. Если требования к продукту выходят за пределы 
описанных выше условий применения, обратитесь в нашу техническую консультативную службу. В этом случае необходимо получить письменное подтверждение пригодности, 
которым подтверждаются законные обязательства производителя. Данное описание продукта не освобождает пользователя от его обязанности проявлять надлежащую 
добросовестность. В сомнительных случаях следует выполнить пробную облицовку поверхности. При издании новой редакции документа настоящее издание теряет силу.
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