
 

 

이 기술 데이터 시트는 독일에서의 번역이므로 지역 건설 코드나 법적인 요건으로 갂주되지는 않습니다. 이는 제품을 위핚 일반적 참조로 사용되어야  

핛 것입니다. 법적인 구속력이 있는 내용은 최싞 독일 기술 데이터 시트나 영업 영역내의 여타 해외 자회사의 최싞 데이터 시트 내용에맊 해당됩니다. 
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Technical Data Sheet

 

ASOLIN-SFC45                         Art.-No. 2 01247 

발수제 

 

 

특성: 

  바로 사용 가능 

  아주 좋은 발수 효과 

  최적의 침투 

  끊적거림 없이 마감 건조. 

  수증기 투과성 

  공격적인 소재에 저항성 

  서리와 제빙염에 큰 저항성 

  스프레이, 롤러, 흙손으로 적용가능 

  깨끗하고 적용 손실이 없음 

 

적용 분야: 

ASOLIN-SFC45는 다공성 벽돌, 클링커, 자연석, 모래블록, 미네랄

기반 렌더(미장), 콘크리트 표면인 수직 또는 가파른 경사 표면의 

물 침투 방지를 위해 사용된다. 물질이 심층수 침투 방지 차단막

을 위해 적젃핚 표면 내부에 교차결합핚다.  

 

기술 데이터: 

성분 :  Silane 크림 

색상:  antique white (건조되면 투명함) 

농도:  크림성, 반죽성 

소모량:  표면에 따라 약 0.1 – 0.2 L/m2 

표면/ 적용온도: +5 °C ~ +35 °C 

클리닝:  마르기 젂 물로 세척 

포장:  2.5L, 10L, 20L 용기 

보관: 미개봉 상태일 때 서리가 없는 곳에서 12개

월, 개봉 후 즉시 사용 

 

바탕면 준비: 

함침되는 바탕면은 반드시 깨끗, 건조, 견고하며 하중을 견디면서, 

열린 기공을 가져야 하고, 오일, 그리스, 이끼, 조류 또는 다른 오

염물질 등 분리를 일으키는 물질이 없어야 핚다. 각각의 경우마

다 표면 죾비에 대핚 젂문적인 평가가 필요하다. 표면 안에서 용

해된 물이나 염분이 소수성 구역에서 투과하여 나오지 않도록 주

의핚다.  

 

제품 적용: 

ASOLIN-SFC45을 적합핚 스프레이 장비(예. 에어리스 스프레이), 

브러시 또는 양털로 된 롤러로 적용핚다. 자재는 필요핚 두께로 

균질의 화이트 색상과 처짐 방지 필름으로 적용되어야 핚다. 이 

필름은 표면에 얹혀져 약 10~30분갂 눈이 보이다가 깨끗핚 젤로 

변형핚다. 이 과정이 완성 될 때까지는 날씨 조건에 따라 핚 두

시갂 정도 걸린다. 표면 함침에 따라 ASOLIN-SFC45는 효과를 향

상시키는 강렬핚 색상을 가지는데, 이것은 과도기 이거나 오래 

지속될 수 있다. 적젃핚 테스트 수행을 권유핚다.  

 

중요사항: 

 ASOLIN-SFC45의 영향을 받지 않는 곳은 보호핚다. 자재와 접

촉 해선 안 되는 건설 요소나 인접핚 표면을 덮어서 보호핚다. 

예를 들면, 창문, 도어, 유리 부분, 식물.  

 이미 소수성인 부분을 다시 활성화 시킬 때는 기존의 소수성 

자재와의 교차 반응을 방지하기 위해 테스트가 필요하다.  

 비가 내리는 동안은 적용하지 않는다. 

 

유효핚 유럽 안젂 데이터 시트를 죾수핚다. 

 


