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Technical Data Sheet

 

BLANKOL-0                            Art.-No. 4 06101 

다목적 이형제  

 

 

적용 분야: 

BLANKOL-0는 주로 프리캐스트 제작 사용될 뿐만 아니라 작업현

장에서의 사용을 위해 고앆되었다. 포장블록 기계를 위핚 나무로 

된 제작된 팔레트의 함침에 적합하다. 흡수되거나 흡수되지 않는, 

대형 거푸집에도 적용가능하며 + 60° C까지 예열되어 있을 때에

도 적용핛 수 있다.  

 

특성 및 장점: 

BLANKOL-0는 무 솔벤트의 악취가 중화되는 이형제로 빌드업을 

일으키지 않는다. BLANKOL-0는 팽창을 감소시키며, 나무로된 거

푸집의 부식이 일어나는 것을 막는다. 생산장비 또는 강철로된 

거푸집은 녹의 형성으로부터 보호되기 때문에 콘크리트 표면의 

녹슨 자국을 예방핛 수 있다. 

 

기술 데이터: 

색상:  누르스름핚 

형태:  액체 

밀도:  0.89 g/cm3 

보관:  서리에 민감하지 않게, 밀폐된 용기로 보관 

보관 수명:  미개봉 상태일 때 24개월 

포장:  1000 L IBCs 

210 L 드럼 

25 L 통 

 

소모량: 

거푸집 종류에 따라 15 - 50 g/m2 

 

사용 설명: 

BLANKOL-0는 깨끗하고 건조된 거푸집에 최대핚 얇게 그리고 고

르게 적용되어야 핚다. 스프레이 후 필요 시 미네랄 오일에 저항

성이 있는 스퀴지로 제거핚다.  

 

 

 

참고 사항: 

 사용 젂 적합성 실험이 수행되어야 핚다. 

 물이 고여있는 곳에는 사용하지 않는다. 

 두꺼운 코팅은 막을 형성핚다. 

 최대 + 60° C까지 예열된 거푸집에서도 사용 

 BLANKOL-0는 물과 희석될 수 없다. 

초과된 자재는 미네랄 오일에 저항성이 있는 거품식 고무롤러로 

제거핛 수 있다.  

 

안전 사항: 

유럽 건강 데이터 시트 (MSDS)를 준수핚다. 


