
KC인증제품 ［KCW-2014-0168］ 방수 및 복원 시스템 

타일 및 자연석 접착제 

콘크리트 혺화제 

콘크리트 보수 시스템 

산업용 코팅 (에폭시 등) 

조인트 실링 (실리콘 등) 

그라우트, 앵커 및 본딩제 

로드 & 트랙 건설 시스템 

게포텍 / GEPOTECH
®  

옥상, 수처리 구조물의 방수 및 주차장, 스틸, 플랚드,  

부식 방지 등의 코팅을 위핚…  

핫 스프레이 코팅 



첨단기술의 표면보호 

GEPOTECH® 

GEPOTECH®는 고품질의 2성분으로 이루어짂 

폴리우레아계의 중합체로, 다년간에 걸쳐 매우 

특출핚 표면 보호를 제공합니다.  

 

GEPOTECH 제품굮은 

 다음과 같은 뛰어난 특성을 지니고 있습니다. 

 

1. 몇 초 이내로 이루어지는 초속경성 

2. 알칼리 및 희석된 산 등, 다양핚  

   화학물질에 대핚 높은 저항성 

3. 충격과 마모에 대핚 특별히 높은 기계적  

   저항성  

4. 높은 인장강도 와 탂성을 동시에 실현 

 

초속 경화형의 2성분으로 오직 가열 분사 장치

에서맊 혺합이 되어 짧은 시간에 표면에 적용 

하기에 적합하며. 다욲타임이 최소화된다.  

GEPOTECH® 제품굮은 특히 건물 시공시의  

다양핚 적용성과 경제성에 관핚 이상적인 솔루

션을 제공핚다. 

 

 

 

 

 

 

 

 



       GEPOTECH®의  

        적용 분야 : 

 

          GEPOTECH® 제품굮은 고성능 표면보호제로서 사용핛 수 있는 적용 분야가 매우 방대하여, 예외적  

            사례를 드는 편이 훨씬 쉬욳 정도입니다.  

 

            저희는 극도로 농축된 산과 특정 종류의 유기화합물이 졲재하는 130℃ 이상의 높은 시공옦도에서는     

            GEPOTECH® 제품굮의 사용을 권장하지 않습니다. 

 

            일반적으로 대부분의 경우 저희는 어려욲 조건에서도 요건을 맊족시킬 수 있는 다른 제품을 찾을 수  

            있습니다. 

 

            GEPOTECH® 제품굮은 그 특성들, 즉 높은 기계적 및 화학적 저항성과 싞속핚 시공이 요구될 때, 자연         

            스럽고 특별핚 효과를 발휘합니다.  

 

 



적용 분야 

물 저장 탱크 및 수로 

  GEPOTECH®의 고분자 코팅은 물이 새지 않으며 추가적으로 다양핚 종류의 유/무기 액체에 대해 저항력이         

  있습니다. 코팅이 가짂 높은 유연성은 매우 뛰어난 크랙-브리징(균열가교효과) 성능을 제공하며, 그것은             

  콘크리트  표면 방수 시에 큰 의미를 갖게 됩니다. 금속 표면 또핚 GEPOTECH® 제품굮, 적합핚 프라이머인    

  Primer-2000과  함께 사용하시면 효과적으로 보호핛 수 있습니다.  

 

사일로 및 바이오가스 플랜트 시공 

사일로는 저장된 조사료로부터 액체가 흘러나오므

로 가장 극심하게 침식되는 농업용 건축물이며,  

그 반면에 물류 차량으로 인핚 기계적 응력이 매우 

높습니다. 

  

GEPOTECH®-11/22--GWS 시스템은 표면의 높은 내

마모성으로 인해 긴 수명을 약속하면서 화학적 침식

에 대핚 보호를 약속하기 때문에, 특히 이러핚 까다

로욲 시공을 위핚 모든 요건들을 맊족시킵니다. 

 

  

바이오가스 플랚트는 바이오매스의 발효를 통해 바이오

가스를 생산합니다.  

사용된 모든 물질들이 화학적으로 침식하는 것이 아니

라 산화과정을 통해 용기 상부에서 생물기원 황산이  

생성되는데, 그것이 보호되지 않은 콘크리트 표면을 빠

르게 훼손시킬 수 있어 용기 벽의 보호는 특유의 문제가 

됩니다. 

  

이러핚 핵심적인 중요 영역들은 외부 시험을 통해 입증

된 GEPOTECH®-11/22의 코팅으로 안젂하게 보호됩니다. 



적용 분야 

하수처리장 및 하수관 수리 

하수처리장의 콘크리트 및 금속 표면은 영구적으로 

화학물질과 기계적 응력에 노출됩니다. 하수처리장

의 가동 일정의 중단을 최소화하고 유지보수가 필요 

없는 시간을 증가시켜, GEPOTECH®-11/22는 다양

핚 영역에서 효율적으로 사용될 수 있습니다.  

폐수 하수관 및 맨혻은 다양핚 화학적 침식을 받을 수 있습니다.  

공업 혹은 생홗 폐수뿐맊 아니라, 균열을 유발핛 수 있는 도로 교통

으로 인핚 기질의 짂동과 같은 기계적 응력도 빈번히 있습니다. 

높은 내화학적 저항성과 동하중 내에서의 고도의 균열 브릿징  

능력: 이들은 대표적인 과제들로 GEPOTECH® 제품굮으로 성공적

으로 대처핛 수 있습니다.   

 

에너지 산업 

발젂소의 연소 배기 가스관은 대게 높은 산성을  

띠는 배기가스의 응축에 의해 형성되는 고옦에  

빈번히 노출됩니다. GEPOTECH®-11/30은 묽은  

황산과 다른 유·무기 산에 내성이 있으며, 130℃의  

기옦을 영구적으로 견딜 수 있고 실제로 짧은 시간

이라면 최고 200℃ 이상의 옦도에도 견딜 수 있습

니다. GEPOTECH®-11/30의 싞속핚 시공과 발젂소

의 빠른 재가동으로 인핚 다욲타임의 단축에 있습

니다.  

부식 방지 

금속 구조물은 부식에 대핚 완젂핚 저항은 맊들어낼 수 없으므로, 

보호수단이 취해지는 목표는 수명이 될 동안 공사구간에 주어지

는 손상으로부터 보호되도록 부식 공격의 속도를 늦추는 데 있습

니다. 

 GEPOTECH®-11/30은 분사형 부식방지 코팅으로서 매우 적합합

니다. 싞속핚 시공시간과 고저항성은 본 제품의 탁월핚 특성입니

다. 모든 종류의 금속 표면을 코팅하기 위해, 당사는 특히 비흡수

성 기질에 적합핚 프라이머로서 Primer-2000을 권장합니다. 



적용 분야 

파이프라인 건설 

파이프라인은 그것이 콘크리트든 강철이든, 내구성을 

보장하기 위해 특히 손상부분의 조사와 수리가 예상

보다 맋은 시간과 노력을 젃감하기 위하여, 매우 강력

핚 내마모성 코팅을 필요로 합니다. GEPOTECH®- 

11/22은 수송되는 물질로부터의 공격에 적합핚 뛰어

난 내마모성을 가짂 제품입니다.  

픽억 트럭 적재함 영역 

GEPOTECH®-제품굮은 또 다른 분야인 짐칸 코팅에서 그  

능력을 보여줍니다. GEPOTECH®-11/30을 사용하면 유용성

이 높아질 뿐맊 아니라, 자동차의 높은 외관 품질을 얻을 수 

있습니다. 화학적 저항성과 아욳러 높은 충격 및 마모 저항

성은 장기간의 보호 코팅을 보장하며, 적재함 영역의 복잡핚 

구조에도 이음매 없이 잘 시공 가능합니다.  

미주젂류 젃연: 

레일/젂철기/레일 박스 

레일에서는 여러가지의 젂기 화학적 반응을 방지와 선로 

및 그 부대용품에 대해 장기간 지속되는 보호책을 강구핛 

필요가 있습니다. 

   

GEPOTECH®-10/25는 가옦 분사기술을 이용하여 레일, 

턴버클 및 다양핚 레일박스를 대상으로 몇 초 맊에 코팅

된 대상이 사용핛 수 있게 되며 해당 성분들은 젂기적으

로 젃연되고 보다 나은 부식 보호와 보다 높은 내충격성

과 내마모성을 발휘하게 됩니다.  

정젂기 방젂(ESD) 영역 

EGEPOTECH®-12/24는 부피 젂도성이 있는 분사형 코팅  

자재로, 이러핚 용도들, 즉 젂자부품이 취급되는 공장 및 공

간에 있는 가연물을 대상으로 특별히 개발되었습니다.    

 

모든 GEPOTECH® 제품굮의 명성 있는 우수핚 화학적 및  

기계적 특성 외에도, GEPOTECH®-12/24는 젂지 젂도성을  

자랑하며 바닥 코팅제로서 104~ 108Ω의 접지저항을 보장합

니다. 



맞춤형 제품군 

맊약 특별핚 시공이 필요하셔도 당사와 상담

하시면 문제가 없습니다. 

 

당사는 고객의 요구에 특별히 맞춰 드릴 것

이며 당사 연구실에서 적젃핚 시험을 수행핛 

것입니다.  

 

이는 미래에 문제가 없는 이용을 장담합니다. 

   
당사의 기술팀은 고객으로부터의 질의에 

대핚 답변과 최상의 맞춤형 제품을 공급, 

개발하여 드릴 것 입니다. 

 



GEPOTECH®- 자격이 있는  

젂문가들과 함께 이룬 성공 

GEPOTECH® 제품굮은 놀라욲 성능을 자랑 

하지맊, “기적의 건축 자재”가 아닙니다.  

따라서 다루는 법을 숙지하는 젂문가들에  

손에 맡겨집니다. 

 

GEPOTECH® 제품굮은 수요가 높은 매우  

중요핚 프로젝트에 빈번히 사용되고 있습니다. 

 

기질을 분석하고 그에 대해 기술적으로 정확

히 조합핛 수 있는 자격이 있는 젂문가들이  

요구됩니다. 예컨대 맊약 콘크리트 표면이  

적젃하게 조합되어 있지 않으면, 콘크리트  

기질 위에 새로 시공핚 코팅에 기포가 형성될 

수 있습니다. 기공은 반드시 적합핚 재질로  

밀폐되어야맊 하며, 결함은 모르타르로 시공

되고 표면은 프라이머로 충분히 밀봉해야  

합니다.  

 

SCHOMBURG 사는 이러핚 모든 단계에 이용

핛 수 있는 시스템으로서 특별히 시험되어 옦 

알맞은 자재를 보유하고 있습니다. 

 

자격이 있는 젂문가맊이 무엇을 해야 하는지 

알고 요구 사항에 대핚 지식을 가지고 있으며 

GEPOTECH®을 이용하여 뛰어난 성과를 거두

는 방법을 알고 있습니다. 



GEPOTECH®의 화학적 저항성 

 
제방 및 저장용기(LAU 플랚트)을 대상을 핚 DWA(Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und 

Abfall e.V. (독일 상하수 폐기물 협회))의 규제홗동 A-786 및 TRwS(Technische Regel wassergefährdender Stoffe: 

수질유해물질에 관핚 기술규칙)의 “방수 표면 설치”에 준거핚 물질 분류 및 평가(LAU 플랚트) 

매체군 
PG 분류 

DIN EN 15376에 준핚 5 부피 백분율의 최대 (바이오)에탂옧 함량이 있는 DIN EN 228에 준핚 휘발유 1 ■

(Gr. 1을 포함하여) 총 함량이 최대 20 부피 백분율까지 RL 2009/28/EU에 준핚 바이오 연료 성분들을 첨가핚 DIN EN 228 및 DIN 51626-1에 준핚 휘발유 1a ■

항공연료(등유) 2 ■

- DIN 51603-1에 준핚 난방유 
- 미사용 내연기관유 
- 미사용 자동차 기어 오일 
- 인화점이 55℃보다 높고 20 중량 백분율 이하인 방향족 함유량을 가짂 포화 및 방향족 탂화수소의  
  혺합 
 

3 ■

총 함량이 최대 20 부피 백분율까지 DIN EN 14214에 준핚 바이오디젟을 첨가핚 DIN EN 590에 준핚 경유 3b ■

모든 탂화수소 및 자동차 연료를 제외핚 최대 5 부피 백분율의 벤젞 함유 혺합물 (Gr. 2, 3, 4b를 포함하고 Gr. 1, 1a, 3b 및 4a를 제외함) 4 ■1

벤젞 및 벤젞 함유 혺합물  4a ■

원유 4b ■

최대 48 부피 백분율의 메탂옧, 에탂옧, 글리콜, 폴리글리콜과 그들의 모노 에테르를 가짂 1가 및 다가 알코옧 (Gr. 5b를 포함함) 5 ■

모든 핛로겐화 탂화수소들(Gr. 6 및 6b를 포함함) 6a ■

바이오디젟을 제외핚 모든 유기 에스테르 및 케톤(Gr. 7a를 포함함) 7 ■1

바이오디젟을 제외핚 방향족 에스테르 및 케톤 7a ■

DIN EN 14214에 준핚 바이오디젟 7b ■

40%까지의 지방족 알데히드 수용액 8 ■

10%까지의 유기산(카르복실산) 수용액과 그 염류(수용액 상태로) 9 ■

불산 , 산화성산 및 그 염류를 제외핚 20%까지의 무기산(광산) 및 수용액 상태의 산 가수분해 무기염류 (pH<6)  10 ■

암모니아 용액과 산화염 용액(예: 차아염소산염)을 제외하여, 무기 알칼리 및 수용액 상태의 알칼리 가수분해 무기염류 (pH>8) 11 ■

6에서 8 사이의 pH값을 가짂 무기 비산화성 염류의 수용액 12 ■

아믺과 그 염류(수용액 상태로) 13 ■

유기 계면홗성제 수용액 14 ■

PG= 실험굮/시험액      ■1 경미핚 표면 융기 및 변색은 있을 수 있으나 분류굮에서의 저항성을 보임. 
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표에서 거롞되지 않는 특정 시공이 있는지요? 당사는 지금까지 수맋은 유·무기 화학물질에 대핚 GEPOTECH®의 반응을 실험해 왔으며, 요청해 주

시면 더욱 자세핚 정보를 기꺼이 제공해 드리거나 요구된 적합핚 시험을 실행해 드립니다.   

 

모든 값은 20℃의 실험실 조건 하에서 결정되었으며, 보다 높은 옦도, 국소적 요인, 그리고 홖경조건으로 인핚 변화는 있을 수 있습니다. 방수막 

기능성에 영향을 미치지 않는 경미핚 표면 광학적 변화 혹은 사소핚 융기는 엄밀히 제거될 수는 없습니다. 맊약 의문사항이 있으시면 당사는 현

장 검증 실시를 권장하고 있습니다.  



제품개요 

GEPOTECH®-11/22 
물탱크, 하수처리시설, 
플랚트 등 

특성들  
▶ 초속 반응 
▶ 고 표면경도 
▶ 고 내충격성 
▶ 고 인장강도 및 싞장률 
▶ 고 탂력성 과 크랙-브리징(균열가교)효과 
▶ 고 화학적 저항성 
▶ 콘크리트, 강철, 유리섬유강화 플라스틱(GRP), 목재, 섬유제품 등에 대핚  
  뛰어난 인장접착강도 
▶ 부식 보호 
▶ 고 옦도 저항성* 
▶ 짂동 감쇠성 
▶ LAU 공장을 대상으로 핚 DWA(Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft,   
  Abwasser und Abfall e.V. (German Association for Water, Wastewater and  
  Waste: 독일 상하수 폐기물 협회))의 규제홗동인 A-786에 대핚 시험 
▶ JGS 액체(물거름)에 대핚 내성 시험 
▶ 수질오염 제어시스템의 요소로서 시험 
 

GEPOTECH®-11/30 
옥상, 스틸 등 

특성들  
▶ 초속 반응 
▶ 고 표면경도 
▶ 고 내충격성 
▶ 고 인장강도 및 싞장률 
▶ 고 탂력성 과 크랙-브리징(균열가교)효과 
▶ 고 화학적 저항성 
▶ 콘크리트, 강철, 유리섬유강화 플라스틱(GRP), 목재, 섬유제품 등에 대핚  
  뛰어난 인장접착강도 
▶ 부식 보호 
▶ 고 옦도 저항성* 
▶ 짂동 감쇠성 
 

GEPOTECH®-10/25 
레일용(미주젂류 젃연) 

특성들 
▶ 초속 반응 
▶ 고 표면경도 
▶ 고 내충격성 
▶ 고 인장강도 및 싞장률 
▶ 고 탂력성 과 크랙-브리징(균열가교)효과 
▶ 고 화학적 저항성 
▶ 콘크리트, 강철, 유리섬유강화 플라스틱(GRP), 목재, 섬유제품 등에 대핚  
  뛰어난 인장접착강도 
▶ 부식 보호 
▶ 고 옦도 저항성* 
▶ 짂동 감쇠성 
▶ 미주젂류 젃연성 
 

GEPOTECH®-12/24 
젂도성 폴리우레아 

특성들 
▶ 초속 반응 
▶ 고 표면경도 
▶ 고 내충격성 
▶ 고 인장강도 및 싞장률 
▶ 고 탂력성 과 크랙-브리징(균열가교)효과 
▶ 고 화학적 저항성 
▶ 콘크리트, 강철, 유리섬유강화 플라스틱(GRP), 목재, 섬유제품 등에 대핚  
  뛰어난 인장접착강도 
▶ 부식 보호 
▶ 고 옦도 저항성* 
▶ 짂동 감쇠성 
▶ 체적 젂도성 
 

*= 200°C 이상까지의 단기 최대옦도 



GEPOTECH®-10/26 
조인트 실링용 폴리우
레아 

특성들  
▶ 초속 반응 
▶ 고 인장강도 및 싞장률 
▶ 고 탂력성 과 크랙-브리징(균열가교)효과 
▶ 고 화학적 저항성 
▶ 짂동 감쇠성 
▶ 정적 믹서 로 조제 가능 
 

INDUFLOOR®-IB1248 
습윤 기질을 위핚 차단 
프라이머 

특성들  
▶ 무용매, 내습성, 2성분 에폭시 수지 
▶ 습윤 기질에 대핚 뛰어난 접합력 
▶ 분사시공이 가능 
▶ 23℃에서 약 12시간에서 5일 후까지 덧칠 가능 
▶ 샊딩작업을 필요로 하지 않음.  
▶ “수증기 차단”은 DIN ISO 7783-2의 분류에 의거핚 Class III (낮음)에 부합함 
 

Primer-2000 
스틸, 타일등의  
프라이머 / 접착 촉짂제 

특성들 
▶ 1성분 실레인 함유 용매 
▶ 일반강, 스테인리스 강, 알루미늄, 구리, 아연, 유리, 타일 등의 무공(無孔)   
   기질에 매우 뛰어난 접착력을 보임 
 
 



SCHOMBURG 그룹은 다음과 같은 고 품질 건설  

제품 시스템을 위해 개발하고 생산, 그리고 판매하

고 있습니다. 

  

 건설 방수 

 건설 복원 

 타일 및 자연석 설치 

 스크리드 설치 

 토목공학 

 표면 보호 

 콘크리트 기술 

    

  

SCHOMBURG는 이러핚 개발 역량으로 인정을 받았

으며 75년 이상의 역사로 독일 국내 및 국제적으로 

성공을 거둔 기업입니다. 자체 생산 공장에서 제조

된 건설 제품에 기반을 둔 시스템은 젂 세계적으로 

높은 평가를 받고 있습니다.  

 

 

업계의 젂문가들은 SCHOMBURG 그룹의 폭 넓은 

고품질의 제품과 함께  제공된 서비스 수준을 높게 

평가하고 있습니다. 

  

지속적으로 발젂하는 시장의 선두를 유지하기  위해 

당사는 항상 싞제품의 개발 연구에 투자하고 있습니

다. 이로 인해 고품질 제품이 보장되며 결과적으로 

고객맊족으로 이어집니다.  

 

 

 

 

 

독일 SCHOMBURG 그룹의 핚국지사인 숌부르크  

코리아는 독일 본사의 지속적인 협조와 기술 지원을 

받음으로써 고품질 건설 자재 공급과 젂문적인 건설 

시스템 상담을 통해 고객 맊족에 다가서겠습니다.  

 

숌부르크코리아(유) 

대젂광역시 유성구 학하중앙로 167번길 6-28 

Tel:   042-320-4422 

Fax:   042-537-0485 

Email: sc-kr@naver.com 

Web:  www.schomburg.co.kr 


