Eksploataciniy savybiy deklaracija

Pagal Annex Ill oft he Reglamentg (EU) No. 305/2011

produktui
206280
1. Unikalus produkto tipo identifikacinis numeris: EN 14891 CM
2. ldentifikacija: Serijos néra.: zilréti ant pakuotés
3. Paskirtis: Cementinés bazés skystis, skirtas atlikti
hidroizoliacijg po plytelémis
4. Gamintojas: Schomburg GmbH & Co. KG
Aquafinstrasse 2-8
32760 Detmold
5. ]galiotas atstovas: netaikoma
6. Statybos produkto eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimo ir
tikrinimo sistema: Sistema 3
7. Eksploatacinés savybés: Notifikuotoji bandymy laboratorija KIW A

Bautest GmbH Dresden identifikacijos nr.
2007 atlikti produkto tipo nustatymai,
atliekant tipo bandymus pagal sistemg 3
gauti rezultatai: bandymy ataskaita No
P-DD 4534/01/2010B.

8. Deklaruojamos eksploatacinés savybés:

Techninés charakteristikos Charakteristika technSir?giggi:?fikacija
Pradinis klijy atsparumas tempimui > 0.5 N/mm?
Sukibimo stipris po panardinimo j vandenj > 05 N/mm?
Sukibimo stipris po terminio senéjimo

> 0.5 N/mm?

Sukibimo stipris po Saldymo-atSildymo cikly > 0.5 N/mm? EN 14891:2012
Vandens jgeriamumas Jokio vandens jgeriamumo
Sukibimo stipris po kontakto su kalkiniu > 0,5 N/mm?
vandeniu
Jtrakimy dengimas Iki = 0,75mm

Pavoiingy medziagy iSskyrimas NPD




Produkto atitikties deklaracijos punktai iSvardinti eiles tvarka pirmi du punktai leidzia identifikuoti
statybos produktg, kurio techniné charakteristika pateikta 8 punkte, o gamintojas nurodomas 4-

tgjame punkte.

Kaunas, 01.12.2015

Pasirasyta gamintojo vardu:
Linas Kazimieras Vitkus
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Dabartinés medziagos saugos duomeny lapas ir techniniy duomeny lapas yra
atsisiunciami i$:
http://www.schomburg.de/en/Materials_Safety Data_Sheet MSDS-datenblaetter.html

arba

http://www.schomburg.de/en/Technical_Data_Sheet-datenblaetter.html



